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ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план районного центра - г. Харовск выполнен на основании задания на разработку градостроительной документации, утвержденного Начальником Главного управления архитектуры и градостроительства Вологодской области и согласованного Главой города Харовск, а также на основании акта выбора и обследования территории, выданного администрацией Харовского  района.

Существующий генеральный план, разработанный институтом «Ленгипрогор» в 1988 году, не может являться определяющим и нормативным документом для застройки города на ближайшие годы в связи с изменением принципов градостроительного планирования и значительным увеличением объемов частного усадебного строительства.

Настоящий генеральный план разработан на расчетный срок  20 лет, т.е. ориентировочно до 2028 года, с выделением I очереди до 2012 г.

Генеральный план разработан на топографической основе М 1:5000 (корректировка  топографических съёмок прошлых лет, выполненной 
ООО «Валбэк-ру» в 2007 г.).
1. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  О  ГОРОДЕ  И  ЕГО  ИСТОРИЧЕСКАЯ  СПРАВКА

Город Харовск – районный центр Харовского муниципального района. Харовский район расположен на севере  Вологодской области в 89 км от областного центра на магистральной железной дороге Вологда- Архангельск. 

Кроме железнодорожной связи город имеет связь с другими населенными пунктами области и центром области автомобильными дорогами.

Населенный пункт современного города возник при железнодорожной станции Кубена узкоколейной железной дороги Вологда- Архангельск, первый поезд по которой прошел в 1896 г.

В 1915 году станция получила название Харовская в честь инженера-строителя Харова, руководящего работами по прокладке ширококолейной железной дороги на участке, проходящей через станцию Кубена.

Первое промышленное предприятие - Стекольный завод, возникло в 1903 году.

В послереволюционные годы город растет благодаря возникновению и развитию промышленных предприятий:

Лесопильный завод (затем ПДК, ЛПК) - в 1919 г.

Шпалопропиточный завод

Льнозавод, молокозавод, хлебозавод.

В 1932 году город Харовск стал административным центром района Вологодской области.

Статус города получил в 1954 году.

В процессе своего развития Харовск не имел ярко выраженных этапов интенсивного роста. Он постепенно наращивал численность населения и занимаемую территорию. А последние два десятилетия имеет стабильные параметры с тенденциями уменьшения численности населения. 

2. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЫДУЩЕГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

 Предыдущий проект  генерального плана г. Харовска был разработан институтом «Ленгипрогор» в 1988 году со  следующими расчетными сроками: I очередь – 1995 год, расчетный срок –2010 год с исходными данными на 1987 год. 

2.1. Население
Численность населения на расчетный срок предполагалась 15,0 тыс. человек, на первую очередь –14,0 тыс. человек. На 01.01.1988 г. численность населения города  составляла 13,3 тыс. человек. На 01.01.2007 г численность населения составляет 11,0 тыс. человек. 

Таким образом, численность населения в городе уменьшилась и намеченное увеличения не произошло.

На начало разработки предыдущего генерального плана обеспеченность общей жилой площадью составила 15,3 м 2/чел. К концу расчетного срока обеспеченность жилой площадью предполагалась 21,0м2/чел, на 2000 год она должна была составить 18,5 м2/чел. Фактически на данный момент этот показатель составляет 24,17 м2/чел. Таким образом, норма обеспеченности общей жилой площадью увеличилась и в настоящий момент больше с прогнозом по предыдущему генеральному плану.

2.2. Промышленность
В пояснительной записке предыдущего генерального плана приведен прогноз относительно роста промышленности, которая представлена основными видами: лесная и деревообрабатывающая, машиностроение и металлообработка, пищевая, стекольная. В чертежах генерального плана размещение новых промышленных предприятий не предусматривалось, развитие за счет роста производительности труда, реконструкции, расширение предприятий и модернизация оборудования. При рассмотрении и анализе сводной таблицы характеристик промышленных предприятий можно сделать вывод, что развивалась в основном лесная и деревообрабатывающая промышленность. Пищевая промышленность осталась на прежнем уровне. В настоящее время закрыто ряд крупных предприятий - Харовский завод «Музлесдрев», Харовское ремонтно-транспортное предприятие, Филиал Вологодского ОМЗ. Появились новые предприятия, в основном по лесопилению, на месте закрывшихся предприятий.
В целом можно сделать вывод о том, что промышленные и коммунально-складские зоны территориально практически не получили развития и остались без изменения. 
Перечень промышленных предприятий г. Харовска  приведен в 
таблице 2.2.1.
Таблица 2.2.1.
	№№ п/п
	Наименование

предприятий сущ./предыдущий генплан1990года
	Предыдущий генплан 1988года
	Фактически

на 1.01.2006 г.

	
	
	на 1988 год
	на 2010 г.
	

	Машиностроительная промышленность

	1.
	Филиал Вологодского ОМЗ
	300 чел.
	500 чел.
	закрыт

	
	Лесная, деревообрабатывающая промышленность

	1.
	Лесопромышленный комбинат
	1460
	1550
	Нет данных

	2.
	Харовский завод «Музлесдрев»
	274
	275
	зракрыт

	3.
	Харовский  гослесхоз
	38
	40
	Нет данных

	4.
	Шпалопропиточный завод
	159
	170
	128 чел.

	5.
	Стеклозавод «Заря»
	309
	300
	Нет данных

	Пищевая промышленность

	1.
	Молочный завод
	72
	70
	нет данных

	2.
	Хлебокомбинат
	62
	100
	нет данных

	3.
	Райпищекомбинат
	74
	90
	нет данных

	Строительство

	1.
	МПМК
	200
	нет данных
	нет данных

	2.
	«Сокол-промстрой»
	100
	нет данных
	нет данных

	Внешний транспорт

	1.
	Харовское ремонтно-транспортное предприятие
	39 чел.
	40 чел.
	Нет данных

	2.
	Харвское автотранспортное предприятие
	100 чел
	140 чел.
	64 чел.

	Полиграфическая промышленость

	1.
	Типография
	19
	20
	Нет данных

	Прочие отрасли

	1.
	КБО
	40
	70
	Нет данных

	2.
	Кружевное ателье
	130
	130
	Нет данных


2.3. Жилищное строительство
Предыдущим генеральным планом развитие жилой застройки центрального района предполагалось в основном за счет 2-3 этажными жилыми зданиями, с включением отдельных секций в 4 этажа. Расположены в районе реконструкции, примыкающем к общегородскому центру. 
Улица Энергетиков - построена на сочетании разноэтажной жилой застройки. Район индивидуальной усадебной застройки расположен на пологих склонах, спускающихся к рекам Кубене и Тюрляпке. За период с 1990 года строительство велось не столь интенсивно, как предполагалось, и расчетные показатели по количеству метров квадратных на человека были достигнуты отчасти из-за того, что население уменьшилось, хотя предполагался прирост  к  2010 году до 15000  человек.

  Увеличение застройки произошло в основном за счет индивидуального усадебного строительства в северо-восточной части города, и в гораздо меньшей степени секционной – в центральной части. Предполагаемые территории под развитие селитьбы практически все полностью использованы. В центре все еще большая часть зданий – деревянная.  Это связано с общей экономической ситуацией в стране в 1990-х годах, когда средств на строительство секционного жилья почти не выделялось, и люди строили в основном сами хозспособом.

Показатели по жилому фонду приведены в таблице 2.3.1.

                              


Таблица 2.3.1.

	№

п/п
	Наименование
	По предыдущему генплану
	Фактически на 1.01.2006 г.

	
	
	Фактически

на 1.01.1983 г.
	По проекту

1.01.2010 г.
	

	1.
	Жилой фонд, всего:

в том числе секционная застройка;

усадебная застройка
	204 тыс. м2

120,1тыс. м2

83,9 тыс. м2
	315,0 тыс. м2

201,1тыс. м2

113,9 тыс. м2
	268,3 тыс. м2

70,2 тыс. м2
198,1 тыс. м2

	2.
	Жилая обеспеченность общей площадью
	15,3м2 /чел
	21,0м2 /чел.
	24,17 м2 /чел.


2.4 Детские сады и школы
На период составления предыдущего генерального плана вместимость дошкольных учреждений составляла 1270 мест (12 детских садов), вместимость общеобразовательных школ 1760 мест, что соответствовало нормативной вместимости, и удовлетворяло потребностям населенного пункта
В настоящее время в школах обучается 2010 детей возрастной группы от 7 до 17лет из них 1476 человек проживают в г. Харовске, а остальные, для посещения школы приезжают из прилегающих населенных пунктов. Нормативная вместимость школьных зданий 2110 мест (Средняя школа – 1660 мест, школа-интернат – 350 мест, начальная школа – 100 мест, спортивная школа – 350 мест, центр внешкольной работы- 350 мест).
Детские сады посещают 565 детей, при нормативной вместимости 440 мест. 

Налицо нехватка мест в детских садах. В свете действия программ по стабилизации рождаемости необходимо строительство новых дошкольных и школьных зданий и расширение существующих.

2.5 Учреждения здравоохранения
Из учреждений здравоохранения в городе имелась  районная больница, поликлиника, находящаяся на территории ЦРБ, а также больница и линейная амбулатория для железнодорожников, находящаяся в западной части города за железной дорогой. 

Емкость больниц -155 коек. Ранее  разработанным генеральным планом предполагалось расширение районной больницы к концу расчетного срока на той же территории

«Комплексной программой социального развития г. Харовска на 1986-2000гг.» предусматривалось как первоочередной объект - строительство терапевтического корпуса на 60 коек. 

2.6 Общественные здания
В настоящее время  на территории города размещен КДЦ «Мир» в специальном кирпичном здании 1967года постройки, на 400 мест. 

Было построено деревянное одноэтажное  здание КСК «Чайка» в 1934 году на 200 мест, кирпичное одноэтажное здание Киноцентра «40 лет Октября» в 1959 году. Также было построено множество различных магазинов на всей территории города.
2.7 Предприятия общественного питания
 Существующая вместимость предприятий общественного питания – 110 посадочных мест. 
2.8 Улицы и дороги
Сетка улиц представляла собой прямоугольную систему с мелкими кварталами усадебной и частично смешанной застройки. По предыдущему проекту 35% улиц имеют усовершенствованное покрытие проезжих частей. Средняя ширина улиц в красных линиях составляет 18.8 м., плотность уличной сети в границах застройки - 10.0 км / км2. Общая площадь тротуаров 70.1 тыс. м2.
В городе имеется подвесной пешеходный мост через р. Кубену. Длина моста – 147.0 м., ширина деревянного настила 1.2 м.

По проектному предложению предыдущего генерального плана на всех улицах города предлагалось устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров. Протяженность улиц на расчетный срок уменьшается по сравнению с существующим (с 58,0 км. до 45,0 км.)  за счет перевода ряда улиц в разряд квартальных проездов. Средняя ширина улиц возрастает с 18,8 м. до 21,5м. Строительство  путепровода тоннельного типа через железную дорогу Вологда – Архангельск в створе пер. Песчаного проектом предполагалось на 1-очередь. Проект не был реализован.
2.9 Благоустройство и озеленение
Природные условия Харовска, расположенного в Двинско-Мезенской провинции Восточно-Европейской таежной области, вполне благоприятны для произрастания зеленых насаждений и широкого ассортимента деревьев, кустарников. В городе достаточно озелененных территорий общего пользования - 8.0 га, остальные представлены небольшими садами и скверами, площадью 0,1-0,6 га.
Кроме насаждений общего пользования имеются насаждения в профиле  улиц, на участках индивидуальной застройки, на территориях учебных заведений и учреждений.

По проекту предыдущего генерального плана предполагалось увеличить общественные зеленые насаждения 10,1 га на 1 очередь, 14.4 на расчетный срок. Кроме насаждений общего пользования проектируются озеленение жилых кварталов, улиц, спортивных сооружений, ПКиО расширяется до реки путем создания лугопарковой зоны отдыха, проектировался лесопарк и озеленение санитарно-защитных зон промпредприятий, коммунально-складских территорий. Вдоль железной и магистральной автомобильной дорог проектируются защитные зеленые полосы, отделяющие жилую застройку.  в последние 5 лет ведутся работы по благоустройству центральной части.
2.10 Водоснабжение

Предыдущим проектом, выполненным ПИ «Вологдагражданпроект» предусматривалась единая система централизованного водоснабжения хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного назначения низкого давления. Источник водоснабжения – подземные воды артезианских скважин. 

Проектируемые и существующие сети водопровода закольцовываются.

Для создания постоянного напора в сети, хранения регулирующего и противопожарного объема воды предусматривается строительство 3 скважин, двух запасных резервуаров чистой воды и насосной станции второго подъема.

Пожарные гидранты расставляются на проектируемой и существующей кольцевой сети на расстоянии не далее 150 м друг от друга.

2.11 Водоотведение

Генеральным планом предусматривалось строительство раздельной системы канализации. Хозяйственно-бытовые сточные воды с территории детальной планировки поселка по самотечным коллекторам поступают на районные канализационные насосные станции и далее по главному напорному коллектору подаются на расширяющиеся очистные сооружения биологической очистки стоков. После очистки  стоки сбрасывались самотеком в р. Пухмангу.

Отвод атмосферных осадков в зоне капитальной застройки был решен системой закрытой сети на сооружения механической очистки с последующим выпуском в р. Пухмангу. 

В зоне усадебной застройки отвод дождевых вод решен открытой сетью, состоящей из уличных лотков и канав.

2.12 Теплоснабжение
Предыдущим проектом предусматривалось централизованное теплоснабжение г. Харовска. Было предложено строительство и реконструкция старых котельных для обеспечения централизованной системы.
Прокладка тепловых сетей от источников централизованного теплоснабжения до потребителей тепла предусматривалось в селитебной части города- подземной в полузаглубленных каналах, в промышленно-комунальной зоне и на свободных территориях на низких железобетонных опорах.
2.13 Газоснабжение
Газоснабжение потребителей города осуществляется сжиженным газом, доставляемым с ГНС г. Вологды. В юго-восточной части города вблизи железной дороги расположен склад баллонов сжиженного газа емкостью 500 ед.

Сжиженный газ используется для целей пищеприготовления.

2.14 Электроснабжение
Электроснабжение города проектировалось сохранить от Вологодской энергосистемы через существующую и новую понизительные подстанции.

Предполагалось, что распределение электроэнергии по городу будет производиться на напряжении 10 кВ, через существующие и проектируемые РП и ТП.
Проектом предыдущего генплана была предусмотрена замена трансформаторов на более мощные  и установка дополнительных.

Распределение электроэнергии по потребителям города осуществляется через 72 трансформаторных подстанций. 
2.15 Связь
На момент разработки предыдущего генерального плана  телефонизация города намечается от существующей АТС РУС емкостью 2500 номеров и электронной АТС типа  «Квант» емкостью 4000 номеров  на 1 очередь, 7000 номеров на расчетный срок. Данное решение не было выполнено, в настоящий момент емкость АТС 2900 номеров. Кроме того, в городе действует мобильная связь компании «Мегафон», «МТС», «Билайн».
3.  ПРИРОДНЫЕ  И  ИНЖЕНЕРНО - СТРОИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ.

3.1. Климат
Климат района континентальный, наиболее теплый месяц июль, средняя температура 16,9 С, наиболее холодный месяц январь, средняя температура -11,8 С, продолжительность безморозного периода 210 дней, среднегодовое кол-во осадков 706 мм, преобладающие ветры ЮЗ зимой, СЗ летом, среднемесячная скорость ветра колеблется от 3.6 в июле до 5.3 в декабре- январе, сильные ветры более 15 м/с отмечаются 34 дня в среднем. Нормативная глубина промерзания 150 см. расчетная температура для проектирования отопления и вентиляции составляет соответственно -31. -16 С, отопительный период длится 228 дней.
3.2. Гидрогеологические условия.

Подземные воды на описываемой территории содержатся в пределах всего стратиграфического разреза. Наибольший практический интерес представляет верхнее-казанский водоносный горизонт. Ленинградской комплексной геологической экспедицией ПГО «Севзапгеология» в 1969 г. Разведен участок в северо-западной части города в районе бывшего стеклозавода «Заря» и улицы Седовцева. Эксплуатационные запасы для данного участка подсчитаны по категории  А в количестве 16  тыс. м3/ сут., утверждены ТКЗ 327/ Ш-70 г., протокол № 1070.


Водоносный горизонт приурочен к кавернозным известнякам, залегающим на глубине 80-100 м. С поверхности залегает мощный чехол четвертичных отложений ( от 68 до 100 м.) суглинистого и глинистого состава. Что является надежным экраном, защищающим водоносный горизонт от всех видов загрязнений. Вода, содержащаяся в известняках, пресная. Отрицательным фактором при использовании воды является повышенное содержание сероводорода (до 0,2 мг/л), железа (0,4 мг/л)  и общей жесткости (до 10 мг- экв/л). Водоносный горизонт напорный, дебит скважин составляет 50-300 м3/час при самоизливе.
Дальнейший прирост запасов возможен путем увеличения водоотбора из существующих скважин или вводом новых, но только после анализа и прогноза изменения минерализации при эксплуатации.
3.3. Инженерно-геологическая характеристика
Настоящий раздел составлен по материалам Вологодского отделения Верхне-Волжкого треста инженерно-строительных изысканий. ПГО «Севзапгеология», кроме того, учтенные данные генерального плана г. Харовска, разработанного институтом Ленгипрогор в 1972 г.

Рельеф рассматриваемой территории представляет собой слаборасчлененную мореную равнину с абсолютными отметками поверхности 120-173 м. В центральной части города равнина вплотную подходит к реке Кубене и круто обрывается к ней.

Высота берегового склона здесь достигалась 20 м., уклоны поверхности изменяются в пределах 10-20%. Склон изрезан оврагами, протяженность которых изменяется от 50-100 до 300 м. Склоны оврагов задернованы. В устьевой части некоторых из них наблюдается донный размыв. В верховьях оврага выхолаживаются и переходят в широкие ложбины. Овраги не активные.

Река Кубена имеет извилистое русло  и слаборазвитую долину. Где выделяются пойма и надпойменная терраса. Пойма развита на окраинах города, надпойменная терраса в излучинах реки, где образует хорошо выраженные в рельефе площадки, шириной до 700 м. Склон террасы крутой, обрывистый, поверхность ровная, заболоченность с развитыми торфяниками. Абсолютные отметки ее изменяются от 124-130 м.

С юга город ограничен рекой Пухмангой – левобережным притоком р. Кубены. Территория, расположенная южнее р. Пухманги, представляет собой плоскую заболоченную низину.

Из физико-геологических явлений в пределах рассматриваемой территории развито поверхностное заболачивание и заторфовывание.
Выводы:
1. Естественным основанием зданий и сооружений служат моренные суглинки.  
 2. Грунтовые воды на большей части территории залегают на глубине менее чем 2 м от поверхности.
Описываемой территории расположена на левом берегу р. Кубены, с юга город ограничен рекой Пухмангой- левобережным притоком р. Кубена
Территория расположенная южнее р. Пухманги, представляет собой плоскую заболоченную низину. Мощность торфа до 2м (южная и юго-западной частях города, также на левобережной террасе р. Кубена-1,0-2,0 м., в южной части города 0.2-0.75 м.в юго-западной- 0.15- 0.25 м.). 

В большей части территории города геологические условия строительства удовлетворительные. Нормативная глубина промерзания грунта для данного района –  для суглинков она составляет 1.5 м., для песков гравелистых и средней крупности- 2,0м.
По инженерно-геологическим условиям и санитарным нормам на схеме комплексной оценки территорий  (лист ГП-3) выделены следующие территории: пригодные, ограниченно пригодные, не пригодные для строительства и территории не подлежащие застройке.


Территории, ограничено пригодные для строительства, 

- отдельные участки с близким залеганием грунтовых вод;

- участки со слоем торфа мощностью до 2 метров
К территориям не пригодным для строительства, относятся:

- участок склона р. Кубены, с уклоном поверхности более 20 %;

- овраги;

-  затопляемые при наивысшем уровне воды 1% обеспеченности.

Территории, не подлежащие застройке:

-   Лещевское месторождение торфа;
- участки санитарно-защитных зон промышленных предприятий и 
коммунально-складсих зон;

- водоохранная зона реки Кубены и Пухманги.

4. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА.

4.1. Экономическая база
Город Харовск – районный центр Вологодской области. Основой его экономического развития являются предприятия лесной, лесоперерабатывающей, пищевой промышленности.

Характеристика современного состояния экономической базы города принята на основе данных районной администрации за 2007 год.
Ниже в таблице 4.1.1. приводится  краткая характеристика предприятий,  действующих на территории города.

                                                                                                 Таблица  4.1.1.
	№№ п/п
	Наименование предприятия
	Основные виды продукции
	Объем производства,

тыс. руб.
	Занимаемая территория, га
	Численность работающих, чел.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Энергетика. Водоканал.

	1.
	Харовский РЭС Вологодских электрических сетей ОАО «Вологдаэнерго»
	Обслуживание и ремонт электрическихсетей района 35кВ, 10кВ
	Нет данных
	3
	60

	2.
	ООО ММП «Харовский водоканал»
	Водоснабжение-311,8 тыс.м³ очистка сточных вод 408,1 тыс.м³
Выработка тепловой энергии-812 Гкал
	16118
	5,4667
	89

	3.
	МУП «Харовская электротеплосеть»
	Выраьотка и передача тепловой энергии-54200 Гкал в год. Передача электроэнергии 26,5 млн.кВт час/в год

	78534,4
	7,1
	248

	Лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленность

	1.
	ООО «Харовский лесоперерабатывающий завод»
	Услуги в области заготовок
	1393
	1,87
	9

	3.
	Харовский лесхоз главного Управления агентства лесного хозяйства по Вологодской обл. министерства природных ресурсов РФ
	Лесоводство. 
	Круглый лес 2000м³
	15,5059
	9

	4.
	Харовский сельлесхоз-филиал ФГУ «Вологодское управление сельскими лесами»
	Лесоводство.
	Круглый лес 3500м³
	нет данных
	54

	5.
	ООО Межхозяйственный лесхоз «Харовский»
	стройлес, дрова
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных

	6.
	ООО «Харовсклес»
	стройлес, дрова,пиломатнриалы,

облицовочная доска
	14289,7
	0,93
	36

	7.
	КФЕ «Кипелово»

	Заготовка древесины
	Круглый лес 60000м³
	2,73
	100

	8.
	ООО «Харовсклеспром»
	лесопиление деревообработка, дрова, пиломатериалы, теплоенергия
	1106202
	25,8277
	700

	9.
	Шпалорезный завод
	лесопиление
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	10.
	Ч.п. Маракасов А. С.
	Лесопиление, деревообработка
	Круглый лес-5000м³, пиломатериалы-1020м³, облицовочная доска-1800м³, доска для покрытия 1029 м³
	1,5
	55

	Пищевая промышленность

	1.
	Сухонский молочный комбинат
	В настоящее время не производит пищевую продукцию
	Нет данных
	2,07
	Нет данных

	2.
	ООО «Пищевик»
	Кисели сухие
	7333,9
	1,5
	15

	3.
	ПО Русский хлеб
	Хлебобулочная 

продукция, макароны мучнистые 
	16512
	1,32
	53

	4
	Харовское районное потребительское общество
	Торговля промышленной, продуктовой продукцией
	7774,1
	1,4
	193

	Стекольное производство

	1.
	Филиал ЗАО «Геро с/з «Заря»
	Банка 0,25
	674
	2,665
	68

	Комунально-складские предприятия

	1.
	МУП ЖКХ «Управляющая компания»
	управление и эксплуатация жилого фонда,комунальны услуги
	76711
	Нет данных
	25

	2.

	ООО «Жилдорхоз»

ООО Комхозсервис

(В 2008 году образована одна организация ООО «Жилдорхоз»)
	Обслуживание жилого фонда. Эксплуатация автомобильных дорог, 

выработка теплоэнергии.

Баня.

Внешнее благоустройство.
	9061,3

9019,3
	1,7

Нет данных
	55

76

	3.
	Сокольское ДРСУ ОАО «Вологдаавтодор» Харовский участок
	Содержание дорог
	нет данных
	1,5
	21

	Строительная промышленность

	1.
	ЗАО «Агрострой»


	Строительство.

Лесозаготовка.

Лесопиление
	30156,9
	3,4
	85

	2.
	ООО Агрострой плюс
	Строительство.

Лесозаготовка.

Лесопиление
	9923,9
	3,4
	6

	3.
	ООО Дорожник
	Ремонт и эксплуатация дорог
	10991,3
	2,2
	41

	4.
	ООО Харовский СУ


	Ремонт и эксплуатация дорог
	17989,5
	Нет данных
	53

	Транспорт нефти и газа

	1.
	ООО Харовскнефтегаз (ООО Устюггаз-Харовск)
	Доставка сжиженного газа
	2404
	0,6
	20

	2.
	ООО Лукойл- Волганефтепродукт
	Реализация нефтепродуктов 10  тонн в сутки, АЗС 17,56
	Нет данных
	0,42
	14

	Внешний транспорт

	1.
	ОАО «Харовское автотранспортное предприятие»
	перевозка пассажиров
	18299
	1,73
	63

	2.
	Вожегодская дистанция пути Вологодского отделения Северной ЖД Филиал ОАО «РЖД»
	Перевозки 115 млн. тонн
	Перевозки 115 млн. тонн
	Нет данных
	400

	Полиграфическая промышленость

	1.
	АНО «Редакция газеты «Призыв»
	Издание газеты
	3296
	Нет данных
	12

	Прочие предприятия

	1
	ГП Шпалопропиточный завод
	Пропитка шпал
	2833
	32,5
	112

	2.
	ЛУ №11 ЦТЭЛС
	Услуги связи
	Нет данных
	0,453
	40

	3.
	Харовское структурное подразделение Харовскпочтамп ФГУП «Почта России»

 
	Услуги по пересылке писем, денежных переводов, доставка газет и журналов.
	15258,4
	0, 22
	75


Примечание: В таблице указаны не все промышленные предприятия, а только те, которые существенным образом влияют на экономическую базу города

В городе Харовск можно выделить следующие группы предприятий:
4.1.1. Лесохозяйственный комплекс:
· уход и рубки, связанные с очисткой лесных массивов, посадка леса;

· предприятия по промышленной обработке леса, связанные с вырубкой и вывозкой древесины; 

· предприятия по первичной переработке древесины и производству пиломатериалов;

· предприятия по производству строительных материалов, столярных изделий, мебели, предметов быта и народнохозяйственного значения.

В настоящее время наиболее развита менее доходная для района вырубка леса и частичная первичная обработка. В дальнейшем должен повышаться рост предприятий по переработке древесины, это потребует качественно нового подхода к развитию данной отрасли и будет приносить району большую прибыль.

4.1.2. Пищевая промышленность:
Обеспечением нужд населения города и района продовольственными и промышленными товарами, в основном занимается Харовское районное потребительское общество. Производством продуктовой продукции , на территории города занимаются такие предприятия, как ПО Русский хлеб-это производство хлеба, хлебобулочных изделий, макаронов мучнистых, а также ООО «Пищевик»- производство киселей сухих.
4.1.3. Строительный комплекс:
- строительство жилья и объектов соцкультбыта

- эксплуатация и ремонт жилых и общественных зданий

- строительство, эксплуатация, ремонт инженерных сетей

- строительство, эксплуатация, ремонт зданий и сооружений                                                                    

  промышленного и сельскохозяйственного назначения

- строительство, эксплуатация улично-дорожной сети и благоустройство       

  города.
- строительство и эксплуатация дорог

- производство стройматериалов.

Начиная с 90 годов предприятия, связанные со строительством, как и во всей области, переживают упадок. Объемы строительства резко сократились, особенно жилья, оно ведется, в основном, частным образом.

Но в настоящее время заметен рост объемов строительства, как общественных зданий, так и жилья. Строится много офисов, торговых центров и магазинов по индивидуальным проектам.

4.1.4. Стекольное производство
Отдельно стоит отметить отрасль производства города- изготовление продукции из стекла, которую производит Филиал ЗАО «Геро с/з Заря». Предприятие специализируется, в основном, на изготовлении стеклянной разной емкости.
4.1.5.Транспорт:
Данные предприятия занимаются в основном перевозкой грузов и пассажиров, а также ремонтом соответствующей техники. В районе присутствуют один вида транспортных предприятий – автомобильный.

Намечается дальнейшее развитие этой отрасли.

Прогноз изменения экономической базы.

Социально-экономическая ситуация при правильной и продуманной схеме развития народнохозяйственного комплекса как всего района в целом, так и районного центра – город Харовск – будет стимулировать  развитие вышеперечисленных предприятий, что, в свою очередь, увеличит рост благосостояния района и  поможет решить проблему занятости населения. 

Основными градообразующими предприятиями останутся предприятия по переработке леса.  
4.2. Население
В градостроительной практике прошлых лет перспективные масштабы развития населенных пунктов Вологодской области определялись на основании расчета населения по методу трудового баланса на основе планируемой численности кадров действующих и намечаемых к развитию промышленных предприятий. За основу брались данные районного и областного статуправлений, а также экономические прогнозы, заложенные в "Проектах районных планировок", которые были разработаны на все административные районы Вологодской области в 70–80 годы институтом "Вологодгражданпроект".

В настоящее время прогнозировать перспективную численность кадров отдельных отраслей даже на первую очередь строительства (2011 года) не говоря уже о далекой перспективе на 20 лет, представляется очень сложным. Анализируя развитие экономики района и города Харовск за последние 5 лет, надо отметить ее непостоянство, порой не предсказуемо меняется не общее направление отрасли, а назначение предприятий, входящих в ее состав, т.е виды производимой продукции и их объемы, а также и численность производственных кадров.

Необходимо также учитывать, что в стране в целом идет процесс перестройки экономики в сторону увеличения удельного веса отраслей, направленных на удовлетворение социальных потребностей населения по сравнению со сферой промышленного производства.

Исходя из всего выше перечисленного, при определении возможных масштабов развития численности населения наиболее реальным становится определение численности населения города Харовск по наметившимся тенденциями развития народнохозяйственного комплекса и структуре занятости в нем, а на более далекую перспективу – с учетом выше перечисленных факторов, а также, исходя из потенциальных возможностей территориального развития города.

При рассмотрении этого вопроса не надо забывать и об изменениях экологической ситуации в городе, связанной с ростом промышленного потенциала.

Ресурсный метод определения роста населения.

Анализ роста населения города Харовск  по возрастным категориям населения сведен  ниже в таблицу  4.2.1.

Таблица 4.2.1.
	
	Численность населения
	Численность населения

	Категория населения
	2007 год
	2006 год

	
	чел
	%
	чел
	%

	Все население
	11098
	100%
	11092
	100%

	от 0 до 18 лет
	2205
	19,8%
	2394
	21,6%

	Мужчины от 18 до 60 лет

Женщины от 18 до 55 лет
	5243
	47,2%
	5997
	54,1%

	Мужчины старше 60 лет

Женщины старше 55 лет
	3650
	32,9%
	2701
	24,4%



Проанализируем динамику численности населения г. Харовска за ряд лет, таблица 4.2.2.

Таблица 4.2.2.

	2003 год
	2004г
	2005г
	2006г
	2007г

	11430 чел
	11339 чел
	11246 чел
	11092 чел
	11098  чел


Из приведенных в таблице данных видно, что общая численность населения в г. Харовска за последние 5 лет пошли на убыль.
Согласно статистическим данным смертность в 1,8 – 2,2 раза превышает рождаемость. Стабильная численность населения города поддерживается в основном за счет миграций. Причем миграция активно происходит, как и в районный центр г. Харовска так и из него, в крупные населенные пункты Вологодской области.                                                                
Таблица 4.2.3.

	Наименование
	2002г
	2003г
	2004г
	2005г
	2006 г

	Рождаемость
	117
	112
	102
	112
	108

	Смертность
	231
	248
	204
	226
	195


Как видно из таблицы 4.2.3. рождаемость населения держится примерно на одном уровне, а смертность населения уменьшается. 

Рассматривая оптимистичный прогноз, как наиболее рациональный для решения градостроительных задач, в данном генеральном плане расчет территорий произведен при прогнозируемой численности населения на расчетный срок - 17711 человек, на ( очередь – 12163 человек.
В связи с  изменениями в экономике меняется и структура занятости населения. Наблюдается стремление среди подростков и пенсионеров найти работу. Эта тенденция сохранится. 

Значительного увеличения рабочих мест в сфере производства не произойдет в связи с ростом технологий. В основном увеличение численности населения возможно за счет развития новых видов отраслей производства на существующих промышленных предприятиях.

На перспективу возможен дальнейший рост численности населения до 17920чел.

5.  СОВРЕМЕННАЯ   ОРГАНИЗАЦИЯ   ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА.

5.1. Характеристика топографической основы
Для разработки генерального плана на территории города и прилегающих к нему землях была произведена корректура топографической съемки масштаба 1:5000 в 2007 г. ООО “Валбэк-ру” в местной системе координат. Система высот принята Балтийская. Сечение рельефа через 0,5 м.

5.2. Земли в черте города и их использование
Современная черта города охватывает территорию 1036 га. Территория города в пределах своей черты  ограничена на севере, западе и востоке – землями Совхоза; на юге и юго-западе – землями Гослесфонда. 
Черта города охватывает различные виды застройки, территории промышленных и коммунально-складских предприятий, озелененных территорий. Под всеми видами застройки занято порядка 60 % территории города.
Распределение территории по видам современного использования определено в результате обмера чертежа «Опорный план» и представлено ниже в таблице 5.2.1.

                                                                                                    Таблица 5.2.1.

	№№ п/п
	Наименование территории
	Существующая площадь территории, га

	А. Селитебная территория

	1.
	Жилые кварталы
	261,12

	2.
	Участки предприятий и учреждений обслуживания
	40,04

	3.
	Зеленые насаждения общего пользования
	10,71

	4.
	Улицы, дороги, проезды
	61,66

	5.
	Промышленные и коммунальные территории в селитебной зоне
	45,09

	6.
	Прочие (огороды, овраги, залесённые и неиспользуемые территории)
	172,88

	
	Итого:
	591,5

	Б. Производственная зона 

	1.
	Промышленные предприятия
	93,69

	2.
	Коммунально-складские предприятия и организации
	21,76

	2.
	Дороги, проезды
	18,85

	3.
	Жилые территории в промзоне
	2,3

	4.*
	Жилые территории в СЗЗ промпредприятий
	31,14

	5.
	Прочие территории
	15

	
	Итого:
	151,6

	В. Ландшафтно-рекреационные зоны и прочие территории 

	1.
	Луга, Леса
	292,9

	2.*
	Санитарно-защитные зоны
	113,4

	
	Итого:
	292,9

	
	 Площадь города, всего:
	1036

	
	Площадь освоенной территории
	555,22 


* не входит в общую площадь

5.3. Архитектурно-планировочная характеристика
 Город Харовск – достаточно старый город. В основе планировочной структуры лежит в основном регулярная система планировки, где четко сложилось направление основных улиц. 

Железной дорогой Вологда- Архангельск город делится на 2 части – западную и восточную.

В восточной части сосредоточен общественный центр города, там находятся все административные здания и многоэтажная жилая застройка. Большая часть промышленных предприятий также расположена в восточной части.

 
Западная часть города состоит в основном из усадебной жилой застройки, и нескольких промпредприятий, расположенных на западе и юге.

Существующие зеленые насаждений города расположены в основном по главным улицам, где преобладает рядовая посадка деревьев. Самый большой массив зелени –  центральный парк.
Промышленные и коммунально-складские территории разместились двумя основными комплексами – на севере, юге и западе. На севере расположены: ООО «Харовсклеспром», Деревообрабатывающие предприятия, филиал ЗАО «Геро с/з Заря. На юге размещены: Сельхозхимия, агроснаб, ООО «Кипелово», Сокольский ДРСУ, АЗС, деревообрабатывающие предприятия, производственная база, шпалопропиточный завод,  очистные сооружения, ЗАО «Агрострой», ООО «Харовскнефтегаз». Несколько предприятий расположены на западе, на выезде из города – деревообрабатывающие предприятия, ООО «Дорожник»,ООО «Жилдорхоз», кладбище. В восточной части города – ОАО «Вологдаэнерго», гаражи, АЗС, ОАО «Харовское автотранспортное предприятие», деревообрабатывающие предприятия.
5.4. Жилой фонд
Жилой фонд города Харовск, согласно статистике 2007 г., составил 261,12 тыс. м2. Значительная часть жилого фонда размещается в многоквартирных деревянных и кирпичных домах – 198,1 тыс. м2, что составляет 73,8 % от общей площади жилого фонда. В таблице 5.4.1. приведена характеристика жилого фонда по этажности.

Таблица 5.4.1.

	№№ п/п
	Этажность

и тип домов
	Количество домов
	Количество квартир
	Общая площадь, м2

	1.
	этажность 1-2
	292
	1791
	77749,2

	2.
	этажность 2-5
	72
	2111
	102617,9

	3.
	этажность 1-5
	17
	160
	8005,8


По выданным исходным данным большая часть жилого фонда находится в хорошем состоянии. За последние годы темпы индивидуального строительства не изменились: с 7 домов в 2002 году до 9 домов в 2005 году и 7 домов в2006 году.. 

Характеристика существующего жилого фонда по техническому состоянию приведена в таблице 5.4.2.                                                                      

                    Таблица 5.4.2.

	№№
	Материал стен
	Техническое состояние жилого фонда (в тыс.м2)

	
	
	0 ÷ 30 %
	30 ÷ 60 %
	Свыше 60 %

	1.
	Кирпичные, деревянные

1-2 этажа 
	7,5 %
	20,6 %
	-

	2.
	Кирпичные, деревянные

2-5 этажа
	27,7 %
	7,8 %
	-

	3.
	Кирпичные, деревянные

1-5 этажа
	6.2 %
	1,8 %
	-

	4.
	кирпичные 3-5 этажей
	67,2 %
	-
	-

	5.
	деревянные 1-2 этажа
	11,4 %
	33,2 %
	5 %


Вывод: по исходным данным 5 % жилья имеет износ более 60 %, требует сноса.

5.5. Общественная застройка
В настоящее время в городе имеется довольно развитая сеть учреждений обслуживания. Население города пользуется всеми видами услуг, необходимых для нормального проживания и характерных для такого типа населенных пунктов, как районный центр. Данные о состоянии общественной застройки приведены в таблице 5.5.1.
	№ п.п
	Наименование учреждений
	Единицы измерений
	Вместимость
	Обеспеченность на 1000 жителей
	%

обеспечен-ности
	Примечание

	
	
	
	
	фактически
	по СНиП 2.07.01-89
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	КДЦ «Мир»
	мест
	400
	36
	80
	45
	Специальное, капитальное здание (аварийное)

	2
	Центр традиционной народной культуры
	мест
	-
	
	
	
	приспособленное
(аварийное)

	3
	Кинотеатр
	мест
	250
	22,5
	25-35
	90
	Капитальное здание,  Специальное (аварийное)

	4
	КСК «Чайка»
	мест
	200
	
	
	
	приспособленное

	5
	Спортивный комплекс
	мест
	50
	
	
	
	Специальное

	6
	Детская- юношеская спортивная школа
	мест
	350
	31,5
	2,3% от возраст. групп

(3,1)
	1016,1
	Специальное

	7
	Городской стадион
	Трибуна мест
	1500
	
	
	
	Специальное

	8
	МОУ «Харовская средняя общеобразовательная школа»
	мест


	1760
	158,6
	100% от возраст. групп

(133)
	119
	3 Специальное здание,
1 приспособленное,

капитальное

	9
	Библиотека
	тыс.ед.хранения
	-
	-
	4(число мест)
	-
	приспособленное здание

	10
	МОУДОД «Центр внешкольной работы»
	мест
	350
	31,5
	2,7% от возраст. групп

(3,6)
	875
	приспособленное здание


Характеристика существующих общественных зданий в  г. Харовск

	11
	ГОУ « Харовская средняя общеобразовательная школа интернат для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей»
	га
	3,5га
	3,5га
	2,5 га
	140
	Специальное здание


	12
	МДОУ «Детский сад общеобразовательного вида»
	мест
	440
	39,6
	70% от возраст групп
(46)
	86,1
	Специальное здание, капитальное.

	13
	ГУ «Профессиональное училище №55»
	м2
	1759
	-
	По зад на проек
	-
	Специальное здание

	14
	Больница
	койки
	163
	14,8
	10
	148
	Специальное здание

	15
	поликлиника
	посещаемость
	250
	22,7
	35
	64,9
	Специальное здание

	16
	скорая помощь
	объект
	1
	1
	1
	100
	Специальное здание

	17
	аптека
	объект
	2
	-
	По зад. на проек
	-
	-

	18
	Продовольственн. и промтоварные магазины
	М2 торг. Площ.
	4036,4
	366,9
	300
	122,3
	Специальное здание

	19
	Предприятия общественного питания
	мест
	100
	9,0
	40
	22,5
	


Многие учреждения обслуживания размещены в специальных зданиях. Школы располагаются в пяти зданиях по всей территории города, одно из которых приспособлено. 

Кроме указанных в таблице учреждений обслуживания, в городе размещается ряд различных общественно-административных учреждений. К ним относятся милиция, администрация района, народный суд, отделение Сбербанка РФ, здание районного узла связи и др. 

Из приведенной выше таблицы следует, что фактическая посещаемость дошкольных намного выше нормативной ёмкости зданий, требуется дополнительное  увеличение числа  мест.  Так же увеличения числа мест требуют Дом культуры и предприятия общественного питания.

По всем остальным учреждениям нормативная вместимость примерно соответствует норме, а по некоторым пунктам превышает нормативное значение. 

6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В соответствии с «Инструкцией о составе, порядке разработки, согласовании и утверждении градостроительной документации» в настоящем проекте приведены мероприятия, способствующие охране и улучшению окружающей среды.

Раздел «Охрана окружающей среды» предусматривает следующие архитектурно-планировочные и инженерно-технические мероприятия:

6.1. Планировочные мероприятия
Архитектурно-планировочные мероприятия на рассматриваемой территории сводятся, в основном, к следующему:

- функциональное зонирование застройки;

- вынос существующих и размещение проектируемых коммунально-складских и промышленных территорий за пределами жилой зоны с соблюдением  санитарно-защитных зон;

- рекомендации по разработке проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий и коммунально-складских зон;

- создание санитарно-защитных зон вокруг действующих предприятий и коммунально-складских территорий;

- развитие системы зеленых насаждений общего пользования;

- решение транспортной схемы, организация окружных дорог.

6.1.1. Охрана воздушного бассейна. Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и коммунально-складских сооружений

Крупные источники загрязнения воздушного бассейна с особо вредным производством в городе и на прилегающей  к нему территории отсутствуют.

В городе Харовск постоянные наблюдения за состоянием атмосферного воздуха отсутствуют.

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе определены по временным методическим рекомендациям «Фоновые концентрации для городов и поселков, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы» на период 2005-2009г, как для населенного пункта с населением более10 тыс. чел.

Таблица 6.1.1.1.
 Таблица. Значения фоновых концентраций примесей, мкг/м3 в городах.
	.Жители

тыс.
	ВВ
	NO2
	NO
	БП

Мкг/м3 10-3 
	SO2
	CO
Мг/м3
	аммиак
	Серово

дород

	50-10
	220
	74
	28
	2,6
	25
	2,5
	-
	5


Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе города Харовск не превышают предельно допустимых концентраций.

Ниже приведен список производств и предприятий по классам вредности согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1.1031-01, действующих в настоящее время. Санитарно защитные зоны приняты согласно санитарным нормам, ввиду отсутствия разработанных проектов.

Предприятия и сооружения V класса опасности (СЗЗ – 50 м):

· ФОК;

· Харовский молокозавод;
· баня;

· котельная;

· ООО Пищевик;
· ИП Шенгелия;
· ИП Корчагин;
· ПО Русскийхлеб;

· ОАО Агропроминвест;

· склад;

· гаражи;

· продприятие по переработки древесины.

Предприятия и сооружения IV класса опасности (СЗЗ – 100 м):

· автовокзал;

· автозаправочная станция;

· ИП Маоакасов А.С.;
· ИП Соколов В. Н.;

· ИП Филимошкин В.Ф.;

· ИП Мокрый Д.П.;

· ИП Назаров С.А.;

· ИП Соколов В.В.;

· ЗАО «Геро с/з Заря»;

· ОАО «Харовское АТП»;

· ГП ВО ОАО «Вологдаэнерго»;

· ООО «Агрострой»;

· ООО «Харовский шпалорезный зовод»;

· ООО «Харовсклеспром»;

· ООО «Харовсклеспром»;
· ООО «Харовсклес»;
· ООО МПП «Харовский водоканал»;
· ООО «Дорожник».
Предприятия и сооружения III класса опасности (СЗЗ – 300 м):
· Действующее кладбище;

· Склад баллонов газа.

· Харовский шпалопропиточный филиал ОАО «ТрансВудСервис».
      Предприятия и сооружения II класса опасности (СЗЗ – 500 м):

-  Сокольское  ДРСУ (асфальтовый завод);

-  Открытый склад угля;
-  Склад ТБО.
К настоящему времени в городе можно выделить три основные производственные зоны. 

Северная зона - расположена вдоль реки Кубены. Представлена двумя предприятиями: ООО «Харовсклеспром», ЗАО «Регион Холд». 

Южная – в южной части города расположена вдоль южной границы города, вдоль железной дороги. Удачное территориальное размещения южной производственной зоны в том, что она компактно сгруппирована и не мешает развитию селитебной территории проектируемого микрорайона. 
Западная зона – сформирована на выезде по направлению город Вологда. Представлена деревообрабатывающей промышленностью.
6.1.2. Защита от шумового воздействия
Основными источниками шумового воздействия на территории городе Харовск являются: промышленные предприятия и производства, грузовой и автомобильный транспорт. 

От всех промышленных предприятий и коммунально-складских зон предусмотрены нормативные санитарно-защитные зоны. В ряде случаев предлагается дополнительно зонирование территории предприятия для уменьшения СЗЗ.

От автодорог внешней сети предусмотрены санитарно-защитные зоны – 100 метров. СЗЗ от железной дороги Вологда – Архангельск составляет 100 метров.
В условиях сложившейся застройки центра рекомендации сводятся к проектированию шумозащищенных зданий.
6.1.3. Охрана водного бассейна
В соответствии с Водным кодексом Российской федерации в целях защиты реки Кубены и р. Пухманги на участке проектирования учитываются водоохранные зоны (таблица 6.1.3.1.) и прибрежные полосы шириной от 30 до 50 метров (таблица 6.1.3.2.), в которых допускается режим водопользования,  исключающий загрязнение водных объектов. 
Таблица 6.1.3.1.

	№
п/п
	Название водного объекта
	Размер, км
	Ширина водоохранной зоны, м (нормативн.)
	Ширина водоохранной зоны, м 

(по проекту)
	Приме-чание

	1.
	р. Кубена
	368 
	200
	200
	

	2.
	р, Пухманга
	18
	100
	100
	


Таблица 6.1.3.2.

	Ширина прибрежной полосы (м) 

при крутизне прилегающих склонов

	Обратный и нулевой уклон
	До 3 º
	Более 3 º

	30
	40
	50


В водоохраной зоне запрещается:

· использование сточных вод для удобрения почв;

· размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов призводства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

· осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

· движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам  и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям для  водоохранных зон запрещается:

· распашка земель;

· размещение отвалов размываемых грунтов;

· выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В целях предохранения водоемов от загрязнения предусматривается организация централизованной системы канализации города от жилой и общественной застройки, промышленных предприятий. 
От существующей индивидуальной застройки сточные воды отводятся в герметичные выгребные ямы и септики с дальнейшим вывозом на проектируемую сливную станцию КОС.

Приведенные мероприятия подробнее представлены в соответствующих разделах проекта.

6.1.4. Охрана почв
В целях охраны почв от загрязнения предусматривается проведение следующих мероприятий:

1) организация планово-регулярной очистки территории города от твердых отходов со складированием их на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) и жидких отходов (нечистот) с вывозом их на проектируемую сливную станцию КОС;

2) устройство специализированных моек на существующих и проектируемых АЗС;

3) устройство на существующих и проектируемых промпредприятиях, коммунально-складских объектах, АЗС и автостоянках очистных сооружений сточных вод (бензомаслоуловителей).

6.1.5. Санитарная очистка  территории и утилизация отходов
Очистка города от твердых отходов и нечистот удовлетворяет современным требованиям. 

Проектом предлагается планово-регулярная система санитарной очистки, предусматривающая раздельный сбор, удаление и обезвреживание отходов от жилых и общественных зданий, смёт с улиц, удаление жидких нечистот от неканализованных зданий.

Существующая санкционированная свалка ТБО, площадью  2 га находится к западу от города в 6,6 км.

На полигон ТБО будут приниматься отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смёт, строительные отходы и некоторые виды твердых инертных промышленных отходов, не обладающих токсичными и радиоактивными свойствами. Сбор таких отходов согласовывается местными органами Роспотребнадзора. На полигон ТБО запрещается прием химически- и эпидемически- опасных отходов, которые должны захоронятся на специальных сооружениях.

Жидкие отходы будут вывозиться на проектируемую сливную станцию КОС.

Обезвреживание трупов павших животных производится в соответствии с действующими правилами ветеринарно-санитарной службы. Обезвреживание отходов лечебных учреждений регламентировано «Правилами санитарного содержания территорий населенных мест». 

Очистка территории от твердых отходов и мусора будет осуществляться путем организации их сбора у жилых и общественных зданий и вывоз спецавтотранспортом на запроектированный полигон ТБО.

Количество отходов принято согласно СНиП 2.07.01-89**, прил. 11.

Общее количество отходов с учетом общественных зданий составит:

на I очередь – 200 ( 12163 = 2432600 = 2432,6 т,

на расчетный срок – 200 ( 17711 = 3542200 = 3542,2 т,

где 200 – удельная норма накопления отходов на 1 человека в год.

Смёт с твердых покрытий улиц, площадей и парков составит:

на I очередь – 5 ( 30,5 х 10000 = 1525000 = 1525 т

на расчетный срок – 5 ( 31,2 ( 10000 = 1560000 = 1560 т

где 5 – удельная норма накопления отходов на 1 кв.м. твердых покрытий, кг.

Итого: на I очередь – 2432,6 + 1525 = 3957,6 т

на расчетный срок – 3542,2 + 1560 = 5102,2 т

Размеры усовершенствованной площадки ТБО в соответствии с таблицей 12 СНиП 2.07.01-89** составит:

на I очередь – 0,05 ( 3,9 = 0,195 га;

на расчетный срок – 0,05 ( 5,1 = 0,255 га, 

где  0,05 га – площадь земельного участка на 1000 т отходов в год.

К концу расчетного срока площадь участка ТБО составит: 

0,195 ( 5 + 0,255 ( 15 = 4,8 га

Площадь существующего полигона составляет      2  га, разработан проект на увеличение площади до 6 га.

При нормальной эксплуатации полигон ТБО должен иметь три годовые карты, на которых поочередно происходит загрузка, перегнивание и разгрузка. Отводимый участок под полигон озеленяется, оборудуется водоотводными канавами.

Жидкие отходы будут вывозиться на проектируемую сливную станцию КОС.

Согласно «Справочнику неблагоприятных хозяйств по сибирской язве на территории СССР», (Москва, 1977 год) и совместным учетным данным государственной ветеринарной службы и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Вологодской области (Вологда, 1995г.) на территории Харовского района не зарегистрировано населенных пунктов, неблагополучных по сибирской язве.

6.2. Защита  от чрезвычайных ситуаций

6.2.1. Состояние защиты населения от чрезвычайных ситуаций
Организация и осуществление мероприятий по действиям имеющихся сил и средств в очагах поражения и районах чрезвычайных ситуаций возложены на областную подсистему единой  государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Проводится работа по созданию областной нормативно-законодательной базы для её функционирования и по совершенствованию системы управления действиями при чрезвычайных ситуациях и расширению областной поисково-спасательной службы.
6.2.2. Оценка риска возникновения чрезвычайных ситуаций
Исходя из особенностей рельефа, климатических, гидрографических и природных условий в городе Харовск и на прилегающей территории возможно возникновение чрезвычайных ситуаций природного характера:

· лесные и торфяные пожары;

· сильные снегопады, гололед, мороз, метель;

· обледенение линий электропередач;

· ураганные ветры.
· подтопление территории паводковыми водами реки Кубена.
6.2.3. Опасность возникновения ситуаций природного характера
При возникновении ситуаций природного метеорологического характера может сложиться следующая обстановка:

Обрыв линий электропередач и линий воздушной связи, прекращение подачи электроэнергии до 1-3 суток, прерывание связи между населенными пунктами до 1,5 суток, обледенение ЛЭП, линий связи, антенно-мачтовых устройств  и т.д., временное прекращение движения на автодорогах, временный выход из строя инженерных сооружений и коммуникаций.

Возможный ущерб при возникновении стихийных бедствий:

· при лесных пожарах – 15 ÷ 20 % от балансовой и фондовой стоимости и до 20 % стоимости техники и имущества лесопромышленных объектов;

· при метеорологических явлениях экстремального характера – до 10÷15 % стоимости муниципальной и ведомственной собственности и до 40÷80 % стоимости других форм собственности.
6.2.4. Мероприятия по снижению масштабов чрезвычайных ситуаций и ущерба от них.
Большинство лесных пожаров связано с деятельностью людей. Для борьбы с пожарами в лесах и на торфяниках проводятся следующие мероприятия:

· в пожароопасный период организуется оперативное дежурство для своевременного выявления, быстрой локализации возгорания и тушения очагов пожара;

· проведение информационно-разъяснительной работы по предупреждению пожаров в средствах массовой информации и борьбы с ними.

6.2.5. Предупреждение возникновения эпизоотий, эпифитотий, вспышек распространения вредителей и болезней сельскохозяйственных растений и леса
За последние годы на территории города Харовск и прилегающего района вспышек и массовых заболеваний животных не наблюдалось.

Бруцеллёз, туберкулёз, стригущий лишай, ящур крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, свиней, чума свиней и птицы возможны при внесении возбудителей из-за пределов области.

Эпифитотийных вспышек болезней сельскохозяйственных культур на территории района не наблюдалось.

6.2.6. Радиационная обстановка
Радиационная обстановка на рассматриваемой территории, как и в целом на территории Вологодской области, определяется естественным радиационным фоном и естественно распределенными радионуклидами  во внешней среде. Контроль радиационной обстановки осуществляется Вологодским гидрометеоцентром путем непосредственного  измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на местности, анализа проб атмосферных выпадений и аэрозолей, а также посредством отбора и анализа проб атмосферных осадков, поверхностных вод водоёмов территории. Мощность экспозиционной дозы на местности соответствует естественному фону 9-19 мкР/ч. Концентрации радионуклидов в почве, водах рек и водоемов, ниже допустимых более чем в 2000 раз. Радиационная обстановка в районах размещения радиационно-опасных объектов организаций и учреждений удовлетворительная.

Дозовые нагрузки на население за счет техногенных источников составляют менее 10 % допустимых значений.

Надзор за радиационной обстановкой на территории области осуществляет Коми-Вологодский отдел инспекции  радиационной безопасности Госкомнадзора России. В целом состояние радиационной безопасности на рассматриваемой территории удовлетворительное, аварий и инцидентов, связанных с облучением персонала выше предельно допустимой дозы, нет. Основными мерами по повышению уровня безопасности объектов является продолжение работы по лицензированию предприятий и совершенствованию физической защиты радиационных источников.  

7.  ПРОЕКТНАЯ    ОРГАНИЗАЦИЯ   ТЕРРИТОРИИ   ГОРОДА.
7.1. Проектное землепользование города.
Согласно данному генеральному плану города Харовск к концу расчетного срока должен представлять единое планировочное образование, куда войдут территории селитебного и производственного назначения и будут представлены следующими зонами: селитебной, производственной и ландшафтно-рекреационной.

Развитие их предлагается как в  сложившихся границах города, так и за их пределами в западном и южном направлениях. Существующая и проектируемая на расчетный срок границы нанесены на чертежи генерального плана.

Распределение территорий по видам использования произведено в результате обмера чертежей и представлено в таблице 7.1.1.

Табл. 7.1.1.

	№№ п/п
	Наименование территории
	Существующая 

 площадь территории, га
	Проектная площадь

территории, га

	А. Селитебная территория

	1.
	Жилые кварталы, всего:
	261,12
	515,3

	2.
	Участки предприятий и учреждений обслуживания
	40,04
	57,24

	3.
	Зеленые насаждения общего пользования
	10,71
	116,81

	4.
	Улицы, дороги, проезды
	61,66
	104,06

	5.
	Промышленные и коммунально-складские территории (в селитебной зоне)
	45,09
	64,59

	6.
	Прочие (огороды, овраги, залесённые и неиспользуемые территории)
	172,88
	181,7

	
	Итого:
	591,5
	1039,7

	Б. Промышленная зона

	1.
	Площадь промышленных предприятий
	93,69
	134,19

	2.
	Территории коммунально-складских предприятий и организаций
	21,76
	38,26

	3.
	Дороги, проезды
	18,85
	20,55

	4.
	Жилые территории в пределах промзоны
	2,3
	2,3

	5.
	Жилые территории в СЗЗ от промпредприятий
	31,14*
	31,14*

	6.
	Прочие территории 
	15
	15

	
	Итого: 
	151,6
	210,3


	Г. Ландшафтно-рекреационная зона и прочие территории. 

	1.
	Леса,  Луга
	292,9
	477

	  2.*
	Санитарно-защитные зоны согласно СанПиН
	113,4*
	120,2*

	
	Итого:
	292,9
	477

	
	Площадь города в утвержденных границах
	1036
	

	
	Плошадь освоенной территории
	555,22
	

	
	Проектируемая площадь города
	
	1727


* не учитывается в общей сумме

7.2. Общая характеристика проектного решения

Город Харовск расположен на севере Вологодской области  в 89  киллометрах от облостного центра на магистральной железной дороге Вологда- Архангельск. В основном город находится на левом берегу реки Кубены. 

Главной улицей является улица Октябрьская, магистральные улицы: Пустораменская, Советская, Каменная, Ленина, Менжинская и ул. Энергетиков. Во всем городе преобладает усадебная одноэтажная застройка. Через реку Кубена существует мост для автотранспорта в северную часть города, так же существует подвесной пешеходный мост.
Структурное построение генерального плана основано на существующей планировке города с выявлением и развитием:

1) основных исторически сложившихся транспортных и пешеходных связей;

2) четкого функционального зонирования производственных и селитебных территорий;

3) системы зеленых насаждений, связанных с водным каркасом.

Развитие города предлагается, как в сложившихся границах, так и на новых примыкающих к ним территориях. Развитие селитебной зоны предусматривается в основном в западной  и юго-западной  частях города.

Актом выбора территории было принято решение о дальнейшем развитии города в основном в западном и южном направлении на неиспользуемых землях сельскохозяяйственного назначения с расширением черты города, а также за счет размещения жилых кварталов в западной части города в пределах существующей черты. 

Развитие первой очереди получит Западный микрорайон в связи со свободными территориями в черте города. Центральный район получит преимущественное развитие за счет уплотнения существующей застройки и замены ветхого деревянного жилого фонда на кирпичные многоэтажные жилые дома и развитие общественной застройки.
Граница города соответственно расширится в южном, западном и восточном направлении с  включением в городскую черту земель сельхозназначения и земель гослесфонда (площадь возрастет с 1036 га до  1735.4 га). Проектируемая граница города включает кварталы перспективного развития за пределами расчетного срока. 

Разработка генерального плана города тесно увязана с оценкой его экономико-географического, социального, промышленного и природного потенциала.  Развитие экономической базы повлечет за собой  комплексное и рациональное территориальное развитие города с выделением первоочередных и перспективных территорий строительства. При этом при проработке общих направлений территориального развития города учитывались:

· предельно допустимые нагрузки на окружающую природу;

· рациональное использование территориальных ресурсов;

· обеспечение наиболее благоприятных условий жизни населения;

· недопущение дальнейшего разрушения естественной экологической среды и её необратимых изменений.

Существующая планировочная структура сохраняется и получает дальнейшее развитие.

Территория города определяется настоящим генеральным планом и в пределах его проектной черты достаточна по размеру, чтобы обеспечить возможность размещения всех необходимых объектов для его устойчивого перспективного развития. Зонирование территорий города определено с учетом их преимущественного функционального использования и предусматривает выделение следующих основных зон: селитебной, производственной и ландшафтно-рекреационной. Селитебная и производственная зоны относятся к застроенным и подлежащим застройке, а ландшафтно-рекреационная – к незастроенной и не подлежащей застройке.

В целом город будет и в дальнейшем развиваться тремя жилыми массивами: к западу, югу и юго-западу от существующей застройки. 

Селитебная зона  занимает большую часть земель в проектируемой черте города и включает в себя жилые территории, участки предприятий обслуживания, административных и других общественных зданий, уличную сеть, территории зеленых насаждений и других мест общего пользования.

Селитебная зона.

Планировочная структура селитебной зоны определена в увязке зонированием, планировочной инфраструктурой поселения в целом и мероприятиями по охране окружающей среды. Размеры селитебной территории определены из необходимости поэтапной реализации жилищной программы в прямой зависимости от экономических прогнозов и как вытекающее из них – перспективной численности населения города на различных этапах его развития по годам. 

Селитебная территория города включает в себя девять условных планировочных микрорайонов, каждый из которых сформирован естественными и планировочными рубежами.

Центральный – исторически сложившийся район с существующей застройкой, включающий в себя общественный центр города, центральный парк, усадебною и секционную застройкой. Границами его являются: с юга – существующий Северный микрорайон, с юга и востока – Юго-Восточный, с запада – железная дорога. 

Юго-Восточный – исторически сложившийся район с существующей капитальной многоквартирной жилой застройкой, в основном преобладает усадебная застройка. С севера ограничен Северным  микрорайоном, с юга – существующими промышленными предприятиями, с запада Центральным микрорайоном и железной дорогой, с востока землями границами города.
Северный – частично сложившийся район который получает дальнейшее развитие преимущественно усадебной застройки, ограниченный с севера рекой Кубеной, с юга существующими микрорайонами, с востока – границей города, с запада границами промышленного предприятия. 

Район ЛПХ – сложившийся район, ограниченный с севера рекой Кубеной, с востока – существующий микрорайон Северный, с запада и юга – железной дорогой. 

Западный – частично сложившийся район который получает дальнейшее развитие преимущественно усадебной застройки, ограниченный с севера и востока железной дорогой, с юга существующим микрорайоном Южный, с востока – границей города. 

Южный – частично проектируемый микрорайон, включающий проектируемую усадебную застройку, с востока ограничен железной дорогой, с севера – Западным микрорайоном, с юга и запада – границей города.

Промышленный – частично сложившийся район который получает дальнейшее развитие на перспективу, ограниченный с севера существующим Юго-Восточным микрорайоном, с юга и востока границей города, с запада – железной дорогой. 
Заречный  – сложившийся район, расположенный в заречной части города. 

Ограниченный рекой  Кубеной и границами города.
Район санатория – частично сложившийся район который получает дальнейшее развитие преимущественно усадебной застройки. 

Промышленная зона. 
Планировочная структура промышленной зоны определена предложенными проектом зонированием  и экономической базой развития города, а также экологическими требованиями. 

Проектом сохраняются существующие промышленные зоны с более четким функциональным зонированием и созданием санитарно-защитных зон. 

Генеральным планом предусматривается вынос некоторых промышленных предприятий из Юго-восточного района в существующую пром зону на юге города, что сократит санитано защитную зону в центральной части.
Ландшафтно-рекреационная зона

Ландшафтно-рекреационная зона включает в себя отдельные участки леса, входящие и не входящие в проектируемую черту города, прибрежные парковые и зеленые территории вдоль  реки Кубены и р. Пухманги. За пределами черты города предусмотрено места массового отдыха – в северной части  города на берегу реки.
7.3. Территории жилой застройки
Организация и выбор территорий под жилую застройку на весь проектный период связан с рядом предполагаемых условий развития города:

1) Намечается увеличение численности населения:

· на I очередь (2012 год) – 12163 человек;

· на расчетный срок (2027 год) – 17711 человек;

· на перспективу – 17920 человек.

2) Увеличение жилищной обеспеченности с 21,32 м2/чел. до 25÷27   м2/чел. на расчетный срок.

3) Ограничение развития города в территориальном отношении, поскольку в границах существующей черты практически нет свободных территорий, а дальнейшее развитие требует утверждения новой черты с отчуждением неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения и земель гослесхоза.

4) Учет мероприятий по охране окружающей среды, куда входят: создание санитарно-защитных зон от промышленных и коммунально-складских предприятий, окружной дороги, автодорог; создание водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек.

Новое жилищное строительство будет  развиваться, в основном, за счет освоения новых территорий в западном и южном направлении и за счет реконструкции существующей застройки в центральной и северной части.

Существующий жилой фонд составляет 261,12 тыс. м2 общей площади, что составляет 24,18 м2/чел. 

В настоящее время процентное соотношение существующего жилого фонда по видам застройки представлено следующим образом:

Таблица 7.3.2.

	№№

п/п
	Типы домов
	Общая площадь жилого фонда, тыс. м2
	%

	1.
	Секционная застройка
	48,6 
	19

	2.
	Усадебная застройка
	212,52 
	81

	
	Всего:
	261,12
	100


В городе Харовск преобладает усадебная застройка. В последние годы  ввиду экономических факторов резко возросла доля усадебного индивидуального жилищного строительства. В последние пять лет в среднем отводилось 3,2 участков под индивидаульное жилищное строительство в год.

Проектом предлагается следующее соотношение нового жилищного строительства по типам домов на все проектные периоды.

Динамика состава вводимого жилого фонда на проектные периоды приведена в таблице 7.3.3.

Таблица 7.3.3.

	№№

п/п
	Типы домов
	I очередь стр-ва, 2011 г.
	Расчетный срок, 2026 г.

	1.
	3-4-этажные секционные дома
	9 %
	22 %

	2.
	Усадебные 1-2-этажные жилые дома
	91 %
	78 %


Ожидаемая численность населения, средняя обеспеченность жилым фондом, жилой фонд по расчетным периодам и распределение жилья по видам строительства сведены в таблици  7.3.4.

Таблица 7.3.4.

	№№

п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Исходный 

год – 2007
	Расчетные периоды

	
	
	
	
	I очередь – 2012 г.
	Расчетный срок - 2027 г.

	1.
	Численность населения
	тыс. чел.
	11,098
	12,163
	17,711

	2.
	Средняя жилая обеспеченность
	м2/чел
	24,18
	25
	27

	3.
	Расчетный жилой фонд
	тыс. м2
	261,12
	304
	477,9


Преимущественно усадебными домами предлагается застраивать жилые кварталы вновь проектируемых жилых планировочных районов, что составит около 91 % от общей площади нового жилого фонда.
Расчет потребности в жилых территориях выполнен по формулам 

Пл=Н/Пн,

где  Н – потребная численность населения (чел.),

Пн – среднегеометрическая плотность населения, которая определяется по формуле:

Пн=100 : (А/П),

где А – процент численности населения, проживающего в зоне усадебной застройки;

П – плотность населения согласно СНиП.

Расчет произведен на все расчетные периоды.

Потребность в жилых территориях на I очередь составит:

Пн= 100: (91/13)=14,3 чел/га

Пл=1065/14,3=74,5
12163 – 11098 =1065 (чел)

Фактически за последние 5 лет (с 2002 г. по 2006 г.) было выделено 16 участков общей площадью 1,8 га, построенных домов-41, их общая площадь 4575,7 м2. Учитывая затруднения в отводе участков под индивидуальное строительство, вследствие отсутствия градостроительной документации можем считать расчет близким к реальности. 

Потребность в жилых территориях на расчетный срок составит:

Пн=100: (78/13)=16,7 чел/га

Пл=6613/16,7=395,9 га.

17711-11098=6613 (чел.)

Таким образом, требуемые территории с учетом резерва (10÷15 %) и включая хозяйственные проезды (10%)  составят на I очередь: 74,5 га; на расчетный срок: 395,9 га.
Новые жилые кварталы расположены в составе сложившихся жилых микрорайонов за счет застройки пустующих земель, уплотнения и регенерации застройки.
Во всех микрорайонах размещаются учреждения управления, культуры, образования, обслуживания, предприятия торговли, общественного питания.
«Центральный» планировочный район.   Район сложился исторически, поэтому в нем преобладает застройка с общественными зданиями – здесь расположен административно-общественный центр. Главной улицей является улица Октябрьская, магистральные улицы: Пустораменская, Советская, Каменная, Ленина, Менжинская и ул. Энергетиков.  На этих улицах расположены следующие общественные здания: торговый комплекс, здание православного храма Преподобного Серофима Саровского, Харовская школа-интернат, детский сад, культурно-досуговый центр «Мир», парикмахерская, баня, ФГУ «Харовский лесхоз», часовня. Значительную территорию в центральном планировочном районе занимает центральный парк. Жилая застройка представляет собой 1-2 этажные дома: многоквартирные и усадебные с участками до 0,15 Га.
   Проектом  предложено: сохранить центральному планировочному району – функция общественного центра – увеличение функций, необходимых для обслуживания не только жителей города, но и поселений района. Генпланом предлагается ввести такие функции, как:

-организовать места парковки;
размещение:

-офисно-административного здания;

-администрация города;

-центр традиционной народной культуры.
Юго-Восточный планировочный район  - Застройка территории  представлена, в основном, 1-2 этажными усадебными постройками с участками. Ю-ВПР имеет минимальный набор обслуживающих функций, и размещает на своей территории хозяйственные здания районного значения.

Проектом предлагается использовать на первую очередь существующие площади для застройки секционными домами и  1-2 квартирными домами. Необходимо предусмотреть размещение объектов обслуживания, согласно расчетом:

-д/с;

Среди предприятий, имеющих СЗЗ, в Ю-В проектируемом районе располагаются:

-лесоперерабатывающие частные предприятия (предлагаются к выносу в южную часть города);

-автомойка;
-ГП ВО ОАО «Вологдаэнерго»;

-ОАО «Харовское автотранспортное предприятие»;

-гаражи.
Жилые постройки, расположенные в СЗЗ, рекомендованы к сносу по мере амортизации.

Северный планировочный район -   Часть СПР занимают промышленные предприятия города Харовск. Здесь же расположена капитальная 2-3этажная жилая застройка. Часть усадебной застройки попадает в СЗЗ от промышленных предприятий. Среди обслуживающих предприятий: администрация, школа, библиотека, стадион, магазины.

Жилье усадебное, расположено в СЗЗ, рекомендовано к сносу по мере амортизации. Генпланом предполагается разместить: ФОК, Музей социальной культуры.      

Район ЛПХ.


Большую часть района ЛПХ занимают производственные предприятия. Существующая застройка планировочного района усадебного типа, среди  обслуживающих предприятий: баня, д/с, магазины, школа, бытовые услуги, отделение Сбербанка.

Генеральным планом предложено размещение следующих объектов с общественной функцией: ДК, рынок. 

Западный.


Большую часть района занимает существующая усадебная застройка. 


Проектом предлагается предусмотреть развитие города на расчетный срок в западном и южном направлениях направлении, т.к. участок является пригодным для освоения.  Планировочная схема района включает развитие капитального жилого строительства (2-3-4этажа) и усадебную застройку.


Генеральным планом предложено размещение следующих объектов с общественной функцией: торговый комплекс, офисно-административное здание, аптека, начальная школа на 80 учащихся, д/с на 95 мест, магазины.

Южный район.


Большую часть района занимают производственные предприятия. Существующая застройка планировочного района усадебного типа, среди  обслуживающих предприятий: магазины, офисные здания, железнодорожный вокзал.


Проектом предлагается предусмотреть развитие города на расчетный срок именно в южном направлении, т.к. участок является пригодным для освоения.  Планировочная схема района включает развитие капитального жилого строительства (4-5 этажа) в районе вокзала и усадебную застройку.


Генеральным планом предложено размещение следующих объектов с общественной функцией: торговый комплекс, автовокзал.
Заречный район.


Основную часть района занимает существующая усадебная застройка. 

Проектом предлагается сохранить существующее положение, предусматривая расположение новой застройки в существующих границах и на месте сноса аврийных построек. В юго-восточной части района предложено разместить городской пляж.

Район санатория.


Большую часть района занимает существующая усадебная застройка и сохранившиеся здания санатория.

Проектом предлагается предусмотреть развитие жилой усадебной застройки в северном направлении и реконструкция санаторного комплекса.

Промышленный планировочный район.


В настоящее время в проектируемом районе расположена коммунально-складская зона и промышленные предприятия. Генеральным планом территория заречного планировочного района предназначена для развития производственной зоны города Харовск и усадебной застройки на перспективу. 

Генеральным планом предложено размещение следующих объектов с общественной функцией: ДК, д/с.

7.4. Система культурно-бытового обслуживания населения и территории общественной застройки
Для удовлетворения потребности населения города Харовск и населения Харовского района в учреждениях культурно-бытового назначения генеральным планом предусматривается единая система обслуживания.

Все учреждения делятся по характеру использования на учреждения повседневного (детские сады, школы, предприятия торговли) и эпизодического использования (медицинские учреждения, культурно-досуговые центры, спортивные сооружения, предприятия общепита, бытового обслуживания и т.п.). Учреждения эпизодического использования обслуживают население не только районного центра, но и всего района.

Расчет потребности населения в учреждениях обслуживания произведен согласно СНиП 2.07.01-89**.  При расчете численность тяготеющего к городу населения района принята 11000 человек, на расчетный срок численность населения города принята 17711 человек.
Проектом предлагается размещение  учреждений обслуживания:

· в составе общественных центров;

· на территориях жилых кварталов;

· на обособленных участках.

Общественный центр города исторически сложился. Он размещается в центральном районе и несет административно-хозяйственную функцию. В его состав входят: администрация района, военкомат, банки, конторы различных предприятий и организаций, магазины, дом культуры, школа, детские сады. 

На территориях формируемых жилых районов также намечается развитие общественных подцентров, в состав которых войдут общественные здания повседневного использования – магазины, отделения связи и т.д.

На территориях жилых кварталов размещаются учреждения повседневного использования (детские ясли-сады, начальные школы, магазины) и небольшие отдельностоящие здания культурно-бытового и хозяйственного назначения. 

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания.

Таблица 7.4.1.

	№
п/п
	Наименование

учреждения
	Ед.

Изм.
	Норма на 1000 жит.
	Потребность
	По генплану

	
	
	
	Для населе-ния городо
	Для тяго-теющ. насел.

района
	Для населения 17711 чел.
	Для тяго-теющего населен. района –11000 чел.
	Всего
	Принято
	Сохранено
	Новое строительство, емкость

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Физкультурно-оздоровительный комплекс:

-спортивный зал общего пользования


	м² площади пола

	75

	-


	1328,3
	-
	1328,3
	648
	-
	Физкультурно -оздоровительный центр в мкр. «Северный»

400-500 посетителей

	2.
	Учреждения культуры (Дом культуры, центр досуга)
	мест
	80

	1
	1416,9

	11

	1427,9
	1600
	КДЦ «Мир»-400 мест,
ЦТНК,КСК «Чайка»-200 мест.


	досуг. центр в мкр. «Район ЛПХ» 500 мест; в мкр. «Промышленный» 500

	3.
	Внешкольные учреждения
	мест
	10 % от возр. Группы
	-
	1650,7
	-
	1650,7
	1050
	МОУДОД «Центр внешкольной работы»-350 мест, Детская- юношеская спортивная школа-350 мест
	В мкр. «Центральный»

Дом творчества-350 мест

	4.
	Библиотека
	тыс. ед. хран./чит. мест
	6

5


	2

1
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных
	

	5.
	Детские дошкольные учреждения
	мест
	85 % от возр. Группы

дети

0-7лет – принято6,5%
	-
	980
	-
	980
	1010
	Детский сад №3-60мест;

детский сад №4-90место;

детский сад №5-

151мест;

детский сад №6-

95места

детский сад №7-

44места
	2 Детских сада в МКР «Западный»- 95 мест

МКР «Юго-Восточный» – 95 мест
МКР «Южный» – 95 мест,
МКР «Промышленный» – 95 мест ,

МКР «Центральный» – 95 мест

S = 0,4га на каждый

	6.
	Общеобразователь-ные школы
	мест
	100 % от возр. Группы

(8.3%)
	-
	1470
	-
	1470
	1840
	Средняя школа№1-350мест;

начальная школа-100мест;
Средняя школа№2-350мест;

Средняя школа№3-960 мест;
	Начальная школа на 80 мест в мкр «Западный» (0,6 га)



	7.
	Школа-интернат
	мест
	По заданию на проектирование
	
	
	
	350
	Школа-интернат на 350 мест
	

	8.
	Музей
	объ-ект
	По заданию на проектирование
	
	
	
	1
	
	Музей Социальной культуры, Картинная галлерея «Северный» мкр.

	9.
	Спортивные сооружения:

спортзал общего пользования, стадион (комплексы спортплощадок)
	м2
площ. пола

га
	60-80

0,7-0,9
	-
	1063-1417
12.4-15.9
	-
	1063-1417

12.4-15.9
	1944
11,15
	Стадион мкр «Северный»-1.92га
Стадион мкр «Район ЛПХ»-2,1га


	Спортивная площадка в мкр.. «Западный»-0,5 га; 0,4 га .

спортивная площадка в мкр.«Юго-Восточный»- 0,9 га, мкр «Южный»-0,83
ФОК мкр. «Промышленный»-648 м2,

Мкр «Северный»-648 м2
Мкр «Западный»-648 м2
Стадион в мкр. «Промышленный»-2,3 га,
Мкр. «Западный»-2,2 га

	10.
	Предприятия общественного питания
	мест
	40
	4
	708,5
	70,8
	779,3
	Нет данных
	Столовая  в мкр «Центральный».
Нет данных
	Ресторан на 150 мест, кафе на 50 мест в мкр :
«Центральный»,
«Западный»-4,

Всего:

Ресторан-150 мест,

Кафе-250 мест.

	11.
	Магазины продовольственн. товаров
	м2
торг. площ.
	100
	10
	1771,1
	110
	1881,1
	11390
	сохранение существующих

Sобщ. торг. магазинов промышленных товаров-2340м2
Sобщ. торг. магазинов продовольственных товаров-1400 м2

Sобщ. торговых комплексов -3450м2


	стр-во торговых полощадей в мкр. «Западный»-250м2,
стр-во торговых полощадей в мкр. «Западный»-100м2

, в мкр «Южный»-250м2.

Торговый комплекс

в мкр. «Западный»-4, «Центральный» с рестораном, кафе на 200 мест.-720м2

всего: 4200 м2

	12.
	Магазины промышленных товаров
	м2
торг. площ.
	180
	10
	3187,98
	110
	5295,6
	
	
	


	13.
	Рынок
	м2
торг. площ.
	24
	-
	425
	-
	425
	425
	
	крытый рынок в МКР «район ЛПХ»

S=0,1га

425 м2 торг.пл.



	
	
	площ,га
	7÷14м2

/1м2торг. площ.
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	Предприятия бытового обслуживания
	раб. мест
	3
	2
	53
	35,4
	88,4
	Нет данных
	Сущ. Предприятия.

Нет данных
	

	15.
	Гостиницы
	мест
	6
	2
	106,3
	35,4
	141,7
	Нет данных
	существующая гостиница,

нет данных
	

	16.
	Баня
	мест
	7
	-
	124
	-
	124
	Нет данных
	Существующая баня в «Центральном» районе и «Районе ЛПХ», «Заречном»
Нет данных
	

	17.
	Прачечная
	кг сухого белья/смену
	20
	-
	354,2
	-
	354,2
	Нет данных
	пристройка к бане,
нет данных.
	

	18.
	Учреждения здравоохранения:

а) больница
	мест
	По заданию на проектирование,

факт.13

нормативная вместимость 10


	177
	177
	177
	Существующая
163 места
	

	
	б) поликлиника
	посещ/смену
	по заданию на проектирование,

Факт. 32


	566
	566
	566
	существующая поликлиника 250посещ/смену
	

	
	в) скорая помощь
	станц.
	1 на 10000  чел.  в пределах зоны 15- минутн. Доступн.  на спец. Автомоб.
	-
	1станция
	-
	1
	1
	существующая
	

	
	г) аптека
	объект
	По заданию на проектирование
	
	
	
	3
	2 аптеки
	аптека  в мкр. «Западный»

	19.
	Офисно-административные здания
	объект
	По заданию на проектирование
	
	
	
	2
	
	Офисно-административные здания в мкр. «Западный», «Центральный».

	20.

	Административное здание
	объект
	По заданию на проектирование
	
	
	
	4
	административные здания в мкр. «Центральный»-2 зд, «Северный»
	Административное здание-100 раб. мест

	21.


	Центр традиционной народной культуры
	объект
	По заданию на проектирование
	
	
	
	1
	
	Центр традиционной народной культуры

	22.
	Управление социальной защиты населения
	объект
	По заданию на проектирование
	
	
	
	1
	
	Управление социальной защиты населения


7.5. Территории  промышленных предприятий и
коммунально-складских зон.
В настоящее время территории промышленных предприятий и коммунально-складских зон города расположены в сложившихся промзонах.

Общая площадь территорий промышленной зоны составляет порядка 151,6 га. На расчетный срок она увеличится до 192,1 га. Кроме площадок промышленных предприятий и коммунально-складских объектов в данную площадь включены улично-дорожная сеть, прочие территории.
Основная производственная зона формируется в южной части города.

Здесь размещаются существующие и проектируемые производственные объекты III - V класса опасности. 

В «Районе ЛПХ», в «Северном» микрорайоне сохраняется существующая производственная зона,

На выезде из города в сторону г. Вологда сохраняются лесоперерабатывающие предприятия.
Генеральным планом предусматривается вынос некоторых промышленных предприятий из Юго-восточного района в существующую промзону на юге города, что сократит санитано защитную зону в центральной части.

Проектом предусмотрено закрытие существующего кладбища, так как последующий его рост повлечет ухудшение экологического состояния города. Предлагается запроектировать новое кладбище за территорией города, с соблюдением всех нормативных требований. 

Расчет территрии кладбища:

0.24 * р/1000,  где:

       0.24 – коэффициент из СНиП;

       р – численность населения на расчетный период.

0.24 * 17920/1000 = 4.3 га

Проектом принято запректировать новое кладбище вне территории города, размером – 4,5 га.

Сводные данные по размещению промышленных предприятий и коммунально-складских зон приведены в таблице 7.5.1.

Таблица 7.5.1.

	№№ п/п
	Наименование предприятий и организаций
	Размер площадки, га
	Санитарно-защитная зона, м
	Примечание 

	
	
	Исх. год- 2008
	Расч. срок-2028 г.
	По норм. докум.
	По проекту
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	ОАО «Вологдаавтодор» (асфальтобетонный завод)
	
	
	500
	500
	сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ

	2.
	ООО «Жилдорхоз» (полигон ТБО)
	
	
	500
	500
	сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ находиться вне границ города

	3.
	Кладбище г. Харовска
	
	
	300
	300
	закрытие существующего кладбища, проектирование нового кладбища за пределами городской черты

	4.
	ОАО «ТрансВудСервис» шпалопропиточный завод
	
	
	300
	300
	сохранение на существующем участке

	5.
	ООО ММП«Харовский водоканал»
	
	
	100
	100
	Сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ

	6.
	ООО «Дорожник»
	
	
	100
	100
	Сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ

	7.
	ООО «Агрострой»
	
	
	100
	100
	сохранение с запрещением строительства в СЗЗ

	8.
	ООО «Харовский шпалорезный завод»
	
	
	100
	100
	Сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ

	9..
	ООО «ХаровскЛес»
	
	
	100
	100
	Сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ

	10.
	ООО «Харовсклеспром»
	
	
	100
	100
	сохранение с запрещением строительства в СЗЗ

	19.
	ИП Маракасов А.С.
	
	
	100
	100
	Вынос в объщую производственную зону

	20.
	ИП Соколов В.Н.
	
	
	100
	100
	Вынос в объщую производственную зону

	21.
	ИП Филимошкин В.Ф.
	
	
	100
	100
	вынос в объщую производственную зону

	22.
	ИП Мокрый Д.П.
	
	
	100
	100
	сохранение с запрещением строительства в СЗЗ

	23.
	ИП Назаров С.А.
	
	
	100
	100
	вынос в объщую производственную зону

	24.
	ИП Соколов В.В.
	
	
	100
	100
	сохранение с запрещением строительства в СЗЗ

	24.
	Филиал ЗАО «Стеклозавод»
	
	
	100
	100
	сохранение с запрещением строительства в СЗЗ

	25.
	ОАО «Харовское АТП»
	
	
	100
	100
	сохранение с запрещением строительства в СЗЗ

	25.
	ГП ВО ОАО «Вологдаэнерго»
	
	
	100
	100
	сохранение с запрещением строительства в СЗЗ

	26.
	Харовский молокозавод
	
	
	50
	50
	сохранение с запрещением строительства в СЗЗ

	27.
	ООО «Пищевик»
	
	
	50
	50
	сохранение с запрещением строительства в СЗЗ

	28.
	ИП Шенгелия
	
	
	50
	50
	сохранение с запрещением строительства в СЗЗ

	29.

	ИП Корчагин Л.А.
	
	
	50
	50
	сохранение с запрещением строительства в СЗЗ

	30.
	ПО «Русский хлеб»
	
	
	50
	50
	сохранение с запрещением строительства в СЗЗ

	31.
	ОАО «Агропроминвест»
	
	
	50
	50
	сохранение с запрещением строительства в СЗЗ


Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и коммунально-складских территорий озеленяются согласно нормативу: для предприятий IV, V классов – не менее 60 % площади СЗЗ; для предприятий II и III класса – не менее 50 %; для предприятий I класса – не менее 40 % территории.
7.6. Внешний транспорт. Улицы, дороги, транспорт города
Предлагаемая проектом транспортная инфраструктура включает в себя сооружения внешнего транспорта, классификацию дорожно-уличной сети города, размещение автостоянок, крупных гаражей и объектов обслуживания транспорта.

На стадии генерального плана решаются следующие вопросы:

1) Обеспечение безопасных транспортных связей со всеми функциональными зонами города с прилегающей к ним пригородной зоной, а также с объектами и сооружениями внешнего транспорта.
2) Проектирование виадуков и развязок через железнодорожные пути, для повышения транспортного сообщения в городе.
3) Проработка проложения трассы окружной автодороги, максимально уменьшающей движение грузопотоков по селитебной зоне города.

4) Экологические проблемы – создание санитарно-защитных зон от автомагистралей, защита от шума и загрязнения.

5) Хранение автотранспорта.

6) Чёткая структура улиц и дорог.

Сообщение города Харовск с областным центром – городом Вологдой – осуществляется,  посредством автомобильного транспорта, общественных автобусных перевозкок и железнодорожным транспортом. 
В городе существует здание ж/д вокзала, генеральным планом предусмотрено строительство здания автовокзала.
Принятая проектом классификация дорожно-уличной сети тесно взаимосвязана со сложившейся ситуацией и архитектурно-планировочной организацией территории всего города. Она включает в себя автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения и дороги внутренней дорожной сети. 

Улицы и дороги внутри города включают в себя:

·  автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения (связь города с внешними дорогами общей сети);

·  главная улица (связь жилых территорий с общественным центром);

·  основная улица в жилой застройке (связь внутри жилых территорий и    

   с главной улицей по направлениям с интенсивным движением);

·  второстепенная улица в жилой застройке (связь между основными   

   жилыми улицами);

·  проезд (связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей);

·  хозяйственный проезд (прогон личного скота и проезд грузового  

   транспорта к приусадебным участкам).

Классификация улично-дорожной  сети представлена на чертеже «Транспортная схема», ГП-5.
В целях защиты селитебных территорий от физического и шумового загрязнения данным генеральным планом предусмотрено строительство окружной дороги, которая пройдет сквозь промышленную зону. При создании окружной дороги потребуются следующие мероприятия:

2)  создание 100-метровой санитарно-защитной зоны   от бровки земляного полотна до жилой застройки;

3) создание полосы зелёных насаждений шириной не менее 10 м.

Гаражи и автостоянки грузового транспорта расположены в производственных зонах. 

Для хранения индивидуального автотранспорта предусмотрены участки под размещение гаражных кооперативов. Отдельные гаражи по хранению личного легкового транспорта в усадебной застройке предусматриваются на приусадебных участках. В кварталах секционной застройки гаражи могут быть сблокированы при соблюдении санитарных норм в соответствии с действующими нормативными документами.

Автобусное сообщение осуществляется как по району, так и в ближайшие районы. Количество и направление автобусов внутрирайонного значения в настоящий момент удовлетворяет потребности  жителей района и на расчётный срок возрастёт незначительно.
В настоящее время улицы города делят его территорию на мелкие кварталы усадебной застройки, восновном квадратные в плане. Благоустройство уличной сети не отвечает современным требованиям. Асфальтобетонное покрытие имеют восновном улицы, являющиеся транспортными магистралями города.

В настоящий момент существуют  два внутренних автобусных маршрута в городе Харовск. С ростом населения и площади города потребуются увеличение автобусных маршртов внутри города. Автобусные остановки размещены через 400÷500 метров (см. лист ГП-5). 

Проектом предлагается полное благоустройство всей улично-дорожной сети города с асфальтобетонным покрытием проезжей частей улиц, дорог, проездов и тротуаров.

Проектом предлагается внутригородское автобусное сообщение, которое бы охватило все существующие и проектируемые жилые районы города. Осуществляться оно будет восновном по главным транспортным магистралям города, и будет связывать жилые районы города с местами приложения труда, т.е. с промышленными зонами и отдельно стоящими промышленными предприятиями. Автобусные остановки размещены через 400-500 метров (смотрим лист ГП 5).

Генеральным планом предусматривается строительство двух автомобильно-железнодорожных развязок в двух уровнях:

· в центральной части города по ул. Пустораменская;

· в северной части города по ул. Московская.

Строительство виадуков обеспечит быструю и надежную связь между районами города.

Хранение личного легкого транспорта предлагается, как на участках при жилых домах, так и на отдельных участках.

Парк транспортных средств на расчетный срок принят следующий

                                                                                       таблица 6.6.1

	№

п.п
	Виды транспортных средств
	Количество единиц транспорта на 1000 жителей
	Общее количество (ед)

	1
	Средства передвижения индивидуального пользования
	450
	4762


Примечание Расчет гаражей приведен для семей проживающих в секционных домах, что составляет около 15% от общего количества, что составит около 1000 строений. Их конкретное размещение смотрите лист ГП 5. при строительстве гаражей необходимо соблюдать размеры санитарно-защитной зоны от гаражей до жилых домов – от 25 до 50 м. 
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Городской транспорт  
В настоящее время в городе имеется автобусный маршрут, который проходит по основным улицам (смотрим лист ГП 5), и который связывает жилые районы между собой, а также с местами приложением труда – общегородской промышленной зоной и отдельными промышленными предприятиями.

На расчетный срок проектом предусматривается дальнейшее развитие внутригородского общественного транспорта. Движение автобуса предусматривается по всем магистральным улицам.

Хранение автобусов, обслуживающих внутригородские перевозки, предполагается осуществлять совместно с автобусами обслуживающими вне городские перевозки по району на территории автоколонны.

Согласно СНиП 2.07.01 – 89** при общественных центрах, в зонах отдыха, при отдельных общественных зданиях необходимо предусматривать стоянки автомобилей. Их схематическое размещение смотрим лист ГП 5 («Схема транспорта и инженерной подготовки территории»), а конкретное их размещения и размеры будут определяться на последующих стадиях проектирования – в проектах детальной планировки и при разработке рабочей документации на отдельные виды строительства.

Проектом предлагается строительство еще двух автозаправочных станций. Одна из них разместится в западной и восточной части города при въезде  и выезде. 

7.7. Ландшафтно-рекреационные территории
Как правило, в поселениях необходимо предусматривать непрерывную систему озелененных территорий. Сложившуюся систему озеленения города в данном случае можно назвать достаточно удачной, особенно в центральной части. Озеленение новых кварталов жилой застройки решено комплексно и включает в себя систему аллей скверов и парков. 

По генплану  города площадь зелёных насаждений общего пользования составляет 116,81 га, что составляет около 65,95 м²/чел. при норме 12 м²/чел. В городе существует центральный парк. Проектируемая система озеленения города будет отвечать всем нормативным требованиям. 

При разработке проектов планировки территорий следует уделять особое внимание размещению детских площадок и площадок для отдыха на территориях жилых кварталов. 

В северной части города на берегу реки Кубены выделена общественная зона отдыха.. Дання территория благоустраивается. 

Итак, проектом предлагается непрерывная система озелененных территорий в увязке с пригородной зоной. При решении вопросов озеленения рассматривались все планировочные районы. 

В границах Центрального района система зелёных насаждений развита достаточно хорошо; тем не менее, проектом предлагаются следующие мероприятия:

· благоустройство территории центральной части;

· устройство детских площадок;

· озеленение улиц.

В микрорайоне Промышенный предполагаются следующие мероприятия:

· устройство детских площадок;

· озеленение улиц;

· озеленение санитарно-защитной зоны от промпедприятий и окружной автодороги, установка шумозащитных экранов.

На территории микрорайона Южный предусмотрены следующие мероприятия:

· озеленение улиц;

· устройство детских площадок;

· озеленение санитарно-защитной зоны от промпредприятий.
Район Западный в настоящее время частично застроен, но система озеленения не сложилась. Проектом предлагается:

· благоустройство основных улиц;  

· озеленение санитарно-защитных зон  от промпредприятий; 

· устройство детских площадок;

7.8. Инженерная подготовка и защита территории

Мероприятия по инженерной подготовке территории зависят от инженерно-геологических и природных условий, а также от характера намечаемого использования и планировочной организации территории.

Итак, требуемые мероприятия включают в себя:

· защиту от подтопления и размыва прибрежных территорий;

· очистка русел рек и ручьёв и благоустройство их берегов;

· организация отведения ливневых и талых вод.

С целью предотвращения размыва берегов во время паводка следует проводить работы по берегоукреплаению с помощью задерновки береговых склонов.

Территории города, где сложилось и намечается жилищное строительство, с точки зрения инженерно-геологических условий, в основном не требуют специальных мероприятий по подготовке для ведения строительства. 

Рельеф города в целом благоприятен для отведения поверхностных вод и не требует значительных подсыпок или срезок, но местами подъем грунтовых вод вызван тем, что отметки проезжей части дорог завышены, что мешает отводу воды с прилегающих территорий. В проектируемых планировочных районах предусмотрены профили улиц, при которых по твердому покрытию проезжей части ливневые воды отводятся в пониженные места рельефа и после очистки на локальных сооружениях сбрасываются в существующие водотоки.

9. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

9.1. Водоснабжение

9.1.1.Существующее положение

В городе Харовск организована централизованная система водоснабжения.

         Источником водоснабжения являются шесть водозаборов с артезианскими скважинами подключенных напрямую к сети водопровода.

Водозабор №1 (пер.Заводской, 2б):

- источник водоснабжения – арт. скважины №39866, 39867;

- насосная станция 1-го подъема – погружной центробежный электронасос ЭЦВ 10-120-60 – 2шт. производительностью 120 м3/час Н=60м N=32кВт подает воду на установку для удаления сероводорода, затем на 4 вертикальных осветительных фильтра ФОВ-1,4-06 - водоочистная станция 1200 м3/сутки (ультрафиолетовая установка) для осветления и резервуар чистой воды 1000 м3 бетон;

- насосная станция 2-го подъема : насосы Д320-50А 300 м3/час Н=40м N=55кВт – 1шт.(1 резервный), 1Д500-63 500 м3/час Н=63м N=132кВт – 1шт. .(1 резервный);

- водонапорная башня на ул.Восточная,5а объемом 50 м3 и высотой 30м;

- водопроводные сети: материал – чугун 300,200,150,100мм – износ 50%;

- пожарные гидранты – 34шт.

2.   Водозабор №2 (ул.Пустораменская,50а):

- источник водоснабжения – арт. скважины №2493 и №664(резервная);

- насосная станция 1-го подъема – погружной центробежный электронасос ЭЦВ 6-6,3-85 – 1шт. производительностью 6,3 м3/час Н=85м N=3кВт;

- водонапорная башня тип Рожновского объемом 15 м3 и высостой 10м;

- водопроводные сети: материал – чугун 100мм .

3.   Водозабор №7 (пер.Школьный):

- источник водоснабжения – арт. скважины №18859;

- электронасос ЭЦВ 5-6,5-80 – 1шт. производительностью 6,5 м3/час Н=80м N=3кВт;

- водопроводные сети: материал – чугун 150мм - 330м, 100мм – 110м,     50мм -  50м;

- пожарные гидранты – 2шт.

4.   Водозабор №8 (пер.Архангельская,56):

- источник водоснабжения – арт. скважина б/н.;

- электронасос ЭЦВ 6-6,3-85 – 1шт. производительностью 6,3 м3/час Н=85м N=3кВт;

- водонапорная башня объемом 10 м3 и высотой 10м;

- водопроводные сети: материал – чугун 100мм, 75мм, 50мм.

5.   Водозабор №5 (п.Мирный):

- источник водоснабжения – арт. скважины №33723, 33708;

- насосная станция: насосы К20/30 – 2шт. производительностью 20 м3/час Н=30м N=4кВт;

- водонапорная башня объемом 15 м3 и высотой 10м – тип Рожновского;

- водопроводные сети п.Мирный: материал – чугун 100мм – 710 м, сети от ВБ до КОС№1 – 1012м чугун, износ 160% ;

- 6 колонок;

- пожарные гидранты – 1шт;

6.   Водозабор №11 (п.Лесдок):

- источник водоснабжения – арт. скважины №14/91, 10/94;

- насосная станция: насосы К100-65-200 – 3шт. производительностью 100 м3/час Н=50м N=30кВт;

- водонапорная башня объемом 25 м3 и высотой 30м – тип Рожновского;

- водопроводные сети : материал – чугун 150мм – 3400 м,  износ 175% ;

- пожарные гидранты – 18шт;

7. Водозабор железной дороги. Снабжает жилые дома находящиеся на своем балансе, железнодорожный вокзал, производственные нужды котельных, готовит техническую и питьевую воду. Водопровод старый, к нему новостройки не подключаются и в расчет не принимается.


У промпредприятий г.Харовск для производственных нужд имеются свои скважины:

1. Стеклозавод - своя скважина – данных нет.

2. Харовский молокозавод «Сокольский» - своя скважина и водонапорная башня – данных нет.

3. ООО «Харовский Леспром»  - своя скважина – данных нет.

4. Дистанция водоснабжения и водоотведения СЖД – водозабор с реки, водонапорная башня – данных нет.

5. ГУ «Харовский лесхоз»   - своя скважина №1341 – данных нет.

6. Харовский филиал «Сокольского ДРУ» - ул.Архангельская , эксплуатируется, данных нет.


И несколько бесхозных скважин:

1. ул.Лесная, самоизлив– данных нет.

2. ул.Спортивная, самоизлив – данных нет.

3. у висячего моста, самоизлив – данных нет.

4. ул. Менжинского – данных нет.

         Централизованная система водоснабжения работает по следующей схеме: вода из скважин забирается насосами и подаётся напрямую в сеть водопровода и через  водонапорные башни  в сеть к потребителям.

         Очистки питьевой воды производится только в центральной части на водоочистной установке см. водозабор 1, вода по мутности, цветности, жесткости не отвечает требованиям санитарных норм.

         Водонапорные башни построены по типу «Рожновского». 

         Для отдельных частных домов источником водоснабжения служат подземные воды, забираемые из шахтных колодцев (данных по количеству нет).

         Пожаротушение зданий и сооружений осуществляется пожарными машинами с забором воды из пожарных гидрантов. В городе имеется пожарное депо. 

Расчетные расходы воды. Нормы водопотребления

Нормы водопотребления приняты в соответствии с требованиями таблиц №№ 1-5 СНиП 2.04.02 – 84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.»

Расходы воды на наружное пожаротушение:

-10 л/с  в жилой зоне  (табл. № 5  СНиП 2.04.02 – 84);

-15л/с на предприятиях местной промышленности (табл.№7 СНиП 2.04.02– 84).

-1 х 2,5 л/с – на внутреннее пожаротушение жилых и общественных зданий объёмом от 5 до 10 тыс. м3  и административных зданий промышленных предприятий (табл. № 1 СНиП 2.04.02- 84);

-2 х 2,5 л/с – на внутреннее пожаротушение производственных и складских зданий объёмом более 5 тыс. м3 (табл. №2 СНиП 2.04.02-84).

         Расчетные расходы воды по микрорайонам и по городу Харовску в целом  приведены в таблице 9.1.1.

                                                        Расчётные показатели водопотребления и  водоотведения

                                                              Таблица 9.1.1         
	№

п/п
	Наименование

Потребителя
	Ед.

изм.
	      1-я  очередь строительства
	               Расчётный срок строительства с учетом резерва
	Примечания

	
	
	
	Кол-

во
	Водопотреблен.
	Водоотведение
	Безвоз

врат-ные

потери

м3/сут
	В сеп-

тик, жиже-

сборн.

м3/сут
	Кол-

во
	Водопотреблен.
	Водоотведение
	Безвоз-

вратные

потери

м3/сут.
	В септик,

жиже-

сборник

м3/сут.
	

	
	
	
	
	Нор-

ма

потр.

л/сут
	Суточн.

расход

м3/сут
	Норма

отвед.

л/сут.
	Суточн.

расход

м3/сут.
	
	
	
	Норма

потр.

л/сут
	Суточн.

расход

м3/сут.
	Норма

отвед.

л/сут.
	Суточн.

расход 

м3/сут.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  1
	              2
	   3
	   4
	   5
	     6
	    7
	     8
	    9
	   10
	   11
	   12
	    13
	   14
	     15
	     16
	    17
	    18

	  1.
	Население по г.Харовск: 
	чел.
	12163
	
	
	
	
	
	
	17711
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Обеспечение 

водой, 

в том числе новая  застройка
	чел.
	10340
1823
	
	
	
	
	
	
	13805
3906
	
	
	
	
	
	
	

	Водозабор №1  (ВБ-1) скважины 39866, 39867
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  2.
	Существующая застройка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Население по г.Харовск  :
	чел
	4648
	
	
	
	
	
	
	4648


	
	
	
	
	
	
	

	 а).
	Необорудован-ных внутр. водопроводом и канализацией
	чел.
	875
	30
	26,25
	30
	-
	13,125
	13,125
	700
	   50
	35,00
	50
	-
	17,50
	17,50
	п.2.4  СНиП

2.04.03 – 85

	б)
	Оборудованных

внутр. водопрово-

дом (без ванн) и септиком
	чел.
	347
	120
	41,64
	120
	-
	20,82
	20,82
	450
	120


	54,00
	120
	-
	27,00
	27,00
	

	  в).
	Оборудованных водопроводом и канализацией, с ванными и

водонагревателями  
	_ ,, _
	1728
	150
	259,20
	 150
	259,20
	-
	-
	1800
	  160
	288,00
	 160
	288,00
	-
	-
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	  1
	              2
	   3
	   4
	   5
	     6
	    7
	     8
	    9
	   10
	   11
	   12
	    13
	   14
	     15
	     16
	    17
	   18

	 г).


	То же, с централизованным горячим водоснабжением
	_ ,, _
	1698
	250
	424,50
	250
	424,50
	-
	-
	1698


	250
	424,50


	250
	424,50
	-
	-
	

	
	Подпитка систем теплоснабжения
	%
	10
	
	75,16
	
	
	75,16
	
	
	
	80,15
	
	
	80,15
	
	

	
	Всего по п. 2.1
	
	
	
	826,75
	
	683,70
	109,10
	33,95
	
	
	881,65
	
	712,50
	124,65
	44,50
	

	2.2.
	Обществ. здания,  подлежащ. учёту:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Районная боль-

ница  / ЦРБ/
	мест
	30
	200
	6,00
	200
	6,00
	    -
	-
	30
	200
	6,00
	200
	6,00
	     -
	     -
	

	
	Профтехучилище №55
	мест
	100
	23,0
	23,00
	23,0
	23,00
	
	
	100
	23,0
	23,00
	23,0
	23,00
	
	
	

	
	Центр внешкольной работы 
	мест
	350
	10,00
	3,50
	10,00
	3,50
	-
	-
	350
	10,00
	3,50
	10,00
	3,50
	-
	-
	

	
	Общеобразовательная школа №1 
	мест
	350
	11,50
	4,025
	11,50
	4,025
	-
	-
	350
	11,50
	4,025
	11,50
	4,025
	-
	-
	

	
	Общеобразовательная школа №2
	мест
	350
	11,50
	4,025
	11,50
	4,025
	-
	-
	350
	11,50
	4,025
	11,50
	4,025
	-
	-
	

	
	Общеобразовательная школа-интернат 
	мест
	350
	11,50
	4,025
	11,50
	4,025
	-
	-
	350
	11,50
	4,025
	11,50
	4,025
	-
	-
	

	
	Общежитие общеобразовате-льной школы-интерната
	мест
	350
	85,00
	29,75
	85,00
	29,75
	-
	-
	350
	85,00
	29,75
	85,00
	29,75
	-
	-
	

	
	Детский сад 


	мест
	4х95
	105
	28,36
	105
	28,36
	
	
	95
	105
	28,36
	105
	28,36
	
	
	

	
	Гостиница


	мест
	30
	120
	3,6
	120
	3,6
	
	
	30
	120
	3,6
	120
	3,6
	
	
	

	
	Баня «Комхозсервис»
	мест
	2х48
	180
	17,28
	180
	17,28
	
	
	2х48
	180
	17,28
	180
	17,28
	
	
	

	
	Кинотеатр


	мест
	4,0
	1,0
	4,0
	1,0
	4,0
	
	
	4,0
	1,0
	4,0
	1,0
	4,0
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	Городской стадион
	мест
	1500

100
	3,0

50,0
	4,50

5,225
	3,0

50,0
	4,5

5,225
	-

-
	-

-
	1500

100
	3,0

50,0
	4,50

5,225
	3,0

50,0
	4,5

5,225


	-

-
	-

-
	

	
	Производственные нужды неучт. пользователей

(по факту на 2006год)
	
	
	
	35,00
	
	35,00
	
	
	
	
	35,00
	
	35,00
	
	
	

	
	Нужды местной промышлнности
	%
	5
	
	8,655
	
	8,655
	
	
	
	
	8,655
	
	8,655
	
	
	

	
	Подпитка систем теплоснабжения
	%
	10
	
	17,23
	
	
	17,23
	
	
	
	17,23
	
	
	17,23
	
	

	
	Всего по п. 2.2
	
	
	
	198,175
	
	180,945
	17,23
	
	
	
	198,18
	
	180,95
	17,23
	
	

	
	Всего по п. 2
	
	
	
	1024,93
	
	864,65
	126,33
	33,95
	
	
	1079,83
	
	893,45
	141,88
	44,50
	

	3*
	Проектируемая северная застройка 

по ВБ-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1*
	Население в четырехэтажныхдомах, обору-дованных центральным водопроводом и канализацией, с ванными и водонагревателями  
	чел
	750


	230
	172,50
	230
	172,50
	-
	-
	1500


	230
	345,00
	230
	345,00
	-
	-
	

	
	Усадебная застройка , оборудованная водопроводом и канализацией, с ванными и водо-нагревателями  
	чел
	50


	160


	8,00
	160


	8,00


	-
	-
	50


	160


	8,00
	160


	8,00


	-
	-
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	Существующая усадебная застройка необорудованных внутр.водопроодом и канализацией
	чел.
	35
	50
	1,75
	50
	-
	0,875
	0,875
	312
	   50
	15,60
	50
	-
	7,80
	7,80
	п.2.4  СНиП

2.04.03 – 85

	
	Подпитка систем теплоснабжения
	
	10%
	
	18,225
	
	
	18,225
	
	
	
	36,86
	
	
	36,86
	
	

	
	Всего по п. 3.1
	
	
	
	200,475
	
	180,50
	19,10
	0,875
	
	
	405,46
	
	353,00
	44,66
	7,80
	

	3.2*
	Обществ. здания,

 подлежащ. учёту:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ФОК
	чел.
	50
	100
	5,0
	100
	5,0
	    -
	    -
	50
	100
	5,0
	100
	5,0
	     -
	     -
	

	
	Дом культуры
	мест
	500
	10
	5,0
	10
	5,0
	
	
	500
	10
	5,0
	10
	5,0
	
	
	

	
	Детский сад 
	мест
	2х95
	105
	14,18
	105
	14,18
	
	
	2х95
	105
	14,18
	105
	14,18
	
	
	

	
	Административные здания
	
	
	
	44,40
	
	44,40
	
	
	
	
	45,00
	
	45,00
	
	
	

	
	Подпитка систем теплоснабжения
	
	10%
	
	6,86
	
	
	6,86
	
	
	
	6,92
	
	
	6,92
	
	

	
	Итого по п. 3.2
	
	
	
	75,44
	
	68,58
	6,86
	
	
	
	76,10
	
	69,18
	6,92
	
	

	
	Итого по п. 3
	
	
	
	275,915
	
	249,08
	25,960
	0,875
	
	
	481,56
	
	422,18
	51,58
	7,80
	

	4*
	Проектируемая южная застройка 
	
	1595
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 4.1*
	Существующая усадебная застройка необорудованных внутр. водопроводом и канализацией
	чел.
	   675
	50
	33,75
	50
	-
	16,875
	16,875
	   675
	50
	33,75
	50
	-
	16,875
	16,875
	п.2.4  СНиП

2.04.03 – 85

	
	Усадебная застройка, оборудованная водопроводом и канализацией, с ванными и водо-нагревателями  
	чел
	285
	160
	45,60
	160
	45,60
	-
	-
	285
	160
	45,60
	160
	45,60
	-
	-
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	Итого по п.4.1
	
	
	
	79,35
	
	45,60
	16,875
	16,875
	
	
	79,35
	
	45,60
	16,875
	16,875
	

	4.2*
	Обществ. здания,  подлежащ. учёту:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дом культуры
	мест
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	500
	10
	5,0
	10
	5,0
	-
	-
	

	
	Детский сад
	мест
	95
	105
	9,98
	105
	9,98
	
	
	2х95
	105
	19,96
	105
	19,96
	
	
	

	
	Нужды местной промышленности
	%
	5
	
	4,47
	
	4,47
	
	
	
	
	5,217
	
	5,217
	
	
	

	
	Подпитка систем теплоснабжения
	
	10%
	
	8,93
	
	
	8,93
	
	
	
	10,434
	
	
	10,434
	
	

	
	Итого по п.4
	
	
	
	102,73
	
	60,05
	25,805
	16,875
	
	
	119,961
	
	75,777
	27,309
	16,875
	

	
	Итого объем переброски воды п.3-4
	
	
	
	378,645
	
	309,130
	51,765
	17,750
	
	
	601,521
	
	497,957
	78,889
	24,675
	

	
	Итого по  ВБ-1
	
	
	
	1024,93
	
	864,65
	126,33
	33,95
	
	
	1079,83
	
	893,45
	141,88
	44,50
	

	
	Итого по ВБ-1 с учетом переброски *
	
	
	
	1403,575*
	
	1173,78*
	178,095*
	51,70

*
	
	
	1679,821

*
	
	1391,407

*
	219,209

*
	69,175

*
	

	Водозабор №2 (ВБ-2 пр.) проектируемый скважины 2493, 664 (резервная), 33737
	
	
	
	
	

	5.
	Существующая застройка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Обществ. здания,  подлежащ. учёту

(по факту)
	
	
	
	15,00
	
	
	7,50
	7,50
	
	
	15,00
	
	
	7,50
	7,50
	

	
	Подпитка систем теплоснабжения
	%
	10
	
	1,5
	
	
	1,5
	
	
	
	1,5
	
	
	1,5
	
	

	
	Всего по п. 5.1
	
	
	
	16,5
	
	
	9,00
	7,50
	
	
	16,5
	
	
	9,00
	7,50
	

	6
	Проектируемая застройка

по ВБ-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.
	Население в четырехэтажных домах, обору-дованных цент-рализованным водопроводом и канализацией
	чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	240
	230
	55,20
	230
	55,20
	-
	-
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	Население в трехэтажных домах, оборудованных централизованным водопроводом и канализацией
	чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	270
	230
	62,10
	230
	62,10
	-
	-
	

	
	Усадебная застройка , оборудованная водопроводом и канализацией, с ванными и

водонагревателями  


	чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	263


	160


	42,08
	160


	42,08
	-
	-
	

	
	Усадебная застройка , оборудованная водопроводом и канализацией, с ванными и

водонагревателями  
	чел
	
	
	
	
	
	
	
	68


	160


	10,88
	160


	10,88
	-

-
	-

-
	

	 
	Существующая усадебная застройка необорудованных внутр. водопроводом и канализацией


	чел.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1403
	   50
	70,15
	50
	-
	35,075
	35,075
	п.2.4  СНиП

2.04.03 – 85
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	Усадебная застройка , оборудованная водопроводом и канализацией, с ванными и

водонагревателями  
	чел
	
	
	
	
	
	
	
	160


	160


	25,60
	160


	25,60
	-
	-
	

	
	Подпитка систем теплоснабжения
	
	10%
	
	
	
	
	
	
	
	
	26,60
	
	
	26,60
	
	

	
	Итого по п.6.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	292,61
	
	195,86
	61,675
	35,075
	

	6.2.
	Обществ. здания,  подлежащ. учёту:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Общеобразовательная школа 
	мест
	
	
	
	
	
	-
	-
	80
	14,00
	1,12
	14,00
	1,12
	-
	-
	

	
	Детский сад 
	мест
	
	
	
	
	
	
	
	95
	105
	9,98
	105
	9,98
	
	
	

	
	Подпитка систем теплоснабжения
	
	10%
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,11
	
	
	1,11
	
	

	
	Всего по п. 6.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,21
	
	11,11
	1,11
	
	

	
	Итого по п.6.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	292,61
	
	195,86
	61,675
	35,075
	

	
	Всего по п. 5.1
	
	
	
	16,5
	
	
	9,00
	7,50
	
	
	16,5
	
	
	9,00
	7,50
	

	
	Итого по 

ВБ-2пр.
	
	
	
	16,5
	
	
	9,00
	7,50
	
	
	321,32
	
	206,96
	71,785
	42,575
	

	Водозабор №5 скважина 33723
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Существующая застройка
	
	657
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 6.1
	Жилая застройка необорудованная

внутр. водопроводом и канализацией


	чел.
	657
	30
	19,70
	30
	-
	9,855
	9,855
	600
	   50
	30,00
	25
	-
	15,00
	15,00
	п.2.4  СНиП

2.04.03 – 85
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	  1
	              2
	   3
	   4
	   5
	     6
	    7
	     8
	    9
	   10
	   11
	   12
	    13
	   14
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	6.2.
	Обществ. здания,  подлежащ. учёту:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Производственные нужды

«Водоканал»

(по факту на 2006год)
	
	
	
	6,80
	
	6,80
	
	
	
	
	6,80
	
	6,80
	
	
	

	
	Всего по п. 6


	
	
	
	26,50
	
	6,80
	9,855
	9,855
	
	
	36,80
	
	6,80
	15,00
	15,00
	

	7.
	Проектируемая застройка
	
	223
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Усадебная застройка , оборудованная водопроводом и канализацией, с ванными и

водонагревателями  
	чел
	175

68
	160

160


	28,00

10,88
	160

160


	28,00

10,88
	-

-
	-

-
	175

-


	160

-


	28,00

-
	160

-


	28,00

-


	-

-
	-

-
	

	7.2
	Существующая усадебная застройка необорудованная

внутр. водопроводом и канализацией
	чел.
	555
	50
	27,75
	50
	-
	13,875
	13,875
	1055
	   50
	52,75
	50
	-
	26,375
	26,375
	п.2.4  СНиП
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	Всего по п.7.1-7.2
	
	
	
	66,63
	
	38,88
	13,875
	13,875
	
	
	80,75
	
	28,00
	26,375
	26,375
	

	
	Итого по п.6-7
	
	
	
	93,13
	
	45,68
	23,725
	23,725
	
	
	117,55
	
	34,80
	41,375
	41,375
	

	7.3
	Производственная застройка
	%
	5
	
	4,66
	
	4,66
	
	
	
	
	5,88
	
	5,88
	
	
	

	
	Подпитка систем теплоснабжения
	
	10%
	
	9,31
	
	
	9,31
	
	
	
	11,76
	
	
	11,76
	
	

	
	Всего по ВБ-5
	
	
	
	107,10
	
	50,34
	33,035
	23,725
	
	
	135,19
	
	40,68
	53,135
	41,375
	

	Водозабор №7 (ВБ-7) скважины 18859


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Существующая застройка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Продолжение таблицы 9.1.1

	  1
	              2
	   3
	   4
	   5
	     6
	    7
	     8
	    9
	   10
	   11
	   12
	    13
	   14
	     15
	     16
	    17
	       18

	8.1.
	Обществ. здания,  подлежащ. учёту:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Общеобразовательная школа №3 (по факту)
	мест
	960
	20,00
	19,20
	20,00
	-
	9,60
	9,60
	960
	20,00
	19,20
	20,00
	19,20
	-
	-
	

	
	Баня ЖКХ 
	мест
	64
	180
	11,52
	180
	11,52
	-
	-
	64
	180
	11,52
	180
	11,52
	-
	-
	

	
	Производственные нужды

(по факту на 2006год)
	
	
	
	2,20
	
	2,20
	
	
	
	
	2,20
	
	2,20
	
	
	

	
	Подпитка систем теплоснабжения
	%
	10
	
	3,30
	
	
	3,30
	
	
	
	3,30
	
	
	3,30
	
	

	
	Всего по ВБ-7
	
	
	
	36,22
	
	13,72
	12,90
	9,60
	
	
	36,22
	
	32,92
	3,30
	
	

	Водозабор №11 (ВБ-11) скважины 14/91, 10/94.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Существующая застройка
	
	1947
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.1
	Жилая застройка необорудованная

внутр. водопроводом и канализацией 
	чел.
	84
	30
	2,52
	30
	-
	1,26
	1,26
	84
	   50
	4,20
	50
	-
	2,10
	2,10
	п.2.4  СНиП
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	4-5 этаж. застройка , оборудованная централизован-ным водопро-водом и канна-лизацией, с ванными и

водонагревателями  (факт)
	чел
	1863


	250


	465,80


	250


	465,80


	-


	-


	1863


	250


	465,80


	250


	465,80


	-


	-

-
	

	9.2
	Обществ. здания,  подлежащ. учёту:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Общеобразовательная школа №2 (по факту)
	мест
	350
	20,00
	7,00
	20,00
	7,00
	-
	-
	960
	20,00
	19,20
	20,00
	19,20
	-
	-
	


	Продолжение таблицы 9.1.1

	  1
	              2
	   3
	   4
	   5
	     6
	    7
	     8
	    9
	   10
	   11
	   12
	    13
	   14
	     15
	     16
	    17
	       18

	
	Детский сад 


	мест
	2х95
	105
	19,96
	105
	19,96
	
	
	2х95
	105
	19,96
	105
	19,96
	
	
	

	
	«Харовсклес-пром»
	
	
	
	16,0
	
	16,00

439,60
	
	
	
	
	16,0
	
	16,00

439,60
	
	
	

	
	Производственные нужды

(по факту на 2006год)


	
	
	
	13,60
	
	13,60
	
	
	
	
	13,60
	
	13,60
	
	
	

	
	Подпитка систем теплоснабжения


	%
	10
	
	52,49
	
	
	52,49
	
	
	
	53,88
	
	
	53,88
	
	

	
	Итого по п.9
	
	
	
	577,37
	
	522,36

439,60
	53,75
	1,26
	
	
	592,64
	
	534,56

439,60
	55,98
	2,10
	

	10


	Проектируемая жилая застройка 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.1
	Существующая усадебная застройка необорудованных внутр. водопроводом и канализацией
	чел.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	88
	   50
	4,40
	50
	-
	2,20
	2,20
	п.2.4  СНиП
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	 10.2
	Общественные здания подле-жащие учету 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дом культуры
	мест
	500
	10
	5,0
	10
	5,0
	
	
	500
	10
	5,0
	10
	5,0
	
	
	

	
	Подпитка систем теплоснабжения
	%
	10
	
	0,50
	
	
	0,50
	
	
	
	0,94
	
	
	0,94
	
	

	
	Итого по п.10
	
	
	
	5,50
	
	5,0
	0,50
	
	
	
	10,34
	
	5,0
	3,14
	2,20
	

	
	Всего по 

ВБ-11 без переброски на ВБ-1
	
	
	
	582,87
	
	527,36

439,60
	54,25
	1,26
	
	
	602,98
	
	539,56

439,60
	59,12
	4,30
	

	11
	Проектируемая северная заст-ройка по ВБ-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Продолжение таблицы 9.1.1

	  1
	              2
	   3
	   4
	   5
	     6
	    7
	     8
	    9
	   10
	   11
	   12
	    13
	   14
	     15
	     16
	    17
	   18

	  11.1
	Население в четырехэтажныхдомах, обору-дованных центральным водопроводом и канализацией, с ванными и водонагревателями  
	чел
	750


	230
	172,50
	230
	172,50
	-
	-
	1500


	230
	345,00
	230
	345,00
	-
	-
	

	
	Усадебная застройка , оборудованная водопроводом и канализацией, с ванными и водо-нагревателями  
	чел
	50


	160


	8,00
	160


	8,00


	-
	-
	50


	160


	8,00
	160


	8,00


	-
	-
	

	 
	Существующая усадебная застройка необорудованных внутр.водопроодом и канализацией
	чел.
	35
	50
	1,75
	50
	-
	0,875
	0,875
	312
	   50
	15,60
	50
	-
	7,80
	7,80
	п.2.4  СНиП
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	Подпитка систем теплоснабжения
	
	10%
	
	18,40
	
	
	18,40
	
	
	
	35,30
	
	
	35,30
	
	

	
	Всего по 

п. 11.1
	
	
	
	200,65
	
	180,50
	19,275
	0,875
	
	
	403,90
	
	353,00
	43,10
	7,80
	

	  11.2
	Обществ. здания,

 подлежащ. учёту:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ФОК
	чел.
	50
	100
	5,0
	100
	5,0
	    -
	    -
	50
	100
	5,0
	100
	5,0
	     -
	     -
	

	
	Дом культуры
	мест
	500
	10
	5,0
	10
	5,0
	
	
	500
	10
	5,0
	10
	5,0
	
	
	

	
	Детский сад 
	мест
	2х95
	105
	14,18
	105
	14,18
	
	
	2х95
	105
	14,18
	105
	14,18
	
	
	

	
	Административные здания
	
	
	
	44,40
	
	44,40
	
	
	
	
	45,00
	
	45,00
	
	
	

	
	Подпитка систем теплоснабжения
	
	10%
	
	6,86
	
	
	6,86
	
	
	
	6,92
	
	
	6,92
	
	

	
	Итого по п. 11.2*
	
	
	
	75,44
	
	68,58
	6,86
	
	
	
	76,10
	
	69,18
	6,92
	
	


	Продолжение таблицы 9.1.1

	  1
	              2
	   3
	   4
	   5
	     6
	    7
	     8
	    9
	   10
	   11
	   12
	    13
	   14
	     15
	     16
	    17
	   18

	
	Итого по п. 11
	
	
	
	276,09
	
	249,08
	26,135
	0,875
	
	
	480,00
	
	422,18
	50,02
	7,80
	

	12.
	Проектируемая южная застройка 
	
	1595
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  12.1
	Существующая усадебная застройка необорудованных внутр. водопроводом и канализацией
	чел.
	   675
	50
	33,75
	50
	-
	16,875
	16,875
	   675
	50
	33,75
	50
	-
	16,875
	16,875
	п.2.4  СНиП
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	Усадебная застройка , оборудованная водопроводом и канализацией, с ванными и

водонагревателями  
	чел
	285
	160
	45,60
	160
	45,60
	-
	-
	285
	160
	45,60
	160
	45,60
	-
	-
	

	
	Итого по п.12.1
	
	
	
	79,35
	
	45,60
	16,875
	16,842
	
	
	79,35
	
	45,60
	16,875
	16,875
	

	  12.2
	Обществ. здания,  подлежащ. учёту:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дом культуры
	мест
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	500
	10
	5,0
	10
	5,0
	-
	-
	

	
	Детский сад 
	мест
	95
	105
	9,98
	105
	9,98
	
	
	2х95
	105
	19,96
	105
	19,96
	
	
	

	
	Нужды местной промышленности
	%
	5
	
	4,47
	
	4,47
	
	
	
	
	5,217
	
	5,217
	
	
	

	
	Подпитка систем теплоснабжения
	
	10%
	
	8,93
	
	
	8,93
	
	
	
	10,434
	
	
	10,434
	
	

	
	Итого по п.12
	
	
	
	102,73
	
	60,05
	25,805
	16,875
	
	
	119,991
	
	75,777
	27,309
	16,875
	

	
	Итого по 

п. 11*
	
	
	
	276,09
	
	249,08
	26,135
	0,875
	
	
	480,00
	
	422,18
	50,02
	7,80
	

	
	Всего воды необходимой на переброску
	
	
	
	378,82
	
	309,13
	51,94
	17,75
	
	
	599,961
	
	497,957
	77,329
	24,675
	

	
	Всего по 

ВБ-11 без переброски на ВБ-1
	
	
	
	582,87
	
	527,36

439,60
	54,25
	1,26
	
	
	602,98
	
	539,56

439,60
	59,12
	4,30
	

	
	Всего по

ВБ-11
	
	
	
	961,69
	
	836,49

439,60
	106,19
	19,01
	
	
	1202,941
	
	1037,517

439,60
	136,449
	28,975
	

	Водозабор бывшего санатория
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	Существующая застройка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 13.1
	Жилая застройка необорудованная

внутр. водопроводом и канализацией


	чел.
	8
	50
	0,40
	50
	-
	0,20
	0,20
	8
	50
	0,40
	50
	-
	0,20
	0,20
	п.2.4  СНиП
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	Продолжение таблицы 9.1.1

	  1
	              2
	   3
	   4
	   5
	     6
	    7
	     8
	    9
	   10
	   11
	   12
	    13
	   14
	     15
	     16
	    17
	   18

	 
	Жилая застройка 2 эт. Домах оборудованная

внутр. водопроводом и канализацией


	чел.
	60
	160
	9,60
	50
	-
	4,80
	4,80
	60
	160
	9,60
	50
	-
	4,80
	4,80
	п.2.4  СНиП
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	Всего по п. 6


	
	
	
	10,0
	
	-
	5,0
	5,0
	
	
	10,0
	
	-
	5,00
	5,00
	

	14
	Проектируемая застройка
	
	223
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.1
	Усадебная застройка , оборудованная водопроводом и канализацией, с ванными и

водонагревателями  
	чел
	75


	160


	12,00


	160


	12,00


	-
	-
	75


	160


	12,00


	160


	12,00


	-
	-
	

	
	Итого по 

п.13-14
	
	
	
	22,00
	
	12,00
	5,00
	5,00
	
	
	22,00
	
	22,00
	-
	-
	

	14.2
	Производственная застройка
	%
	5
	
	1,10
	
	1,10
	
	
	
	
	1,10
	
	1,10
	
	
	

	
	Подпитка систем теплоснабжения
	
	10%
	
	2,20
	
	2,20
	
	
	
	
	2,20
	
	2,20
	
	
	

	
	Всего по ВБ
	
	
	
	25,30
	
	15,30
	5,00
	5,00
	
	
	25,30
	
	25,30
	
	
	

	Водозабор железной дороги
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	Существующая застройка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 15.1
	Жилая застройка 4 эт. с централизо-ванным водо-проводом и канализацией


	чел.
	230
	160
	36,80*
	160
	36,80*
	
	
	230
	160
	36,80*
	160
	36,80*
	
	
	п.2.4  СНиП
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	Продолжение таблицы 9.1.1

	  1
	              2
	   3
	   4
	   5
	     6
	    7
	     8
	    9
	   10
	   11
	   12
	    13
	   14
	     15
	     16
	    17
	   18

	16.1
	Проектируемая застройка
	
	640
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Жилая застройка 4 эт. домах оборудованная

внутр. водопроводом и канализацией


	чел.
	640
	160
	102,40*
	160
	102,40*
	
	
	640
	160
	102,40*
	160
	102,40*
	
	
	п.2.4  СНиП

2.04.03 – 85

	
	Итого по 

п.15-16
	
	
	
	139,20*
	
	132,90*
	
	
	
	
	132,90*
	
	132,90*
	-
	-
	

	16.2
	Производственная застройка
	%
	5
	
	6,96*
	
	6,96*
	
	
	
	
	6,96*
	
	6,96*
	
	
	

	
	Подпитка систем теплоснабжения
	
	10%
	
	13,92*
	
	13,92*
	
	
	
	
	13,29*
	
	13,29*
	
	
	

	
	Всего по ВБ
	
	
	
	153,15*
	
	153,15*
	
	
	
	
	153,15*
	
	153,16*
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО

 по всем водозаборам


	
	
	
	2146,44
	
	1895,84

439,60**
	287,455
	93,785
	
	
	2775,501
	
	2342,167

439,60**
	406,549
	157,425
	

	13
	Неучтенные потребители
	
	15%
	
	321,966
	
	321,966
	
	
	
	
	416,325
	
	416,325
	
	
	

	
	Всего по всем водозаборам


	
	
	
	2468,406
	
	2217,806

439,60**
	287,455
	93,785
	
	
	3191,826
	
	2758,492

439,60**
	406,549
	157,425
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Продолжение таблицы 9.1.1

	  1
	              2
	   3
	   4
	   5
	     6
	    7
	     8
	    9
	   10
	   11
	   12
	    13
	   14
	     15
	     16
	    17
	   18

	14
	 Полив территорий
	чел.
	11098
	   50
	554,90
	
	
	554,90
	
	13909
	50
	695,45
	
	
	695,45
	
	Прим.1таб.3

СНиП 2.04.02 -84

	15
	ИТОГО по г.Харовску
	
	
	
	3023,306
	
	2217,806

439,60**
	842,355
	93,785
	
	
	3887,276
	
	2758,492

439,60**
	1101,999
	157,425
	

	· * - данные берутся только для расчета канализационных сетей.

· Данные над чертой – артезианская вода, под чертой – сточные воды, сбрасываемая в канализацию местной промышленностью, вода берется из собственных скважин.


Как видно из таблицы 9.1.1 среднесуточный расход воды (без учета на полив) составляет :

На первую очередь – 2467,486 м3/сут.

На расчетный срок – 3191,86 м3/сут.

        Расчётные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы: Qсут.max = Ксут.maх х Qср .[1] (п.2,2 СНиП 2.04.02-84), где  Ксут.max=1,1 составят:

на 1-ю очередь      -  Q1сут.max  = 1,1 х 2467,486 = 2714,2346 или 2715 м3/сут. ;

на расчётный срок – Qрсут.max = 1,1 х 3191,86 = 3511,046 или 3511 м3/сут.

        Баланс водопотребления и водоотведения приведён ниже в таблице 9.1.2.

                                                                                                                Таблица 9.1.2

	№№

п/п
	                Наименование
	Един

изм.
	           Сроки строительства
	Примеча-

ние

	
	
	
	  Расчётный
	    в т.ч. 1-я    

     очередь
	

	
	Разница между водо-потреблением и водоотведением:
	
	
	
	

	
	ВСЕГО , 

в том числе:
	м3/сут.
	1086,684
	832,59
	

	  1.
	Расход воды в неканализованной зоне
	 _ ,, _
	140,550
	84,185
	

	  2.
	То же, производственные, технологические процессы
	 _ ,, _
	250,684
	193,505
	На подпитку сетей

	  3.
	Полив зеленых насаждений, улиц, дорог с усоверш. покрытием
	м3/сут.
	695,45
	554,90
	


Разница между водопотреблением и водоотведением обусловлена в основном значительными потерями на технологические нужды, на полив зелёных насаждений, проездов с усовершенствованным покрытием и потерями в неканализованной жилой зоне.

         Для снижения потерь воды питьевого качества необходимо выполнить следующие рекомендации:

- полив зелёных насаждений, улиц дорог и огородных культур осуществлять водой из открытых водоёмов, сооружений хранения и забора воды: резервуаров, колодцев, прудов, рек и ручьев;

- установить приборы учёта расхода воды у потребителей;

- заменить изношенные сети водопровода, устранить утечки воды в трубах.


В городе Харовск находится несколько скважин с организованными водозаборами (ВБ):

1).ВБ-1 пер.Заводской,2б - скв.39866 с насосом 120 м3/час, скв.39867  с насосом 120 м3/час.,  водоочистительная станция 1200 м3, бетонный резервуар 1000 м3 , станция второго подъема производительностью 300 м3/час, на пожар 500 м3/час;

2).ВБ-2 на ул.Пустораменская,50а - скважина 2493 с дебитом 9,6 м3/час и насосом 6,3 м3/час,  скважина 664 с дебитом 10,0 м3/час и насосом 6,3 м3/час – резервная в рабочем состоянии ( можно использовать при пожаре), водонапорная башня   V= 15 м3 Н=10м; 

скважина 33737 на ул.Седовцев с дебитом 20,0 м3/час, самоизлив;

3). ВБ-7 скважина 18859 пер.Школьный с дебитом 12 м3/час с насосом  6,5 м3/час;

4).ВБ-8 на ул.Архангельская,56 - скважина б/н с дебитом 16 м3/час и насосом 6,3 м3/час,   водонапорная башня   V= 10 м3 Н=10м;

5).ВБ-5 п.Мирный - скважина 33723 с  насосом 20 м3/час, скважина 33708   с  насосом 20 м3/час , водонапорная башня   V= 15 м3 Н=10м;

6).ВБ-11 п.Лесдок - скважина 14/91 с дебитом 36 м3/час и насосом 12 м3/час,   скважина 10/94 с дебитом 120 м3/час и насосом 100 м3/час водонапорная башня   V= 25 м3 Н=30м;

Определим сколько нам необходимо воды с учетом  развития города:

По всем водозаборам  (проект):

На первую очередь – 2468,406 м3/сут.

На расчетный срок – 3191,826 м3/сут.

        Расчётные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы: Qсут.max = Ксут.maх х Qср .[1] (п.2,2 СНиП 2.04.02-84), где  Ксут.max=1,1 составят:

на 1-ю очередь      -  Q1сут.max  = 1,1 х 2468,406 = 2715,247 или 2716 м3/сут. ;

на расчётный срок – Qрсут.max = 1,1 х 3191,826 = 3511,009 или 3511 м3/сут.

        Расчётные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы: Qсут.max = Ксут.maх х Qср .[1] (п.2,2 СНиП 2.04.02-84), где  Ксут.max=1,1 составят:

Q1ист.=[ 2716/24+(10+2 x 2,5) x 3,6 x 3/72 ] x 1,2 = 138,49 м3/час.  или 139 м3/час.

Расчетный  срок строительства  -  

Q1ист.=[3511/24+(10+2 x 2,5) x 3,6 x 3/72 ] x 1,2 = 178,25 м3/час.  или 179 м3/час.


В нашем случае существующие все водозаборы  дают  264,6 м3/час, если включить резервные скважины – 285,9 м3/час, поэтому существующих скважин должно хватать даже с учетом развития города. Но из-за разрозненности скважин и не организованности в общий водозабор воды в городе в одном месте избыток, в другом недостаток. 


Проверим существующие водозаборы на перспективное развитие  города:

По водозабору ВБ-1:

На первую очередь – 1403,575 м3/сут.

На расчетный срок – 1679,821 м3/сут.

        Расчётные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы: Qсут.max = Ксут.maх х Qср .[1] (п.2,2 СНиП 2.04.02-84), где  Ксут.max=1,1 составят:

на 1-ю очередь      -  Q1сут.max  = 1,1 х 1403,575 = 1543,933 или 1544 м3/сут. ;

на расчётный срок – Qрсут.max = 1,1 х 1679,821 = 1847,803 или 1848 м3/сут.

По водозабору ВБ-2 (проект):

На первую очередь – 16,50 м3/сут.

На расчетный срок – 321,32 м3/сут.

        Расчётные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы: Qсут.max = Ксут.maх х Qср .[1] (п.2,2 СНиП 2.04.02-84), где  Ксут.max=1,1 составят:

на 1-ю очередь      -  Q1сут.max  = 1,1 х 16,50 = 18,15 или 19 м3/сут. ;

на расчётный срок – Qрсут.max = 1,1 х 321,32 = 353,45 или 354 м3/сут.

По водозабору ВБ-5:

На первую очередь – 107,10 м3/сут.

На расчетный срок – 135,19 м3/сут.

        Расчётные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы: Qсут.max = Ксут.maх х Qср .[1] (п.2,2 СНиП 2.04.02-84), где  Ксут.max=1,1 составят:

на 1-ю очередь      -  Q1сут.max  = 1,1 х 107,10 = 117,81 или 118 м3/сут. ;

на расчётный срок – Qрсут.max = 1,1 х 135,19 = 148,71 или 149 м3/сут.

По водозабору ВБ-7:

На первую очередь – 36,22 м3/сут.

На расчетный срок – 36,22 м3/сут.

        Расчётные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы: Qсут.max = Ксут.maх х Qср .[1] (п.2,2 СНиП 2.04.02-84), где  Ксут.max=1,1 составят:

на 1-ю очередь      -  Q1сут.max  = 1,1 х 36,22 = 39,84 или 40,0 м3/сут. ;

на расчётный срок – Qрсут.max = 1,1 х 36,22 = 39,84 или 40,0 м3/сут.

По водозабору ВБ-11:

На первую очередь – 961,69  м3/сут  .

На расчетный срок – 1202,941 м3/сут.

        Расчётные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы: Qсут.max = Ксут.maх х Qср .[1] (п.2,2 СНиП 2.04.02-84), где  Ксут.max=1,1 составят:

на 1-ю очередь      -  Q1сут.max  = 1,1 х 961,69 = 1057,86 или 1058 м3/сут. ;

на расчётный срок – Qрсут.max = 1,1 х 1202,941 =  1323,24 или 1324 м3/сут.

9.1.3. Источник питьевого водоснабжения новой застройки мкр-на на ББ-1

Необходимая мощность водоисточника определена из следующей формулы:    

                  Qист. = [ Qсут.max / 24  + ( 15+ 2 х 2,5) х 3,6 х 3 / 72 ] х 1,2     [2], где

Qcут.max  - расход воды в сутки максимального водопотребления, м3/сут.

- продолжительность восстановления пожарного запаса воды, час;

15 + 2,5х 2 – расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение, л/с;

3,6 – коэффициент перевода л/с в м3/час. ;

1,2 – коэффициент запаса;

24 – суточная продолжительность работы насосов артскважин, час.  

Определим количество необходимой воды для удовлетворения потребности в водоснабжении при строительстве новой застройки :


        Расчётные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы: Qсут.max = Ксут.maх х Qср .[1] (п.2,2 СНиП 2.04.02-84), где  Ксут.max=1,1 составят:

на 1-ю очередь      -  

Q1ист.=[ 1544 / 24 +(15+2 x 2,5) x 3,6 x 3/72 ] x 1,2 = 80,8 м3/час. 

Расчетный  срок строительства  -  

Q1ист.=[ 1848 / 24 +(10+2 x 2,5) x 3,6 x 3/72 ] x 1,2 = 96,0 м3/час.


В нашем случае существующий водозабор ВБ-1 производительностью по насосам до 300 м3/час нас удовлетворяет, но воды хватает только на 12 часов.                      Строим водовод длиной 1275 м , диаметром и перебрасываем с ВБ-11 на расчетный срок 601,521  м3/сут  п.Лесдок недостающую воду на ВОС ВБ-1. 

9.1.3.1.Существующая насосная станция 2-го подъемана ВБ-1


Проверим хватит ли мощности существующих насосов на станции 2-го подъема .

Расчет насосов производится из условий максимального часового потребления воды, а пожарных насосов – по сумме расчетного расхода воды на тушение пожара и максимального часового потребления воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.


               q нас. =    q час.max + q пож         [7]

               q нас = 96,0 + 15х3600/1000 = 150,0 м3/час


Необходимый напор насос определяется для следующих условий:

1). При максимальном часовом расходе на хозяйственно-питьевые нужды:

Ннас =  Нсв + {hсети – (Z – Zo), где

Нсв  - свободный напор в наивысшей точке, м.вод.ст.;  Нсв = 10 + 4 х (n-1) ;

n –     количество этажей в здании, n=5, Нсв = 10 + 4 х (5-1) = 26м;

{hсети – сумма потерь напора на пути движения воды, определена 

           ориентировочно, исходя из протяженности водопровода до самого 

           удаленного потребителя воды, диаметр труб водопровода и расхода 

           воды на данном участке : {hсети = 8м.

Z и Zo – отметки наивысшей точки водоразбора и самого низкого уровня воды,

           воды в резервуаре: Zо=168,0 и Z=140,0

Ннас = 26 + 8 + (168,0 – 140,0) = 62,0  м;

1). При пожаре:

Ннас = 26 + 10 + 8 + (168,0 – 140,0 ) = 72,0 

При максимальном часовом расходе воды q час.max = 96,0 м3/час и напоре 62,0м к установке принимаются следующие типы насосов  -  1Д 200-90а РП с характеристиками: производительность насоса до 180 м3/час ; Н =40-74м, N=75кВт, n=3000об/мин. Количество насосов – 2 (один резервный).


На пожаротушение при максимальном часовом расходе воды q час.max = 150,0 м3/час  и  напоре 72,0 м к установке принимается - 1Д 200-90 РП с характеристиками: производительность насоса до 200 м3/час ; Н = 40-90м, N=90кВт, n=3000об/мин. Количество насосов – 1 .


Произвести замену существующих насосов на расчетные (согласно технических условий).

9.1.3.2.Зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения 

ВБ-1 скважины 39866, 39867

        Для водоисточника предусматривается создание 3-х поясов зон санитарной охраны. Граница первого пояса ЗСО принята радиусом 30 м (гл.10 СНиП 2.04.02-84). Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются расчётом:        

                                         _______                        

                           Р =         Q x T           ,    [ 3 ] , где  

                                          п х m x H   

Q – производительность артскважины, 2880 м3/сут.

Т -  время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора (для II–го пояса – Т =400 сут., для III-го пояса – Т = 9125 сут.)

п = 3,14

m – коэффициент водоотдачи ( 0,1 – 0,2), m =0,15

Н  - мощность водоносного горизонта, Н = 15-25;  Н= 25 м

        Граница второго пояса ЗСО составит:

                                        __________        ______

                            Р2 =      2880 x 400    =       1152000  =  312,8 = 313 м

                                        3,14 х 0,15 x 25       11,775

                Граница третьего пояса ЗСО водоисточника составит:

                                         ________          _______

                             Р3 =      2880 x 9125=       3285000   =  1493,9 = 1494,0 м

                                       3,14 х 0,15 x 25        11,775 

        Таким образом, для скважин, принятых в качестве рабочих и резервных источников водоснабжения , на основании расчётов приняты три пояса ЗСО:

I – й пояс радиусом 30,0 м;

II – й пояс  радиусом 313,0 м;    

III – й пояс радиусом 1494,0 м


Скважины ограждены радиусом 30 м, имеют павильоны.

На территории 1-го пояса ЗСО источников водоснабжения должны быть выполнены следующие мероприятия :

- в месте расположения подземного источника территория должна быть спланирована, ограждена и озеленена. Поверхностный сток отводится за пределы 1-го пояса;

- должны быть запрещены все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений ;

- запрещается размещение жилых и общественных зданий;   

- не допускается прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения.

          На территории 2-го пояса ЗСО подземных источников надлежит:

- осуществлять регулирование отведения территорий для населённых пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов;                                 

- благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия

населённые пункты и отдельные здания, предусматривать организованное водоснабжение, канализование, организацию отвода загрязнённых сточных вод и др.

- производить только рубки ухода за лесом.

           Во втором поясе ЗСО запрещается :

- загрязнение территории нечистотами, навозом, промышленными отходами и др.

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минераль-  ных удобрений и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, фильтрации и прочее, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий;   

- применение удобрений и ядохимикатов.

          Должно предусматриваться также:

- выявление, тампонаж или восстановление старых, бездействующих, неправильно эксплуатируемых артскважин, шахтных колодцев;     

- регулирование бурения новых скважин;   

- подземное складирование отходов и разработка недр земли.

         На территории третьего пояса ЗСО предусматриваются мероприятия, относящиеся ко 2-му поясу ЗСО:

- осуществлять регулирование отведения территорий для объектов ранее указанных;   

- размещение складов с токсическими веществами и т.д.

          Мероприятия, необходимые предусмотреть в зонах охраны источников водоснабжения, и сметная стоимость их реализации выполняется отдельным проектом при разработке рабочих чертежей сооружений водоснабжения.  

9.1.4. Источник питьевого водоснабжения новой застройки мкр-на на ББ-2пр

Необходимая мощность водоисточника определена из следующей формулы:    

                  Qист. = [ Qсут.max / 24  + ( 15+ 2 х 2,5) х 3,6 х 3 / 72 ] х 1,2     [2], где

Qcут.max  - расход воды в сутки максимального водопотребления, м3/сут.

– продолжительность восстановления пожарного запаса воды, час;

15 + 2,5х 2 – расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение, л/с;

3,6 – коэффициент перевода л/с в м3/час. ;

1,2 – коэффициент запаса;

24 – суточная продолжительность работы насосов артскважин, час.  

Определим количество необходимой воды для удовлетворения потребности в водоснабжении при строительстве новой застройки :


        Расчётные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы: Qсут.max = Ксут.maх х Qср .[1] (п.2,2 СниП 2.04.02-84), где  Ксут.max=1,1 составят:

на 1-ю очередь      -  

Q1ист.=[ 19 / 24 +(15+2 x 2,5) x 3,6 x 3/72 ] x 1,2 = 4,6 м3/час. 

На расчетный срок отключаем ВБ-5,ВБ-7 и всех потребителей переводим на ВБ-2 пр. Строим резервуар чистой воды со станцией второго подъема.

Потребность в воде: 354+149=503 м3/сут

Расчетный  срок строительства  -  

Q1ист.=[ 543 / 24 +(10+2 x 2,5) x 3,6 x 3/72 ] x 1,2 = 29,85м3/час.


В нашем случае проектируемый водозабор ВБ-2пр состоит из скважин: скв.2493 с насосам ЭЦВ 6-6,3-85 производительностью 6,3 м3/час, скв.664 с насосам ЭЦВ 6-6,3-85 производительностью 6,3 м3/час (резервная), скв.33737 с дебитом 20 м3/час (самоизлив). Строим 2 резервуара чистой воды , соединяем обе скважины на него. Суммарная водоподача получается 26,3  м3/час. Строим водовод от скв. 33737 длиной 400 м  диаметром 110мм ПВП до резервуаров на глубине 1,80 под уклоном самотеком до середины резервуара на ВБ-2пр и  строим водовод от скважин 2493 и 664 длиной 670 м  диаметром 125мм ПВП до резервуаров на ВБ-2пр. В случае нехватки воды на водозаборе включается резервная скважина и получаем подачу воды в резервуар в количество 32,60 м3/час.

9.1.4.1.Зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения на ВБ-2пр

        Для водоисточника скв.2493 и скв.664 предусматривается создание 3-х поясов зон санитарной охраны. Граница первого пояса ЗСО принята радиусом 30 м (гл.10 СниП 2.04.02-84). Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются расчётом:        

                                         _______                        

                           Р =         Q x T           ,    [ 3 ] , где  

                                          п х m x H   

Q – производительность артскважины, 151,2 м3/сут.

Т -  время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора (для II–го пояса – Т =400 сут., для III-го пояса – Т = 9125 сут.)

п = 3,14

m – коэффициент водоотдачи ( 0,1 – 0,2), m =0,15

Н  - мощность водоносного горизонта, Н = 15-25;  Н= 25 м

        Граница второго пояса ЗСО составит:

                                        __________        ______

                            Р2 =      151,2 x 400  =       60480  =  71,66 = 72 м

                                        3,14 х 0,15 x 25     11,775

                Граница третьего пояса ЗСО водоисточника составит:

                                         ________          _______

                             Р3 =     151,2 x 9125=     1379700  =  342,3 = 343м

                                       3,14 х 0,15 x 25      11,775 

        Таким образом, для скважин, принятых в качестве рабочих и резервных источников водоснабжения , на основании расчётов приняты три пояса ЗСО:

I – й пояс радиусом 30,0 м;

II – й пояс  радиусом 72 м;    

III – й пояс радиусом 343 м


Скважины необходимо огородить радиусом 30 м, заменить павильоны и на устья скважин поставить фильтры заводского изготовления.

Для водоисточника скв.33737 предусматривается создание 3-х поясов зон санитарной охраны. Граница первого пояса ЗСО принята радиусом 30 м (гл.10 СниП 2.04.02-84). Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются расчётом:        

                                         _______                        

                           Р =         Q x T           ,    [ 3 ] , где  

                                          п х m x H   

Q – производительность артскважины, 384 м3/сут.

Т -  время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора (для II–го пояса – Т =400 сут., для III-го пояса – Т = 9125 сут.)

п = 3,14

m – коэффициент водоотдачи ( 0,1 – 0,2), m =0,15

Н  - мощность водоносного горизонта, Н = 15-25;  Н= 25 м

        Граница второго пояса ЗСО составит:

                                        __________        ______

                            Р2 =      384 x 400     =       153600  =  114,21 = 115 м

                                        3,14 х 0,15 x 25      11,775

                Граница третьего пояса ЗСО водоисточника составит:

                                         ________          _______

                             Р3 =     384 x 9125  =     3504000  =  545,51 = 546 м

                                     3,14 х 0,15 x 25      11,775 

        Таким образом, для скважин, принятых в качестве рабочих и резервных источников водоснабжения , на основании расчётов приняты три пояса ЗСО:

I – й пояс радиусом 30,0 м;

II – й пояс  радиусом 115 м;    

III – й пояс радиусом 546 м


Скважину необходимо огородить радиусом 30 м, заменить павильон и на устья скважины поставить фильтры заводского изготовления.


Мероприятия, необходимые предусмотреть в зонах охраны источников водоснабжения смотри п.9.1.3.1., и сметная стоимость их реализации выполняется отдельным проектом при разработке рабочих чертежей сооружений водоснабжения.  

9.4.2.Определение характеристик резервуара чистой воды  

в  микр-не ВБ-2пр.


На расчетный срок отключаем ВБ-5, ВБ-7 и всех потребителей переводим на ВБ-2 пр. Строим резервуар чистой воды со станцией второго подъема.

           Объём резервуара должен включать в себя: регулирующий, пожарный и аварийный объём воды (п.9.1 СниП 2.04.02-84),

                 W емк.  =  Wрег.  +  Wпож.   +   Wав.          [ 4 ], где

W емк.  -  объём емкости резервуара, м3

 Wрег.  -  регулирующий объём резервуара, м3

 Wпож. -  объём запаса воды на нужды пожаротушения, м3

 Wав.   -  аварийный объём резервуара, м3          

                                                                                           Кч/ Кч-1    

       Wрег. =  Qсут. max х [ 1 – Kн  +  (Кч – 1) х (Кн / Кч)           ],  [4], (33) 

                                                                                                        СниП 2.04.02.-84 

Qcут.max = 543 м3/сут. ; Qcут.min = 510,03 м3/сут. ;

Кч – отношение q час.max / q час ср. = 1,65

Кн – отношение q нас. / q час ср = 0,90;

             Wрег. = 543 х [1 – 0,90 + (1,65 – 1) x (0,90/1,65) 1,65/1,65-1] = 93,37

                                                                                           или         94 м3 ;

Примем Wрег. = 94,0 м3

Пожарный объём определён по п.9.5 СниП 2.04.02-84;

 Wпож. = (15 + 2 х 2,5 )х 3,6 х 3 + q час.max  х 3 = 216 + 108,0 = 333 м3 ;

q час.max = Qсут. max х / 24 х Кч.max  = 543,0 / 24 х 1,3 х 1,3 =   38,24 = 39,0 м3/час

            Wав. = 0,7 Qср.час. х N = 0,7 х 21,25 х8 = 119,0  м3 , где

N – время ликвидации аварии, N = 8; табл. 34. СниП 2.04.02-84

Примем Wав. =119,0 м3

         Общий объем резервуаров составит:

               W емк. = 94 +333+119 = 546,0 м3   

        Предусматривается установка двух резервуаров емкостью  600м3 каждый. Резервуары приняты из ж/б конструкций по типовым сериям прямоугольной формы.

9.1.4.3.Насосные станции 2-го подъемана ВБпр-2


Расчет насосов производится из условий максимального часового потребления воды, а пожарных насосов – по сумме расчетного расхода воды на тушение пожара и максимального часового потребления воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.


               Q нас. =    q час.max + q пож         [7]

               q нас = 39,0 + 15х3600/1000 = 93,0 м3/час


Необходимый напор насос определяется для следующих условий:

1). При максимальном часовом расходе на хозяйственно-питьевые нужды:

Ннас =  Нсв + {hсети – (Z – Zo), где

Нсв  - свободный напор в наивысшей точке, м.вод.ст.;  Нсв = 10 + 4 х (n-1) ;

n –     количество этажей в здании, n=5, Нсв = 10 + 4 х (5-1) = 26м;

{hсети – сумма потерь напора на пути движения воды, определена 

           ориентировочно, исходя из протяженности водопровода до самого 

           удаленного потребителя воды, диаметр труб водопровода и расхода 

           воды на данном участке : {hсети = 8м.

Z и Zo – отметки наивысшей точки водоразбора и самого низкого уровня воды,

           воды в резервуаре: Zо=146,80 и Z=157,00

Ннас = 26 + 8 + (157,0 – 146,8) = 44,20  м;

1). При пожаре:

Ннас = 26 + 10 + 8 + (146,8 – 157,0) = 54,20 

К установке принимаются следующие типы насосов:

- при максимальном часовом расходе воды q час.max = 36,0 м3/час  и напоре Н = 44,20м тип насоса К 890-50-200 РП с характеристиками: производительность насоса до 50 м3/час ; Н= 10-50 м, N=15 кВт, n=3000об/мин. Количество насосов – 2: один рабочий, другой резервный.


На пожаротушение к установке принимается КМ 100-65-250 РП с характеристиками: производительность насоса до 140 м3/час ; Н= 40-75м, N=32,1кВт, n=3000об/мин. Количество насосов – 1.


Строительство насосной станции осуществлять на основании привязки к местным условиям действующих типовых проектов. В насосной станции предусмотреть установку по обеззараживанию питьевой воды, подаваемой в сеть водопровода. В качестве установки по обеззараживанию воды проектом предлагается оборудование ультрафиолетового излучения УВД-30/5, производительностью 30 м3/час, энергопотребление 1,2кВт. В качестве установки по осветлению воды принимаем 2 фильтра ФОВ-1,4-0,6 производительностью 16 м3/час

          Для очистки подземных вод рекомендуются очистители кассетного типа, которые оборудуются непосредственно на трубопроводе каждой рабочей скважины. (Проспект фильтра приведен в приложениях к записке).   


Предлагаемые очистители воды обеспечат требуемые показатели качества питьевой воды по ГОСТ 2874-82.       

9.1.5. Источник питьевого водоснабжения микрорайона с ВБ-5  

На расчетный срок отключаем ВБ-5 и всех потребителей переводим на ВБ-2 пр, где строим резервуар чистой воды со станцией второго подъема.

        Необходимая мощность водоисточника определена из следующей формулы:    

                  Qист. = [ Qсут.max / 24  + ( 10+ 2 х 2,5) х 3,6 х 3 / 72 ] х 1,2     [2], где

Qcут.max  - расход воды в сутки максимального водопотребления, м3/сут.

– продолжительность восстановления пожарного запаса воды, час.

10 + 2,5х 2 – расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение, л/с;

3,6 – коэффициент перевода л/с в м3/час. ;

1,2 – коэффициент запаса;

24 – суточная продолжительность работы насосов артскважин, час.  

        Расчётные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы: Qсут.max = Ксут.maх х Qср .[1] (п.2,2 СниП 2.04.02-84), где  Ксут.max= 1,1 с учетом переброски составят:

I очередь:

Q1ист.=[ 118/24+(10+2 x 2,5) x 3,6 x 3/72 ] x 1,2 = 8,59 м3/час.  Или 9,0 м3/час.


В нашем случае существующий водозабор дает 20 м3/час, но воды в этом районе не хватает , необходимо :

1). Произвести промывку скважины;

2). Заменить насос К20/30 на ЭЦВ 4-10-40 с подачей 10 м3/час с двигателем 3кВт.

3).Для очистки воды применяются сменные и многократно регенерируемые фильтры – картриджи. Фильтры изготавливаются из новых пленочно-тканевых материалов и предназначены для очистки артезианских и поверхностных вод. Фильтры устанавливаются на устье артскважины и непосредственно у потребителей. (Проспект фильтра приведен в приложениях к записке).               

9.1.5.1.Определение характеристик водонапорной башни

 для микрорайона с ВБ-5 .


Проверим, хватит ли нам существующей водонапорной башни на 1-ю очередь строительства.

           Объём бака водонапорной башни должен включать в себя: регулирующий, пожарный и аварийный объём воды (п.9.1 СниП 2.04.02-84),

                 W бак.  =  Wрег.  +  Wпож.   +   Wав.          [ 4 ], где

W бак.  -  объём бака водонапорной башни, м3

 Wрег.  -  регулирующий объём бака, м3

 Wпож. -  объём запаса воды на нужды пожаротушения, м3

 Wав.   -  аварийный объём бака, м3                   Кч/ Кч-1    

 Wрег. =  Qсут. max х [ 1 – Kн  + ( Кч – 1) х (Кн / Кч)           ],  [4], (33) СниП 2.04.02.-84 

Qcут.max =118 м3/сут. ; Qcут.min = 107,10 м3/сут.

Кч – отношение q час.max / q час ср. = 1,2

Кн – отношение q нас. / q час ср = 0,95;

             Wрег. = 118 х [1 – 0,95 + (1,2 – 1) x (0,95/1,2) 1,2/1,2-1] = 5,9 или 6,0 м3 ;

Пожарный объём бака определён по п.9.5 СниП 2.04.02-84;

 Wпож. = (10+ 2 х 2,5) х 60 х 10) / 1000 = 9,0 м3 ;

Аварийный объём воды в баке определён по формуле:

            Wав. = 0,7 Qср.час. х N = 0,7 х 4,92 х 8 = 27,55 или 28 м3 , где

N – время ликвидации аварии, N = 8; табл. 34. СниП 2.04.02-84

Примем Wав. = 28,0 м3  

         Таким образом, объём бака водонапорной башни составит :

               W бак. = 6 +9 +28 = 43,0 м3   

         Высота ствола водонапорной башни определена по формуле:

                      Нв.б. = Нсв. + { hсети – ( Z в.б.– Z д.т.)     [6], где

Нв.б. – высота ствола башни (до низа бака), м;                        

Нсв. – свободный напор в сети водопровода, м    Нсв.=10+4(n-1)  (п.2.36 СниП 2.04.02 –84); 

Нсв = 10 + 4 х( 2-1) = 14  м .

{hсети – сумма потерь напора в сети водопровода;

                {hсети = Lтр.х R  + {z = 2,0 м

Z в.б. – относительная отметка низа ствола башни, м       Z в.б. = 148,00 м;

Z д.т -  то же, самой удаленной точки, м           Z д.т    = 150,50м; 

                       Нв.б. = 14 + 2 – (148,00 – 150,50)  = 18,50 м .

По расчетам получается  водонапорная башня по типовому проекту ТП 901-5-29 с объёмом бака 50 м3  и высотой ствола 21,0 м.

        По техническим условиям водонапорную башню с объёмом бака 15 м3  и высотой ствола 10,0 м требуется заменить. После строительства резервуаров чистой воды и станции 2-го подъема башню со скважиной оставить в качестве контррезервуара (использовать  на случай пожара) или только на нужды водоканала, скважину затампонировать. 

          Для очистки воды из скважины установить сменные и многократно регенерируемые фильтры – картриджи. Фильтры изготавливаются из новых пленочно-тканевых материалов и предназначены для очистки артезианских и поверхностных вод. Фильтры устанавливаются на устье артскважины и непосредственно у потребителей. (Проспект фильтра приведен в приложениях к записке).      

     9.1.5.2.Зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения на ВБ-5

        Для водоисточника скв.33723 предусматривается создание 3-х поясов зон санитарной охраны. Граница первого пояса ЗСО принята радиусом 30 м (гл.10 СниП 2.04.02-84). Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются расчётом:        

                                         _______                        

                           Р =         Q x T           ,    [ 3 ] , где  

                                          п х m x H   

Q – производительность артскважины, 118 м3/сут.

Т -  время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора (для II–го пояса – Т =400 сут., для III-го пояса – Т = 9125 сут.)

п = 3,14

m – коэффициент водоотдачи ( 0,1 – 0,2), m =0,15

Н  - мощность водоносного горизонта, Н = 15-25;  Н= 25 м

        Граница второго пояса ЗСО составит:

                                       __________        ______

                            Р2 =      118 x 400     =       47200  =  63,31 = 64 м

                                      3,14 х 0,15 x 25       11,775

                Граница третьего пояса ЗСО водоисточника составит:

                                         ________          _______

                              Р3 =     118x 9125  =     1076750 =  302,4 = 303 м

                                      3,14 х 0,15 x 25      11,775 

        Таким образом, для скважин, принятых в качестве рабочих и резервных источников водоснабжения , на основании расчётов приняты три пояса ЗСО:

I – й пояс радиусом 30,0 м;

II – й пояс  радиусом 64 м;    

III – й пояс радиусом 303 м


Скважина огорожена радиусом 30 м, павильон кирпичный. На устья скважин поставить фильтры заводского изготовления.

9.1.6. Источник питьевого водоснабжения микрорайона с ВБ-11  

        Необходимая мощность водоисточника определена из следующей формулы:    

                  Qист. = [ Qсут.max / 24  + ( 15+ 2 х 2,5) х 3,6 х 3 / 72 ] х 1,2     [2], где

Qcут.max  - расход воды в сутки максимального водопотребления, м3/сут.

– продолжительность восстановления пожарного запаса воды, час.

15 + 2,5х 2 – расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение, л/с;

3,6 – коэффициент перевода л/с в м3/час. ;

1,2 – коэффициент запаса;

24 – суточная продолжительность работы насосов артскважин, час.  

        Расчётные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы: Qсут.max = Ксут.maх х Qср .[1] (п.2,2 СниП 2.04.02-84), где  Ксут.max= 1,1 с учетом переброски составят:

I очередь:

Q1ист.=[ 1058/24+(15+2 x 2,5) x 3,6 x 3/72 ] x 1,2 = 56,5 м3/час.  Или 57,0 м3/час.

Расчетный  срок строительства  -  

Q1ист.=[1324/24+(15+2 x 2,5) x 3,6 x 3/72 ] x 1,2 = 69,8 м3/час.  Или 70,0 м3/час.


В нашем случае существующий водозабор дает 100 м3/час, но воды в этом районе не хватает из-за изношенности сетей 175% .

Для очистки воды применяются сменные и многократно регенерируемые фильтры – картриджи устанавливаемые на устье артскважины и непосредственно у потребителей. (Проспект фильтра приведен в приложениях к записке). Фильтры изготавливаются из новых пленочно-тканевых материалов и предназначены для очистки артезианских и поверхностных вод. 


Существующая водонапорная башня демонтируется после строительства и ввода в эксплуатация резервуара чистой воды и станции 2-го подъема.  

9.1.6.1.Определение характеристик резервуара чистой воды 

 для микрорайона с ВБ-11 .

           Объём резервуара чистой воды должен включать в себя: регулирующий, пожарный и аварийный объём воды (п.9.1 СниП 2.04.02-84),

                 W емк.  =  Wрег.  +  Wпож.   +   Wав.          [ 4 ], где

W ем.  -  объём резервуара чистой воды, м3

 Wрег.  -  регулирующий объём, м3

 Wпож. -  объём запаса воды на нужды пожаротушения, м3

 Wав.   -  аварийный объём , м3                   Кч/ Кч-1    

 Wрег. =  Qсут. max х [ 1 – Kн  + ( Кч – 1) х (Кн / Кч)           ],  [4], (33) СниП 2.04.02.-84 

Qcут.max =1324 м3/сут. ; Qcут.min = 1103 м3/сут.

Кч – отношение q час.max / q час ср. = 1,2

Кн – отношение q нас. / q час ср = 0,95;

             Wрег. = 1324 х [1 – 0,95 + (1,2 – 1) x (0,95/1,2) 1,2/1,2-1] = 66,22 или 67,0 м3 ;

Пожарный объём  определён по п.9.5 СниП 2.04.02-84;

 Wпож. = (15+ 2 х 2,5) х 3,6 х 3+ q час.max х 3= 216+15,0= 231 м3 ;

q час.max = Qсут. max х / 24 х Кч.max  = 1324/ 24 х 1,3 х 1,3 =   93,23 = 94,0 м3/час

Аварийный объём воды в баке определён по формуле:

            Wав. = 0,7 Qср.час. х N = 0,7 х 45,96 х 8 = 257,4 или 258 м3 , где

N – время ликвидации аварии, N = 8; табл. 34. СниП 2.04.02-84

Примем Wав. =  260  м3  

         Таким образом, объём резевуара чистой воды составит :

               W емк. = 67 + 231 + 260 = 558,0 м3   (600)

Предусматривается установка двух резервуаров объемом по 600 м3 каждый на ВБ-11 (п.Лесдок). Резервуары приняты прямоугольной формы из железобетонных конструкций по типовым сериям.

9.1.6.2. Насосные станции 2-го подъема на ВБ-11


Расчет насосов производится из условий максимального часового потребления воды, а пожарных насосов – по сумме расчетного расхода воды на тушение пожара и максимального часового потребления воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.


               Q нас. =    q час.max + q пож         [7]

               q нас =94,0 + 15х3600/1000 = 148 м3/час


Необходимый напор насос определяется для следующих условий:

1). При максимальном часовом расходе на хозяйственно-питьевые нужды:

Ннас =  Нсв + {hсети – (Z – Zo), где

Нсв  - свободный напор в наивысшей точке, м.вод.ст.;  Нсв = 10 + 4 х (n-1) ;

n –     количество этажей в здании, n=5, Нсв = 10 + 4 х (5-1) = 26м;

{hсети – сумма потерь напора на пути движения воды, определена 

           ориентировочно, исходя из протяженности водопровода до самого 

           удаленного потребителя воды, диаметр труб водопровода и расхода 

           воды на данном участке : {hсети = 8м.

Z и Zo – отметки наивысшей точки водоразбора и самого низкого уровня воды,

           воды в резервуаре: Zо=126,0 и Z=161,00

Ннас = 26 + 8 + (161,0 – 130,5) = 65,5  м;

1). При пожаре:

Ннас = 26 + 10 + 8 + (161,0 – 130,5) = 75,5 

К установке принимаются следующие типы насосов:

- при максимальном часовом расходе воды q час.max = 94,0 м3/час  и напоре Н = 65,5 м тип насоса КМ 100-65-200 РП с характеристиками: производительность насоса до 100 м3/час ; Н= 20-50м, N=30кВт, n=3000об/мин. Количество насосов – 2: один рабочий, другой резервный.


На пожаротушение к установке принимаются следующие типы насосов:

- при максимальном часовом расходе воды q час.max = 148,0 м3/час  и напоре Н = 75,5 м тип насоса КМ 100-65-250 РП с характеристиками: производительность насоса до 140 м3/час ; Н= 40-75м, N=32,1кВт, n=3000об/мин. Количество насосов –1.


Строительство насосной станции осуществлять на основании привязки к местным условиям действующих типовых проектов. В насосной станции предусмотреть установку по обеззараживанию питьевой воды, подаваемой сеть водопровода. Проектом предлагается оборудование ультрафиолетового излучения УВД-100/14, производительностью 100 м3/час, энергопотребление 1,2кВт. В качестве установки по осветлению воды принимаем 3 фильтра ФОВ-2,0-0,6 производительностью 30 м3/час

          Для очистки подземных вод рекомендуются очистители кассетного типа, которые оборудуются непосредственно на трубопроводе каждой рабочей скважины. (Проспект фильтра приведен в приложениях к записке).   


Предлагаемые очистители воды обеспечат требуемые показатели качества питьевой воды по ГОСТ 2874-82.       

9.1.6.3.Зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения на ВБ-11

        Для водоисточника скв.33723 предусматривается создание 3-х поясов зон санитарной охраны. Граница первого пояса ЗСО принята радиусом 30 м (гл.10 СниП 2.04.02-84). Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются расчётом:        

                                         _______                        

                           Р =         Q x T           ,    [ 3 ] , где  

                                          п х m x H   

Q – производительность артскважины, 1324 м3/сут.

Т -  время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора (для II–го пояса – Т =400 сут., для III-го пояса – Т = 9125 сут.)

п = 3,14

m – коэффициент водоотдачи ( 0,1 – 0,2), m =0,15

Н  - мощность водоносного горизонта, Н = 15-25;  Н= 25 м

        Граница второго пояса ЗСО составит:

                                        __________        ______

                            Р2 =      1324 x 400 =       92160  =  88,47 = 89 м

                                       3,14 х 0,15 x 25     11,775

                Граница третьего пояса ЗСО водоисточника составит:

                                         ________            _______

                              Р3 =     230,4 x 9125=     2102400 =  422,55 = 423 м

                                      3,14 х 0,15 x 25       11,775 

        Таким образом, для скважин, принятых в качестве рабочих и резервных источников водоснабжения , на основании расчётов приняты три пояса ЗСО:

I – й пояс радиусом 30,0 м;

II – й пояс  радиусом 89 м;    

III – й пояс радиусом 423 м


Скважина огорожена радиусом 30 м, павильон кирпичный. На устья скважин поставить фильтры заводского изготовления.

9.1.7. Источник питьевого водоснабжения микрорайона бывшего санатория  

На расчетный срок отключаем ВБ-5 и всех потребителей переводим на ВБ-2 пр, где строим резервуар чистой воды со станцией второго подъема.

        Необходимая мощность водоисточника определена из следующей формулы:    

                  Qист. = [ Qсут.max / 24  + ( 10+ 2 х 2,5) х 3,6 х 3 / 72 ] х 1,2     [2], где

Qcут.max  - расход воды в сутки максимального водопотребления, м3/сут.

– продолжительность восстановления пожарного запаса воды, час.

10 + 2,5х 2 – расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение, л/с;

3,6 – коэффициент перевода л/с в м3/час. ;

1,2 – коэффициент запаса;

24 – суточная продолжительность работы насосов артскважин, час.  

        Расчётные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы: Qсут.max = Ксут.maх х Qср .[1] (п.2,2 СниП 2.04.02-84), где  Ксут.max= 1,1 с учетом переброски составят:

I очередь:

Q1ист.=[ 25,30/24+(10+2 x 2,5) x 3,6 x 3/72 ] x 1,2 = 3,96 м3/час.  Или 4,0 м3/час.


В нашем случае существующий водозабор обеспечивал потребности санатория и жилой застройки. Поэтому предусматриваем следующие мероприятия:

1). Произвести промывку скважины;

2). Заменить существующий насос на ЭЦВ 5-6,5 с подачей 6,5 м3/час с двигателем 3кВт (напор посмотреть по паспорту скважины – данных нет).

3).Для очистки воды применяются сменные и многократно регенерируемые фильтры – картриджи. Фильтры изготавливаются из новых пленочно-тканевых материалов и предназначены для очистки артезианских и поверхностных вод. Фильтры устанавливаются на устье артскважины и непосредственно у потребителей. (Проспект фильтра приведен в приложениях к записке).               

9.1.7.1.Определение характеристик водонапорной башни

 для микрорайона бывшего санатория


Проверим, хватит ли нам существующей водонапорной башни на 1-ю очередь строительства.

           Объём бака водонапорной башни должен включать в себя: регулирующий, пожарный и аварийный объём воды (п.9.1 СниП 2.04.02-84),

                 W бак.  =  Wрег.  +  Wпож.   +   Wав.          [ 4 ], где

W бак.  -  объём бака водонапорной башни, м3

 Wрег.  -  регулирующий объём бака, м3

 Wпож. -  объём запаса воды на нужды пожаротушения, м3

 Wав.   -  аварийный объём бака, м3                   Кч/ Кч-1    

 Wрег. =  Qсут. max х [ 1 – Kн  + ( Кч – 1) х (Кн / Кч)           ],  [4], (33) СниП 2.04.02.-84 

Qcут.max =28,16 м3/сут. ; Qcут.min = 25,60 м3/сут.

Кч – отношение q час.max / q час ср. = 1,2

Кн – отношение q нас. / q час ср = 0,95;

             Wрег. = 28,16 х [1 – 0,95 + (1,2 – 1) x (0,95/1,2) 1,2/1,2-1] = 0,03 или 0,5 м3 ;

Пожарный объём бака определён по п.9.5 СниП 2.04.02-84;

 Wпож. = (10+ 2 х 2,5) х 60 х 10) / 1000 = 9,0 м3 ;

Аварийный объём воды в баке определён по формуле:

            Wав. = 0,7 Qср.час. х N = 0,7 х 1,17 х 8 = 6,6 или 7 м3 , где

N – время ликвидации аварии, N = 8; табл. 34. СниП 2.04.02-84

Примем Wав. = 7,0 м3  

         Таким образом, объём бака водонапорной башни составит :

               W бак. = 0,5 +9 +7 = 15,5 м3   

         Высота ствола водонапорной башни определена по формуле:

                      Нв.б. = Нсв. + { hсети – ( Z в.б.– Z д.т.)     [6], где

Нв.б. – высота ствола башни (до низа бака), м;                        

Нсв. – свободный напор в сети водопровода, м    Нсв.=10+4(n-1)  (п.2.36 СниП 2.04.02 –84); 

Нсв = 10 + 4 х( 2-1) = 14  м .

{hсети – сумма потерь напора в сети водопровода;

                {hсети = Lтр.х R  + {z = 2,0 м

Z в.б. – относительная отметка низа ствола башни, м       Z в.б. = 148,00 м;

Z д.т -  то же, самой удаленной точки, м           Z д.т    = 125,00 м; 

                       Нв.б. = 14 + 2 – (151,6 – 152,66)  = 14,94 м .

По расчетам получается  водонапорная башня по типовому проекту ТП 901-5-29 с объёмом бака 15 м3  и высотой ствола 18,0 м.

        В нашем случае если водонапорная башня не соответствует расчетной, то ее нужно заменить.  Скважину промыть. Для очистки воды из скважины установить сменные и многократно регенерируемые фильтры – картриджи. Фильтры изготавливаются из новых пленочно-тканевых материалов и предназначены для очистки артезианских и поверхностных вод. Фильтры устанавливаются на устье артскважины и непосредственно у потребителей. (Проспект фильтра приведен в приложениях к записке).      

9.1.7.2. Зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения

        Для водоисточника скв.33723 предусматривается создание 3-х поясов зон санитарной охраны. Граница первого пояса ЗСО принята радиусом 30 м (гл.10 СниП 2.04.02-84). Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются расчётом:        

                                         _______                        

                           Р =         Q x T           ,    [ 3 ] , где  

                                          п х m x H   

Q – производительность артскважины, 118 м3/сут.

Т -  время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора (для II–го пояса – Т =400 сут., для III-го пояса – Т = 9125 сут.)

п = 3,14

m – коэффициент водоотдачи ( 0,1 – 0,2), m =0,15

Н  - мощность водоносного горизонта, Н = 15-25;  Н= 25 м

        Граница второго пояса ЗСО составит:

                                        __________        ______

                            Р2 =      28,16 x 400 =       11264 =  30,93 = 31 м

                                        3,14 х 0,15 x 25    11,775

                Граница третьего пояса ЗСО водоисточника составит:

                                         ________          _______

                              Р3 =     28,16x 9125=     256960 =  147,7 = 148 м

                                     3,14 х 0,15 x 25       11,775 

        Таким образом, для скважин, принятых в качестве рабочих и резервных источников водоснабжения , на основании расчётов приняты три пояса ЗСО:

I – й пояс радиусом 30,0 м;

II – й пояс  радиусом 31 м;    

III – й пояс радиусом 148 м


Скважина огорожена радиусом 30 м, павильон кирпичный. На устья скважин поставить фильтры заводского изготовления.

9.1.8. Противопожарные  мероприятия.

         Количество одновременных пожаров в городе Харовск определено по табл. 5 СниП 02.04.02-84 и при численности населения от 10 – 25 тысячи человек составляет 2 расчётных пожара.

          Наружное пожаротушение объектов города предусматривается от пожарных гидрантов, устанавливаемых в колодцах сети водопровода, вода храниться в резервуарах чистой воды.

          Внутреннее пожаротушение осуществляется от систем внутреннего водопровода зданий, с установкой кранов с цапкой и шлангов. Хранение воды на внутреннее пожаротушение предусмотрено в резервуарах чистой воды.

9.1.9. Проектное решение

          Система водоснабжения города Харовск принята единой: хозяйственно- питьевого, производственного и противопожарного назначения. В связи с этим в жилых, общественных и производственных зданиях предусматриваются мероприятия по внутреннему пожаротушению, а на наружных сетях водопровода – установка гидрантов.

          Схема водоснабжения в основном кольцевая, с отдельными тупиками протяженностью не более 100 м. По принятой схеме водоснабжения вода из артскважин – источников водоснабжения подаётся в резервуары чистой воды , после станций 2-го подъема в водоводы, проложенные в две нитки из полиэтиленовых труб диаметром 110,140,160мм , ГОСТ 18599-2001 трубы напорные из полипропилена питьевые «Политек-2000», 

         На 1-ю очередь строительства необходимо:

1). На ВБ-11 (п.Лесдок) построить 2 резервуара чистой воды емкостью 600 м3 , построить насосную станцию второго подъема, обеззараживающие установки; 

2). На ВБ-5 промыть скважину, построить новую водонапорную башню с V=50 м3  Н=18м по ТП 901-5-29 и заменить насос в скважине на ЭЦВ 4-10-40 (согласно технических условий);

3). Построить водовод диаметром 355 мм ПВП от ВОС№1 до водонапорной башни на ул.Восточная с целью кольцевания сетей (согласно технических условий), водонапорная башня включается в сеть с целью нормализации напора в сети;

4). Замена двух насосов на ВБ-1 на станции 2-го подъема на Д320-50 N=75кВт (вместо 55 кВт) (согласно технических условий);

5).Замена участка водопровода от ВБ-2 до административного здания по ул.Пустораменская,46 на d110мм.

На расчетный срок рекомендуется:

1).строительство ВБпр-2 , состоящего из двух резервуаров чистой воды по 600 м3 , построить насосную станцию второго подъема, обеззараживающие установки ;

2). Ликвидация водонапорных башен на ВБ-7, ВБ-11.

3).на территории бывшего санатория, в северной части города, промыть скважину и заменить насос в скважине.

4). Водонапорную башню на ВБ-5 оставить включенной в сети для нормализации давления в сети водопровода.

9.1.9.1. Водопроводные сети по новым микрорайонам

          Водопроводные сети – кольцевые, с отдельными тупиковыми участками протяженностью до 150 м.

          Магистральные кольцевые водопроводные сети выполняются из полиэтиленовых труб высокой плотности, рассчитанных на Ру = 1,25 Мпа. Диаметр  магистральных трубопроводов 110-160 мм; тупиковые участки – диаметром 50-63 мм.

          На сети водопровода предусматриваются  колодцы из сборных железобетонных элементов для установки водоразборной, отключающей арматуры и пожарных гидрантов. 

Состав сооружений
                                                                                           Таблица 9.1.9.1.

	№№

п/п
	Наименование
	Расчётный срок

строительства
	1-я очередь

строительства

	   1.
	Строительство резервуаров чистой воды емкостью 600 м3 из ж/б конструкций 
	2
	              2

	2
	Строительство обеззараживающих станций на ВБ-11, в т.ч.:

УВД-100/14 на 100 м3/час

ФОВ-2,0-0,6 на 30 м3/час

на ВБ-2пр, в т.ч.

УВД-30/5 на 30 м3/час 

ФОВ-1,4-0,6 на 16м3/час
	-

-

-

-

1

1

2
	1

1

3

-

-

-

	3
	Строительство станций 2-го подъема

ВБ-2пр :

К890-50-200 РП: 50 м3/час ; Н= 50 м, N=15 кВт, n=3000об/мин.-2шт.

КМ 100-65-250РП до 140 м3/час, Н=75м, N=32,1кВт- 1шт.
ВБ-11:

с насосами КМ 100-65-250РП до 140 м3/час, Н=40-75м, N=32,1кВт- 1шт

с насосами КМ 100-65-200РП до 100 м3/час, Н=20-50м, N=30кВт- 2шт


	1

-
	-

1

	  4.
	Промывка скважины:

 на ВБ-5

на территории бывшего санатория
	-

1
	               1

	5.
	Строительство водонапорной башни по типовому проекту ТП 901-5-29 :

На ВБ-5 с  объемом бака 50 м3  Н=21м

Территория бывш. санатория с

                    объемом бака 15 м3  Н=18м
	
	               1

               1

	6.
	Замена насоса на ВБ-5 

ЭЦВ 4-10-40
	-
	               1

	7.
	Строительство водовода диаметром 355мм, ГОСТ18599-2001,п.м
	-
	2300

	8.
	Строительство сетей водопровода, ГОСТ 18599-2001,п.м 

d 50-63

d 75-90

d 110-125

d 140-160

d 255-355
	3100,0

5710,0

11650,0

2500,0

-
	2700

400

955

3000

2500

	9.
	Замена существующих сетей водо-

провода диам. 110 -125-140-160мм,    пог. М                                                  
	5410,0
	6250,0

	10.
	Замена насосов на ВБ-1 на:

1Д 200-90а РП 180 м3/час ; Н=74м

                        N=75кВт, n=3000об/мин. 

1Д 200-90 РП с характеристиками: 

        200 м3/час ; Н = 90м, N=90кВт,

                                         n=3000об/мин. 


	                 -

                 -
	                2

                 1


9.2. Канализация
9.2.1. Существующее положение

На данный момент система бытовой канализация города  Харовск организована таким образом, что со всего города стоки собираются  и по напорно-самотечным коллекторам подаются на КНС , откуда напорным коллектором перекачиваются на очистные сооружения канализации КОС№1, КОС№2, КОС – трехкамерный септик. После очистки сточные воды от города  сбрасываются в р.Пухманга и на рельеф местности.


На территории города имеется три системы канализации: 

1. Система канализации с выпуском №6 - самотечно-напорная:

- КНС№1: место расположения – в районе ул.Молодежная, насосы СМ 100-65-250/4 ( 50 м3/ч, Н=20м, 7,5кВт) – 2 шт;

- КНС№2: место расположения – ул.Гора,26, насосы СМ 150-125-315/4 (200 м3/ч Н=32м N=37 кВт)- 2шт.

- КНС№3: место расположения – территория ООО «Харовсклеспром» вблизи ул.Клубная,5 – насос №1 СД450/56с04 (450 м3/ч Н=56м N=132 кВт) – 1шт.;  насос №2 Д-320 (320 м3/ч Н=40м N=55 кВт);  насос №3 СМ200х150х400 (400 м3/ч Н=50м N=110 кВт) -1шт.

КОС№1 – место расположения у д.Дмитрово, производительность 2310 м3/сут, биологические очистные сооружения. Выпуск№6 в р.Пухманга.

Состав ОС:

- приемная камера;

- песколовка - 4 шт.;

- аэрофильтры – 4 шт.;

- ерш-смеситель;

- вторичные отстойники – 3 шт.;

- измерительный лоток;

- иловые площадки – 5 шт.;

- блок хлораторной с дренажной насосной станцией;

- контора-лаборатория.

Обеззараживание – хлорирование через ерш-смесиетель.

Система канализации с выпуском №7 - самотечная:

- КНС находится в конце самотечного коллектора перед КОС. Имеет 2 насоса не установленной марки N=25кВт каждый. 

КОС№2 – место расположения ул.Ленина, производительностью 1400 м3/сут, биологические очистные сооружения. Выпуск№7 в р.Пухманга.

Состав ОС:

- приемная камера;

- песколовка - 2 шт.;

- водоизмерительный лоток;

- блок емкостей, состоящий из первичного отстойника, аэротенка, 

   вторичного отстойника и анаэробного стабилизатора, 

- электролизная установка;

- площадка компостирования;

- иловая площадка,

- контактные резервуары;

- установка доочистки  сточных вод;

- резервуар грязной промывочной воды;

- административно-бытовой корпус;

- производственно-вспомогательное здание.

               Обеззараживание – хлорирование через ерш-смесиетель

Система канализации с выпуском №5 - самотечная:

- КНС нет. Имеет 2 насоса не установленной марки N=25кВт каждый. 

КОС№5 – место расположения в конце ул.Вокзальной, трехкамерный  

септик неустановленной производительности, обеззараживание – 

хлорирование. Выпуск№5 в р.Пухманга.

КНСсущ3 –ул.Архангельская -  данных нет - но рассчитана ориентировочно на 130 м3/ч (на  жилой микрорайон на 5 четерехэтажных домов).

9.2.2.Нормы и объёмы водоотведения

        Нормы водоотведения от жилых и общественных зданий приняты равными удельному среднесуточному водопотреблению в соответствии с разделом 2 главы СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» без учета воды на полив территорий и зелёных насаждений.

        Удельное водоотведение в неканализованных жилых районах принято 25л/сут   на одного жителя в соответствии с п.2.4 СНиП 2.04.03-85. Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающих население, а также неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 5% суммарного среднесуточного водоотведения данного населенного пункта.

         Данные по расчётному расходу сточных вод приведены в таблице 9.1.1.1 раздела 1 «Водоснабжение».

        Количество бытовых сточных вод и производственных сточных вод, близких по составу к бытовым, подлежащих отведению и биологической очистке составят:

на первую очередь строительства – 2657,41 м3/сутки, с учетом непредвиденных расходов – 3188,89 м3/сутки, 

на расчётный срок – 3198,09 м3/сутки, с учетом непредвиденных расходов 3837,71 м3/сутки.

9.2.3. Проектное решение


Проектом принято: 1). подключение вновь строящихся зданий административно-бытовых и соцкультбыта, новых жилых микрорайонов к существующей системе канализации посредством самотечно-напорных коллекторов;  2). переброс части стоков с КОС-2 на КОС-1. 

от 1 микрорайона (северная часть города) сточные воды по самотечным линиям отводятся на КНС №1, КНС№2 и на КНС№3, перекачивающей  стоки на КОС№1

от 2 микрорайона (центральная часть ) сточные воды по самотечным линиям отводятся на КНС №4, КНС№5 и на КНС№3, перекачивающей  стоки на КОС№1, с устройством трех колодцев-гасителей напора с целью подключения напорных коллекторов к участку самотечной бытовой канализации сторонних абонентов. 

от 3 микрорайона (южная часть ) сточные воды по самотечным линиям отводятся на КНС №6 и на КНСсущ3 на ул.Архангельской, перекачивающей  стоки на КОС№2.

От существующая застройка (северная часть ) сточные воды по самотечно-напорным линиям отводятся на КНСсущ2 

с целью переброски стоков с КОС№1 на КОС№2 делаем следущее:

на пересечении улиц Механизаторов и Энергетиков переключаем канализацию на ветку удущую в сторону ул.Пушкина (переключаем сток на КОС№2) в колодцах 1 и 2;

переключаем сток по ул.Энергетиков в колодцах 3 и 4(закрыть сток в сторону ул.Свободы) на самотечную линию в сторону КОС№2 – Qcут.max = 267,43х1,2 = 320,92 м3/сут; qчас= 13,37 м3/ч;

С КОС№1 на КОС№2 переключаются следующие дома:ул.Энегетиков д.2а,3а,4а,5,5а,6,7а,8,9а,9б,10,12,16,16а,17,19,19а,23а,33,33а, ул.Ворошилова д.5,6,18,20,26,31, ул.Механизаторов д.16, ул.Восточная д.2,2а,3,4,5,6,8,10, ул.Ленинградская д.42,44,45,46.,ул.Прокатова д.58,60,ул.Пушкина д.7,9. 

От территории бывшего санатория (северная часть) сточные воды по напорно-самотечным линиям отводятся на КНС№2 и на КОС№1.

КНСсущ4 перекачивает стоки на КОС№2 от жилых домов железнодорожного микрорайона и от КНС№6 (новая застройка)

Перекладка двух ниток напорного коллектора от КНСсущ1 по пер.Майский  до перекрестка улиц Механизаторов и Энергетиков до участка самотечной канализации с учетом новой застройки – 2хd110 мм длиной 1000п.м. 

От КНСсущ1 – замены насосов с учетом новой застройки  не требуется - Qcут.max = 395х1,2 = 474 м3/сут; qчас= 19,75 м3/ч;

Перекладка напорного коллектора от от КНСсущ3 до КОС№1 - d315 мм длиной 2980 м.

Ликвидировать септик от предприятий по ул.Пустораменская – 1 шт. Стоки перехватываются на очистные сооружения по напорно-самотечным коллекторам.

Септик в конце ул.Ленина отключить от канализации, промыть и использовать на очистку ливневых стоков.

На очистных сооружениях канализации (КОС№1 и КОС№2) сточные воды подвергаются полной биологической очистке. Очищенные стоки сбрасываются в реку Пухмангу и  в соответствии с «Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами». 

Отведение сточных вод в неканализованной части жилой застройки предусматривается в выгреба, септики с использованием их в дальнейшем в качестве удобрения или вывоза на сливную станцию ОСК.

9.2.4. Канализационная насосная станция

Учитывая сложившуюся ситуацию с отведением сточных вод на территории города и принимая во внимание естественные преграды: речка Пухманга, рельеф местности, железнодорожные пути, проектом предусматривается перекачка сточных вод канализационными насосными станциями, а именно:

1 микрорайон – северная часть города – КНС №1, КНС №2,  - Qcут.max = 38,88 х1,2 = 46,66 м3/сут; qчас= 1,95 м3/ч;

2 микрорайон – центральная часть города – КНС №3, КНС №4, КНС №5 – Qcут.max = 187,20х1,2 = 224,64 м3/сут; qчас= 9,36 м3/ч;

3 микрорайон – южная часть города – КНС №6 – Qcут.max = 28х1,2 = 33,60 м3/сут; qчас= 1,4 м3/ч;

Застройка территории бывшего санатория – северная часть города - КНС №8 - Qcут.max = 12х1,2 = 14,40 м3/сут; qчас= 0,6 м3/ч;

Главные КНС по микрорайонам:

1 микрорайон – КНС№2 , Qcут.max = 38,88 х1,2 = 46,66 м3/сут; qчас= 1,95 м3/ч;

2 микрорайон – КНС№5 - Qcут.max = 187,20х1,2 = 224,64 м3/сут; qчас= 9,36 м3/ч;

                   КНС№3 - Qcут.max = 226,08х1,2 = 271,296 м3/сут; qчас= 11,3 м3/ч;

3 микрорайон - КНС №6 – Qcут.max = 28х1,2 = 33,60 м3/сут; qчас= 1,4 м3/ч;

Застройка территории бывшего санатория –  КНС №8 - Qcут.max = 25,30х1,2 = 30,36 м3/сут; qчас= 1,27 м3/ч;

Застройка микрорайона по ул.Архангельской – КНСсущ4 -  Qcут.max = 130,64х1,2 = 156,77 м3/сут; qчас= 6,5 м3/ч; 

От КНСсущ1 – замены насосов не требуется и с учетом новой .

В насосных станциях предусматривается установка следующих марок насосов:

 КНС №1, КНС№2 , КНС №4, КНС №5, КНС №6,КНС№8 – марка насоса 1СМ65-50-125 / 2РП с регулируемой подачей 3-30 м3/ч , напором 15-30 м в. ст., с электродвигателем 2МПЭ-Н100L2 мощностью 5,5 кВт. В каждой станции устанавливается один рабочий и один резервный насос;

КНС №3 – 1СМ80-50-200/2РП с регулируемой подачей 5-50 м3/ч , напором 25-50 м в. ст., с электродвиг. 2МПЭ-Н160М2 мощностью 22 кВт.

В каждой станции устанавливается один рабочий и один резервный насос.

Насосные станции выполняются по типовым проектам. Возможно применение КНС в ж/б колодцах и использованием импортных погружных насосов типа «Флигт», «Грундфос Сарлин».

9.2.5. Станция биологической очистки  сточных вод

Исходя из среднесуточного водоотведения от зданий города Харовск (табл.9.1.1.) и учитывая неучтенные расходы, количество сточных вод, подлежащих полной биологической очистке , с учетом непредвиденных расходов, составляет:

на первую очередь – 3188,89 м3/сут;

на расчетный срок – 3837,71 м3/сут;

Город разделен дорогой ориентировочно на 2 части. Канализационные стоки с западной части города и с северо-восточной поступают на КОС№1 производительностью 2310 м3/сут. Стоки с юго – восточной и южной части города поступают на КОС№2 производительностью 1400 м3/сут.

На КОС№1 поступают стоки с ВБпр-2, с ВБ-7, ВБ-5, ВБ-11 , ВБ-1 (сущ. застройка), санаторий, промпредприятия и составят – на первую очередь строительства – 1303,73 м3/сутки, с учетом непредвиденных расходов – 1564,48 м3/сутки, 

на расчётный срок – 2198,87 м3/сутки, с учетом непредвиденных расходов 2638,64 м3/сутки.

Данные очистные сооружения мощностью 2310 м3/сутки требуют реконструкции с доведением до мощности на расчетный срок до 2710 м3/сутки со строительством блока очистных на  400 м3/сут.

На КОС№2 поступают стоки с ВБ-1(проектируемая и существующая застройка в южной части), стоки с КНСсущ4 и составят - на первую очередь строительства – 850,0 м3/сутки, с учетом непредвиденных расходов – 780,60 м3/сутки; на расчётный срок – 1179,45 м3/сутки, с учетом непредвиденных расходов 1415,34 м3/сутки.

Данные очистные сооружения мощностью 1400 м3/сутки удовлетворяют нас на все очереди строительства и за пределы расчетного срока.

9.2.6. Сети бытовой канализации

Для отвода бытовых сточных вод от зданий  запроектированы самотечные сети канализации. При перекачке сточных вод предусматриваются напорные сети канализации.

Прокладка самотечных линий канализации принята подземной, вне дорог из асбестоцементных трубопроводов по ГОСТ 539-80 диаметром 150-300 мм. Минимальный уклон трубопроводов диаметром 150 мм – 0,008, для трубопроводов диаметром 200 мм и более – 0,005. На сети самотечной канализации устраиваются смотровые железобетонные колодцы на расстоянии 35-50 м в зависимости от диаметра трубопроводов.

Прокладка напорных линий канализации принята из напорных полиэтиленовых трубопроводов по ГОСТ 18599-2001 диаметром 110 -225 мм . При сбросе сточных вод из напорных трубопроводов в самотечные коллекторы устраиваются колодцы-гасители напора.

Состав сооружений канализации
Таблица 9.2.6.1.

	п/п
	Наименование сооружений
	Един.

измер.
	Сроки строительства
	Приме-чание

	
	
	
	Расчетный срок
	1-я очередь стр
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Строительство очистных сооружений канализации: 

Блок ОСК 600 м3/ сут


	объект
	  1
	-
	

	2.
	Строительство КНС с насосами  СМ 65-50-125 и СМ80-50-200/2РП, “Флигт” и др.
	объект
	3
	3
	

	3.
	Самотечные трубопроводы канализации d 150 -200мм                                          

                       d 250-300 мм
	пог. м
	8200

1200
	6300

5500
	

	4.
	Строительство напорные нитки канализации d 63мм               

d 75мм               

d 90мм          
d 110мм          
d 160мм               
	пог. м
	1870,0

-

-

-
	1880,0

1300,0

1500,0

2000,0

1640,0
	

	5.
	Замена напорного трубопровода канализации 

в две нитки d 315мм
	пог. м
	
	2х2980
	


9.2.7.Ливневая канализация.

Отвод дождевых сточных вод с территории города осуществляется за счет естественного уклона поверхности земли, путем организации инженерной подготовки площадок строительства и дорог. 

Для отвода дождевого стока в зоне усадебной застройки используются кюветы, естественные каналы, перепускные  лотки и трубы, в зоне секционных домов и административных зданий закрытой сетью. Перед спуском дождевых сточных вод в существующие канавы, ручьи и в реку Кубена,  в устьях водотоков устраиваются сооружения локальной очистки стоков с территории жилой застройки типа «Свирь». 

Настоящий проект разработан в соответствии со СНиП 2.04.03 - 85 «Канализация. Наружные сети и сооружения.

В городе Харовске высокий уровень грунтовых вод.

У перекрестков и в местах перехвата поверхностных вод установить дождеприемники. Решетку дождеприемника Д1 выполнять в одном уровне с дорожным покрытием, люк колодца К1 должен возвышаться над поверхностью земли не менее чем на 50 мм, вокруг люка предусмотрена отмостка из бетона кл. В 7.5(щебень) шириной 1 м с уклоном от люка. Для спуска в колодец на внутренней поверхности стен предусмотрены стальные скобы, располагаемые в шахматном порядке с шагом 300 мм. Трубопроводы ливнестоков снабжены гидрозатворами. Колодец К2 оборудован двумя клапанами-захлопками. Соединение асбестоцементных труб с гидрозатворами и клапанами-захлопками предусмотрено с помощью чугунных раструбов по ГОСТ 5525-88.

9.2.7.1. Расчет очистных сооружений 

Расчет очистных сооружений №1

в северном микрорайоне площадью 34,75 га

Исходные данные

1.Расчетная площадь стока F, м2 равна 178300 м2.                  

2. В качестве расчетных принимаются следующие начальные       концентрации загрязнений:

Свзвеш.в-ва(ВВ) = 300 мг/л;

Снефтепр.(НП) = 40 мг/л[3]. 

3.В состав очистных сооружений входят:

грязеотстойник с блоком тонкослойного отстаивания и устройством для сбора масла;

фильтры двухступенчатой очистки с загрузкой углем.

Определение расчетного расхода дождевых вод

Расход дождевых вод qr , л/с определяется по методу предельных интенсивностей [1]. В соответствии с ним:

                                      qr = (zmid * A1.2 * F)/tr1.2n – 0.1,                                        (1)

 где  zmid – среднее значение коэффициента, характеризующего поверхность бассейна стока:                                

                                    zmid = 0,3  - 0,000043 * А


          

А – параметр, определяемый в соответствии с п.2.12. [1] по результатам обработки многолетних записей самопишущих дождемеров, зарегистрированных в данном конкретном пункте. Эти данные приведены в «Таблицах параметров предельной интенсивности дождя для определения расходов в системах водоотведения» [3]:

                              А = q20 * 20n * (1 + lg P/lg mr)γ,                                      (2)

где P – период однократного превышения расчетной интенсивности дождя, согласно п.2.13. [1] для благоприятных условий расположения коллектора 

P = 0,33;

q20 - интенсивность дождя, л/с на 1 га, для данной местности продолжительностью 20 мин при соответствующем P;

mr – среднее количество дождей за год;

Согласно табл.6[3]: mr=120, n=0,48, q20=70 л/с на 1 га;

Согласно табл.4.[1] γ = 1,33;

А=70*200,48*(1+lg0.33/lg120)1,33=22,66

Найдем средневзвешенный zср  (zmid) исходя из доли покрытия от общей площади:

Таблица 9.2.7.1.1

	Покрытие
	Доля площади покрытия от общей площади 
	Коэффициент 

z
	Частное значение коэффициента zчаст

	Грунтовые поверхности (спланированные)
	0,94
	0,064
	0,06016

	Проезды
	0,026
	0,145
	0,00377

	Тротуары
	0,013
	0,305
	0,003965

	Кровли зданий и сооружений, асфальтобе-тонные покрытия дорог
	0,0144
	0,224
	0,0032256

	ИТОГО
	-
	-
	zсред = 0,01877


F – расчетная площадь стока, га; F = 34,75 га

tr – расчетная продолжительность дождя, равная продолжительности протекания поверхностных вод по поверхности и трубам. Согласно п.2.15.[1]:


  tr = tcon + tcan + tp,
          (3)

где tcon – время поверхностной концентрации, согласно п.2.16.[1] tcon= 5 мин.

 tcan – продолжительность протекания дождевых вод по уличным лоткам до дождеприемника, согласно п.2.16.[1]:

                                       
   tcan= 0,021 *  lcan / vcan,                                           (4)

где lcan – длина участков лотков, м; lcan = 24 м.

vcan - расчетная скорость течения на участке, м/с; vcan = 0.6 м/с;

tp - продолжительность протекания дождевых вод по трубам до рассчитываемого сечения, мин, согласно п.2.16.[1]:


   tp = 0,017* lr / vr,
     (5)


где lr – длина расчетных участков коллектора, м;  lr = 55 м 

vr – расчетная скорость течения на участке, м/с; vr = 0,8 м/с;

tcan= 0,021 *  996 / 0,6 = 34,86 мин.

tp = 0,017* 155 / 0,8 = 3,30  мин.

tr = 5 + 34,86 + 3,30 = 43,16 мин.

qr =  (0,01877* 22,661.2 * 34,75) / 43,16 1.2 * 0.48 – 0.1 = 4,59 л/с;

Расчетный расход для гидравлического расчета сетей и сооружений, qcal , л/с определяется, согласно п.2.11.[1]:


                               qcal  =  βe * qr,
     (6)

где βe – коэффициент, учитывающий заполнение свободной емкости сети в момент возникновения напорного режима; βe = 0,75, но согласно прим.1 к п.2.19 при уклоне местности 0,01-1,03 указанный коэффициент следует увеличивать на 10-15% и при уклонах местности свыше 0,03 принимать равным единице.


qcal = 1 *  4,59 = 4,59 л/с;

Принимаем очистные сооружения механической очистки №1 мощностью 5,0л/с.

Расчет очистных сооружений №2

в районе ЛПХ площадью 23,02 га

Исходные данные

1.Расчетная площадь стока F, м2 равна 230200 м2.                  

2. В качестве расчетных принимаются следующие начальные концентрации загрязнений:

Свзвеш.в-ва(ВВ) = 300 мг/л;

Снефтепр.(НП) = 40 мг/л[3]. 

3.В состав очистных сооружений входят:

грязеотстойник с блоком тонкослойного отстаивания и устройством для сбора масла;

фильтры двухступенчатой очистки с загрузкой углем.

Определение расчетного расхода дождевых вод

Расход дождевых вод qr , л/с определяется по методу предельных интенсивностей [1]. В соответствии с ним:

А=70*200,48*(1+lg0.33/lg120)1,33=22,66

F – расчетная площадь стока, га; F = 23,02 га

tcan= 0,021 *  24 / 0,6 = 0,84 мин.

tp = 0,017* 615 / 0,8 = 13,07  мин.

tr = 5 + 0,84 + 13,07 = 18,91 мин.

Найдем средневзвешенный zср  (zmid) исходя из доли покрытия от общей площади:

Таблица 9.2.7.1.2
	Покрытие
	Доля площади покрытия от общей площади
	Коэффициент

z
	Частное значение коэффициента zчаст

	Грунтовые поверхности (спланированные)
	0,7437
	0,064
	0,0476

	Проезды
	0,026
	0,145
	0,00377

	Тротуары
	0,013
	0,305
	0,003965

	Кровли зданий и сооружений, асфальтобе-тонные покрытия дорог
	0,217
	0,224
	0,048608

	ИТОГО
	-
	-
	zсред = 0,0259


qr =  (0,0259* 22,661.2 * 23,02) / 18,91 1.2 * 0.48 – 0.1 = 6,23 л/с;

Расчетный расход для гидравлического расчета сетей и сооружений, qcal , л/с определяется, согласно п.2.11.[1]:


                               qcal  =  βe * qr,
     (6)

где βe – коэффициент, учитывающий заполнение свободной емкости сети в момент возникновения напорного режима; βe = 0,75


qcal = 0,75 *  6,23 = 4,68 л/с;

Принимаем очистные сооружения механической очистки №2 мощностью 5,0 л/с.

Расчет очистных сооружений №3

в районе Западный площадью 65,0 га

Исходные данные

1.Расчетная площадь стока F, м2 равна 650000 м2.                  

2. В качестве расчетных принимаются следующие начальные       концентрации загрязнений:

Свзвеш.в-ва(ВВ) = 300 мг/л;

Снефтепр.(НП) = 40 мг/л[3]. 

3.В состав очистных сооружений входят:

грязеотстойник с блоком тонкослойного отстаивания и устройством для сбора масла;

фильтры двухступенчатой очистки с загрузкой углем.

Определение расчетного расхода дождевых вод

Расход дождевых вод qr , л/с определяется по методу предельных интенсивностей [1]. В соответствии с ним:

А=70*200,48*(1+lg0.33/lg120)1,33=22,66

найдем средневзвешенный zср  (zmid) исходя из доли покрытия от общей площади:

Таблица 9.2.7.1.3
	Покрытие
	Доля площади покрытия от общей площади
	Коэффициент

z
	Частное значение коэффициента zчаст

	Грунтовые поверхности (спланированные)
	0,94
	0,064
	0,06016

	Проезды
	0,026
	0,145
	0,00377

	Тротуары
	0,013
	0,305
	0,003965

	Кровли зданий и сооружений, асфальтобе-тонные покрытия дорог
	0,0144
	0,224
	0,0032256

	ИТОГО
	-
	-
	zсред = 0,01877


F – расчетная площадь стока, га; F = 23,02 га

tr – расчетная продолжительность дождя, равная продолжительности протекания поверхностных вод по поверхности и трубам. Согласно п.2.15.[1]:


  tr = tcon + tcan + tp,
          (3)

где tcon – время поверхностной концентрации, согласно п.2.16.[1] tcon= 5 мин.

 tcan – продолжительность протекания дождевых вод по уличным лоткам до дождеприемника, согласно п.2.16.[1]:

                                      
   tcan= 0,021 *  lcan / vcan,                                           (4)

где lcan – длина участков лотков, м; lcan = 24 м.

vcan - расчетная скорость течения на участке, м/с; vcan = 0.6 м/с;

tp - продолжительность протекания дождевых вод по трубам до рассчитываемого сечения, мин, согласно п.2.16.[1]:


   tp = 0,017* lr / vr,
     (5)


где lr – длина расчетных участков коллектора, м;  lr = 55 м 

vr – расчетная скорость течения на участке, м/с; vr = 0,8 м/с;

tcan= 0,021 *  24 / 0,6 = 0,84 мин.

tp = 0,017* 500 / 0,8 = 8,5  мин.

tr = 5 + 0,84 + 8,5 = 14,34 мин.

qr =  (0,01877* 22,661.2 * 66,0) / 14,34 1.2 * 0.48 – 0.1 = 68,92 л/с;

Согласно примеч. 1 к  п.2.11.[1] к значению qr  применяется коэффициент 0,9.

Расчетный расход для гидравлического расчета сетей и сооружений, qcal , л/с определяется, согласно п.2.11.[1]:


                               qcal  =  βe * qr,
     (6)

где βe – коэффициент, учитывающий заполнение свободной емкости сети в момент возникновения напорного режима; βe = 0,75, 


qcal = 0,75 * 0,9 * 68,92 = 46,52 л/с;

Принимаем очистные сооружения механической очистки №2 мощностью 46,5 л/с.

Расчет очистных сооружений №4

в районе Северный площадью 34,90 га

Исходные данные

1.Расчетная площадь стока F, м2 равна 349000 м2.                  

2. В качестве расчетных принимаются следующие начальные       концентрации загрязнений:

Свзвеш.в-ва(ВВ) = 300 мг/л;

Снефтепр.(НП) = 40 мг/л[3]. 

3.В состав очистных сооружений входят:

грязеотстойник с блоком тонкослойного отстаивания и устройством для сбора масла;

фильтры двухступенчатой очистки с загрузкой углем.

Определение расчетного расхода дождевых вод

Расход дождевых вод qr , л/с определяется по методу предельных интенсивностей [1]. В соответствии с ним:

А=70*200,48*(1+lg0.33/lg120)1,33=22,66

Найдем средневзвешенный zср  (zmid) исходя из доли покрытия от общей площади:

Таблица 9.2.7.1.4
	Покрытие
	Доля площади покрытия от общей площади 
	Коэффициент 

z
	Частное значение коэффициента zчаст

	Грунтовые поверхности (спланированные)
	0,7437
	0,064
	0,0476

	Проезды
	0,026
	0,145
	0,00377

	Тротуары
	0,013
	0,305
	0,003965

	Кровли зданий и сооружений, асфальтобе-тонные покрытия дорог
	0,217
	0,224
	0,048608

	ИТОГО
	-
	-
	zсред = 0,0259


F – расчетная площадь стока, га; F = 34,90а

tcan= 0,021 *  248 / 0,6 = 8,68 мин.

tp = 0,017* 615 / 0,8 = 13,07  мин.

tr = 5 + 8,68 + 13,07 = 26,75 мин.

qr =  (0,0259* 22,661.2 * 34,90) / 26,75 1.2 * 0.48 – 0.1 = 6,23 л/с;

Расчетный расход для гидравлического расчета сетей и сооружений, qcal , л/с определяется, согласно п.2.11.[1]:


                               qcal  =  βe * qr,
     (6)

где βe – коэффициент, учитывающий заполнение свободной емкости сети в момент возникновения напорного режима; βe = 0,75 но согласно прим.1 к п.2.19 при уклоне местности 0,01-1,03 указанный коэффициент следует увеличивать на 10-15% и при уклонах местности свыше 0,03 принимать равным единице.

qcal = 1 *  6,23 = 6,23 л/с;

Принимаем очистные сооружения механической очистки №2 мощностью 6,5 л/с.

Расчет очистных сооружений №5

в восточной части Центрального района площадью 27,00 га
Исходные данные

1.Расчетная площадь стока F, м2 равна 270000 м2.                  

2. В качестве расчетных принимаются следующие начальные       концентрации загрязнений:

Свзвеш.в-ва(ВВ) = 300 мг/л;

Снефтепр.(НП) = 40 мг/л[3]. 

3.В состав очистных сооружений входят:

грязеотстойник с блоком тонкослойного отстаивания и устройством для сбора масла;

фильтры двухступенчатой очистки с загрузкой углем.

Определение расчетного расхода дождевых вод

Расход дождевых вод qr , л/с определяется по методу предельных интенсивностей [1]. В соответствии с ним:

А=70*200,48*(1+lg0.33/lg120)1,33=22,66

Найдем средневзвешенный zср  (zmid) исходя из доли покрытия от общей площади:

Таблица 9.2.7.1.5

	Покрытие
	Доля площади покрытия от общей площади 
	Коэффициент 

z
	Частное значение коэффициента zчаст

	Грунтовые поверхности (спланированные)
	0,7437
	0,064
	0,0476

	Проезды
	0,026
	0,145
	0,00377

	Тротуары
	0,013
	0,305
	0,003965

	Кровли зданий и сооружений, асфальтобе-тонные покрытия дорог
	0,217
	0,224
	0,048608

	ИТОГО
	-
	-
	zсред = 0,0259


F – расчетная площадь стока, га; F = 27,00 га

tcan= 0,021 *  24 / 0,6 = 0,84 мин.

tp = 0,017* 285 / 0,8 = 4,85  мин.

tr = 5 + 0,84 + 4,85 = 10,69 мин.

qr =  (0,0259* 22,661.2 * 27,00) / 10,69 1.2 * 0.48 – 0.1 = 9,54  л/с;

Согласно примеч. 1 к  п.2.11.[1] к значению qr  применяется коэффициент 0,9.

Расчетный расход для гидравлического расчета сетей и сооружений, qcal , л/с определяется, согласно п.2.11.[1]:


                               qcal  =  βe * qr,
     (6)

где βe – коэффициент, учитывающий заполнение свободной емкости сети в момент возникновения напорного режима; βe = 0,75


qcal = 0,75 *  9,54 = 7,2 л/с;

Принимаем очистные сооружения механической очистки №2 мощностью 7,5 л/с.

Принимаем очистные сооружения  №6  в конце ул.Ленина аналогичные  мощностью 7,5 л/с.


Принимаем существующие очистные сооружения (№7 ) в конце ул.Вокзальная для использования по очистке поверхностных вод.

Расчет очистных сооружений №8

в восточной части Центрального района площадью 76,70 га

Исходные данные

1.Расчетная площадь стока F, м2 равна 767000 м2.                  

2. В качестве расчетных принимаются следующие начальные       концентрации загрязнений:

Свзвеш.в-ва(ВВ) = 300 мг/л;

Снефтепр.(НП) = 40 мг/л[3]. 

3.В состав очистных сооружений входят:

грязеотстойник с блоком тонкослойного отстаивания и устройством для сбора масла;

фильтры двухступенчатой очистки с загрузкой углем.

Определение расчетного расхода дождевых вод

Расход дождевых вод qr , л/с определяется по методу предельных интенсивностей [1]. В соответствии с ним:

А=70*200,48*(1+lg0.33/lg120)1,33=22,66

Найдем средневзвешенный zср  (zmid) исходя из доли покрытия от общей площади:

Таблица 9.2.7.1.6

	Покрытие
	Доля площади покрытия от общей площади 
	Коэффициент 

z
	Частное значение коэффициента zчаст

	Грунтовые поверхности (спланированные)
	0,7437
	0,064
	0,0476

	Проезды
	0,026
	0,145
	0,00377

	Тротуары
	0,013
	0,305
	0,003965

	Кровли зданий и сооружений, асфальтобе-тонные покрытия дорог
	0,217
	0,224
	0,048608

	ИТОГО
	-
	-
	zсред = 0,0259


F – расчетная площадь стока, га; F = 76,70 га

tcan= 0,021 *  1490 / 0,6 = 52,15 мин.

tp = 0,017* 1250 / 0,8 = 26,56  мин.

tr = 5 + 52,15 + 26,56  = 83,71 мин.

qr =  (0,0259* 22,661.2 * 76,70) / 83,71 1.2 * 0.48 – 0.1 = 9,95  л/с;

Расчетный расход для гидравлического расчета сетей и сооружений, qcal , л/с определяется, согласно п.2.11.[1]:


                               qcal  =  βe * qr,
     (6)

где βe – коэффициент, учитывающий заполнение свободной емкости сети в момент возникновения напорного режима; βe = 0,75


qcal = 0,75 *  9,95 = 7,46 л/с;

Принимаем очистные сооружения механической очистки №8 мощностью 8,0 л/с.

9.2.7.2. Сети ливневой канализации

        Для отвода поверхностных вод запроектированы самотечные сети ливневой канализации и сеть открытых водоотводных каналов. 

         Самотечные сети ливневой канализации предусматриваются из железобетонных безнапорных труб по ГОСТ 6482-88 «Трубы железобетонные безнапорные раструбные» диаметром 400-1200мм,   из асбестоцементных трубопроводов по ГОСТ 539-80 диаметром 300-400 мм. Трубы прокладываются в земле с минимальным заглублением 1,30м от поверхности земли, с уклоном: для труб диаметром более 200 мм – 0,005-0,002. На сетях устраиваются смотровые колодцы из сборных железобетонных изделий на расстоянии между ними 35-50 м в зависимости от диаметра труб канализации. Возможна прокладка из полиэтиленовых трубопроводов по ГОСТ 18599-2001, трубы необходимо подобрать в зависимости от глубины заложения.


Водоотводные канавы сделать трапецеидального сечения с креплением дерном в нежилых местах.

Состав сооружений ливневой  канализации                                                                                                                                 

                                                                                          Таблица 9.2.7.2.1.
	№

п/п
	Наименование сооружений
	Един.

измер.
	Сроки строительства
	Приме-чание

	
	
	
	Расчетный срок
	1-я очередь стр
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Строительство очистных сооружений механической очистки  4,0 – 8, л/с

	объект
	  1
	6
	

	3.
	Самотечные трубопроводы ливневой канализации :

ГОСТ 539-80 асбесто-цементные d 300 - 400мм                                          

ГОСТ 6482-88 «Трубы железобетонные безнапор-ные раструбные» диаметром 400-1000мм,
	пог. м

пог.м.
	-
-
	4600
5700
	

	4.
	Переходы через дороги

d 600-800 мм из ж/б.труб
	шт
	
	44
	

	5.
	Рытье водоотводных канав трапецеидального сечения с укреплением дерном
	пог. м


	
	5100
	


9.3. Теплоснабжение

9.3.1. Существующее положение.

         В городе Харовске имеется несколько локальных централизованных систем теплоснабжения. В качестве источников теплоснабжения служат квартальные или производственные котельные.  Перечень существующих котельных г. Харовска с их характеристиками приведён в таблице 9.3.1.

        Централизованными системами теплоснабжения обеспечиваются капитальные жилые, общественные здания, оборудованные внутренними системами отопления и централизованного горячего водоснабжения.

        Производственные здания предприятий местной промышленности снабжаются теплом от собственных источников теплоты.

        Индивидуальная жилая застройка оборудована автономными источниками теплоты и, как правило, имеет печное отопление.

Характеристика существующих котельных в г. Харовск
                                                                                                               Таблица 9.3.1

	№

п/п
	Наименование

котельной, адрес
	Тип

котлов
	Кол-

во
	Тепло-производ.

Гкал/час
	Парамет-

ры тепло-носителя
	Топ-ливо
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.*
	Котельная № 1,

ул. Октябрьская, 3а
	КВ - ТС
	8
	2,8
	вода

95-70 оС
	уголь
	За администр.

р-на.

	2.*
	Котельная № 2,

пер. Школьный, 5
	КВ – ТС
	2
	0,7
	,,
	,,
	

	3.*
	Котельная № 3,

ул.Свободы
	КВ – ТС


	5
	1,75
	вода

95-70  оС
	,,
	Террит. ЦРБ

	4.*
	Котельная № 4,

ул. Свободы
	КВ - ТС
	6
	2,1
	,,
	уголь
	

	5.*
	Котельная № 5,

ул. Советская, 16
	КВ – ТС

КВ -1,16к
	5

1
	2,75
	“
	,,
	Терр. произв.

базы ЭТС

	6.*
	Котельная № 6,

ул. Энергетиков
	КВ – ТС
	8
	2,8
	,,
	,,
	

	7.*
	Котельная № 7,

ул. Энергетиков, 14
	КВ-ТС
	5
	1,75
	,.
	,.
	

	8.*
	Котельная № 18,

ул. Восточная, 8
	КВ – ТС    КВ-1,16к
	4

1
	2,4
	,,
	,,
	

	9.*
	Котельная № 19,

ул. Каменная, 2а
	Братск-М
	6
	5,16
	,,
	,,
	

	10.*
	Котельная № 20,

пос. Сплавной
	КВ -ТС
	2
	0,7
	Вода

95-60  оС
	уголь
	

	12.
	Котельная ООО ММП «Харовский водоканал», пер. Заводской,1
	КВ-ТС


	2
	1,0
	,,
	,,
	Резерв 0, 511 Гкал/ч

	13.
	То же,

ул. Архангельская
	КВ-ТС
	3
	1,5


	,,
	,,
	Резерв 0,964

Гкал/ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	14.
	Котельная МУП «Фарма-ция», ул. Ленинградская
	КЧМ-5
	3
	0,7
	Вода

95-70 оС
	уголь


	Нет резерва

	15.
	Котельная  ОАО «Харов-ское АТП»,

ул. Энергетиков
	КВ-ТС
	2
	0,5
	,,
	,,
	,,

	16.
	Котельная ООО «Агро-

проминвест»,

ул. Энергетиков
	КВТС-10
	6
	3,0


	,,
	,,
	Резерв 1,714

Гкал/час.

	17.
	Котельная филиала Су-хонского молкомбината,

ул. Каменная
	КВ-ТС
	2
	0,6
	,,
	,,
	Резерв 0,2

Гкал/час.

	18.
	Котельная ООО «Харовсклеспром»,

ул. Красное знамя
	ДКВР-10/13
	4
	24
	Пар, вода
	дрова
	

	19.
	Шпалопропиточный завод, ул. Ленина, 74
	ДКВР

6,5/13
	3
	12,8
	,,
	ЖТК
	

	20.
	Котельная ООО «Жил- дорхоз», ул. Пусторамен-ская
	КВ-ТС
	3
	0,7
	Вода

95-70 оС


	дрова
	Резерв 0,2
Гкал/час.

	22.
	СББЖ –станция по борь-бе с болезнями живот-ных, ул. Пустораменская
	Универсал
	2
	0,6
	,,
	уголь
	Резерв 0,258

Гкал/час.

	23.
	Котельная РАЙПО,

Ул. Октябрьская
	ФТЛ-2

Универсал
	2

2
	0,35

0,35
	,,
	,,
	-

	24.
	Котельная дистанции гр. сооруж. РЖД ,

ул. Архангельская
	КВ-ТС
	2
	0,6
	,,
	,,
	Резерв 0,3

Гкал/час.

	25.
	ООО «Харовсклес»,

ул. Красное знамя
	ЕУ02-К

ЕУ02
	1

2
	0,2

0,2
	,,
	дрова

опилки
	-

	26.
	Котельная ГУ «Харов-ский лесхоз»,

ул. Пустораменская
	Униваер

сал
	2
	0,5
	Вода

95-70 оС
	дрова
	Резерв 0,4 Гкал/час.


* - котельные МУП Харовская «Электротеплосеть»

Общая производительность котельных составляет 71,25 Гкал/час ( 82,86 МВт).

         Наиболее крупными из указанных выше котельных являются: котельная № 19 – 5,16Гкал/час, котельная № 1 и № 6 – 2,8 Гкал/час., котельная № 5 – 2,75 Гкал/час. Промышленные котельные: ООО «Харовсклеспром»- 24 Гкал/час; Шпалопропиточный завод – 12,8 Гкал/час; ООО «Агропроминвест» – 3,0 Гкал/час. Производительность этих котельных составляет от 2,5 Гкал/час и более. В качестве  топлива используется в основном привозной каменный уголь Воркутинского месторождения и дрова.  Параметры теплоносителя – вода 95 – 70 оС ( в промышленных котельных – пар 13 ати).

         Остальные котельные имеют производительность  2,0 Гкал/час и менее, работают на твердых видах топлива (уголь, дрова) и, как правило, имеют низкий коэффициент полезного действия.

          Встроенно-пристроенные котельные для отдельных зданий, удалённых от централизованных источников теплоты, имеют оборудование, работающее в основном на дровах. Назначение таких котельных: обеспечить теплом системы отопления и горячего водоснабжения отдельно стоящих зданий.

         Тепловые сети – подземные, в двухтрубном исполнении, в непроходных каналах из различных материалов (кирпич, ж/бетон). Для транспортировки теплоносителя используются стальные изолированные трубопроводы диаметром 25- 150 мм.  Новые участки тепловой сети проложены стальными трубами с заводской пенополиуретановой изоляцией тип ППУ ПЭ (полиэтиленовая оболочка). Требуется частичная реконструкция тепловых сетей, проложенных от существующих котельных .

9.3.2. Расчетные тепловые нагрузки.

          Тепловые потоки для жилых и общественных зданий определены в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей жилой площади зданий. Расчётная температура наружного воздуха для систем отопления зданий г. Харовска составляет минус 32 оС.

1). Максимальный тепловой поток на отопление жилых и общественных зданий, Вт:

                         Q от.max = qо х А х (1+К1) , где

К1 = 0,25,

А – общая площадь жилых зданий,  м2 

qо – укрупнённый показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1м2 общей площади (приложение 2,СНиП 41-02-2003), qо=178 Вт для зданий 1-ой очереди и расчетного срока строительства.

2). Максимальный тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, Вт

            Qв.max = К1 х К2 х qо х А , где

К2 = 0,6

3). Максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение, Вт

             Qh max = 2,4 х qh x m , где

qh – укрупнённый показатель среднего теплового потока на горячее водоснаб-жение на одного человека, qh =376 Вт;

m – количество жителей, пользующихся системами горячего водоснабжения. 

         Результаты расчётов тепловых нагрузок по городу Харовску сведены в таблицу 9.3.2.

Расчётные тепловые нагрузки

                                                                                                                Таблица 9.3.2

	№№

п/п
	              Наименование
	Един.

измере-

ния
	      Сроки строительства
	Примечание

	
	
	
	Расчётный

срок 2027 г.
	В т.ч. 1-я оче-редь стр-ва
	

	
	
	
	
	
	

	   1
	                        2:
	      3
	           4
	          5
	          6

	   1.
	Численность населения:
	
	
	
	

	  
	всего по городу Харовску:
	   чел.
	14290
	12210
	

	   2.
	Расчётный тепловой поток:
	   кВт

ккал/час
	
	
	

	  а).
	на отопление
	      “
	33755,5         

29024,5
	20157,4

17332,2
	

	  б).
	на вентиляцию
	      “
	4050,7

3483,0
	2418,9

2080,0
	

	  в).
	на горячее водоснабжение
	      “
	12895,3

11088,0
	11018,3

9474,0
	

	  3.
	Всего по пункту 2
	   МВт

Гкал/час 
	50,7
43,6
	33,6

28,9
	


9.3.3. Проектное решение.
         Для удовлетворения потребности в теплоснабжении жилой и общественной застройки райцентра, исходя из формул СНиП 41-02-2003, потребовалось бы получить теплового потока 50,7 МВт – на расчетный срок, в том числе: на отопление – 33,8 МВт; на вентиляцию общественных зданий –4,05 МВт; на горячее водоснабжение –12,9 МВт.

         Учитывая, что объекты потребления теплоты рассредоточены по территории города неравномерно, предусматривать единый источник теплоснабжения для районного центра нецелесообразно. Принята локальная схема теплоснабжения зданий с учетом существующей и перспективной застройки. 

        Расходы тепла по некоторым котельным г. Харовска, обеспечивающим централизованное теплоснабжение жилых и общественных зданий, приведены в таблице 9.3.3.

Расходы тепла по котельным в г. Харовске

                                                                                                                                                                                       Таблица9.3.3

	№№

п/п
	Наименование

потребителя
	№№

по

г/пл.
	I – я очередь строительства
	Расчетный срок строительства
	Примеча-ние

	
	
	
	Кол-

во
	Расход тепла по видам потребл.  ккал/ч
	Кол-

во
	Расход тепла по видам потреблен.,  ккал/ч
	

	
	
	
	
	на отоп-ление
	на венти-ляцию
	на горяч.

водоснаб
	Всего
	
	на отоп-

ление
	на венти-

ляцию
	на горяч.

водоснаб.
	Всего
	

	1.
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	А.  Котельная №1.

	1.
	Администрация района
	
	1


	154710


	_
	_


	154710


	1
	154710


	_
	_
	154710
	V= 6865 м3

	2.
	Гараж администрации р-на
	
	1
	25230


	_ 
	_


	25230


	1
	25230


	_ 
	_
	25230
	 V= 823 м3

	3.
	Гостиница
	
	1


	144240
	_
	_
	144240
	1
	144240
	_ 
	_
	144240
	V= 6256 м3

	4.
	12 кв. жилой дом,

Октябрьская,8а
	
	1
	65190
	_
	17850
	83040
	1
	65190
	_ 
	17850
	83040
	V= 2273 м3

	5.
	63 кв. жилой дом,

Ленинградская, 21
	
	1


	262280
	_
	103260
	365540
	1
	262280
	-
	103260
	365540
	V= 12887  

 м3

	6.
	36 кв. жилой дом,

Октябрьская,2
	
	1
	148250
	_
	62075
	210325
	1
	148250
	_ 
	62075
	210325
	V= 7574

м3

	7.
	40 кв. жилой дом,

Ленинградская, 22а
	
	1
	256440
	_
	84575
	341015
	1
	256240
	
	84575
	341015
	 V= 12257  

м3

	8.
	27 кв. жилой дом,

Ленинградская,19
	
	1
	136940
	_
	44230
	181170
	1
	136940
	_ 
	44230
	181170
	V= 5712

	9.
	РКЦ + гараж
	
	1
	132430
	_
	_
	132430
	1
	132430
	_
	_
	132430
	V=6784 + 352  м3

	10.
	РОВД + подвал
	
	1
	118870
	_
	_
	118870
	1
	118870
	_ 
	_
	118870
	V=4651 + 1211  м3

	11.
	8 кв. жилой жом,

Колхозная, 5
	
	1
	43110
	_
	_
	43110
	1
	43110
	_
	_
	43110
	

	12.
	Общество охотников
	
	1
	24215
	_
	_
	24215
	1
	24215
	_
	_
	24215
	

	13.
	Детский сад № 4
	
	1
	93665
	_
	_
	93665
	1
	93665
	_
	_
	93665
	

	14.
	Магазин «Молоко»,

Райпо,Отд. занят-ти
	
	1
	41110
	_
	_
	41110
	1
	41110
	_
	_
	41110
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	15. 
	Военкомат
	
	1
	26830
	_
	_
	26830
	1
	26830
	_
	_
	26830
	

	16.
	Универмаг
	
	1
	122280
	_
	_
	122280
	1
	122280
	_
	_
	122280
	

	17.
	Магазин «Автозапчасти»
	
	1
	7590
	_
	_
	7590
	1
	7590
	_
	_
	7590
	

	18.
	Магазин ЧП Басков
	
	1
	6100
	_
	_
	6100
	1
	6100
	_
	_
	6100
	

	19.
	Маг. ЧП Виноградов
	
	1
	14770
	_
	_
	14770
	1
	14770
	_
	_
	144770
	

	20.
	Администрация города
	56
	1
	62000
	-
	35200
	97200
	1
	62000
	
	35200
	97200
	Тип. пр.

261-20-72

	21.
	Центр традицион. народной культуры
	11
	1
	39730
	
	
	39730
	1
	39730
	
	
	39730
	Индивид.проект

	22.
	Торговый комплекс
	59
	2
	22240
	
	
	22240
	
	22240
	
	
	22240
	274-20-72

	
	Всего по «А»
	
	
	1921390
	
	347130


	2268520


	
	1921390
	
	347130


	2268520


	

	Б.  Котельная № 2

	1.
	 Администр. здание-центр соц. обслужи-вания населения
	
	1
	39730
	_
	_
	39730
	1
	39730
	_
	_
	39730
	 V=1704 м3

	2.
	Линейная больница, 

амбулатория
	
	1
	30390
	_
	_
	30390
	1
	30390
	_
	_
	30390
	V=1401 м3

	3.
	Ср. школа № 3
	
	1
	318810
	_
	_
	318810
	1
	318810
	_
	_
	318810
	 V=19069 м3

	4.
	Гараж ЭТС
	
	1
	4415
	_
	_
	4415
	1
	4415
	_
	
	4415
	V=144 м3

	
	Всего по «Б»
	
	
	393345
	
	
	393345
	1
	393345
	_
	_
	393345
	

	В. Котельная № 3

	1.
	27 кв. жилой дом,

Свободы,13
	
	1
	129000
	_
	_
	129000
	1
	129000
	_
	_
	129000
	V=5272 м3

	2.
	28 кв. жилой дом,

Свободы,17 
	
	1
	150335
	_
	_
	150335
	1
	150335
	_
	_
	150335
	V=6418 м3

	3.
	Хирургический корпус
	
	1
	184315
	_
	13570
	197885
	1
	184315
	_
	13570
	197885
	V=10475 м3

	4.
	Терапевтический корпус
	
	1
	148680
	_
	13570
	162250
	1
	148680
	_
	13570
	162250
	V=7511м3

	5.
	Поликлиника
	
	1
	88170
	_
	3380
	91550
	1
	88170
	_
	3380
	91550
	V=4035 м3

	6.
	Инфекционное отделение
	
	1
	33250
	_
	_
	33250
	1
	33250
	_
	_
	33250
	V=1533 м3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	7.
	Гаражи
	
	1
	35685
	_
	
	35685
	1
	35685
	_
	_
	35685
	V=1164 м3

	8.
	Прачечная
	
	1
	14845
	_
	6785
	21630
	1
	14845
	_
	6785
	21630
	V=798 м3

	
	Всего по «В»
	
	
	784280
	
	37305
	821585
	
	784280
	
	37305
	821585
	

	Г. Котельная № 4

	1.
	90 кв. жилой дом,

Энергетиков, 5
	
	1
	357155
	_
	66435
	423590
	1
	357155
	_
	66435
	423590
	 V=17394 м3

	2.
	Жилой дом,

Южная,1
	
	1
	60745
	_
	_
	60746
	1
	60745
	_
	_
	60745
	 V=2106 м3

	3.
	То же, 

Пушкина, 14
	
	1
	57110
	_
	_
	57110
	1
	57110
	_
	_
	57110
	V=1065 м3

	4.
	12 кв. жилой дом,

Южная, 5
	
	1
	69990
	_
	_
	69990
	1
	69990
	_
	_
	69990
	V=2459 м3

	5.
	16 кв. жилой дом,

Южная, 2
	
	1
	84300
	_
	8360
	92660
	1
	84300
	_
	8360
	92660
	V=3111 м3

	6.
	18 кв. жилой дом,

Ворошилова, 26
	
	1
	91180
	_
	9800
	100980
	1
	91180
	_
	9800
	100980
	V=3470 м3

	7.
	Жилой дом 

Свободы, 24
	
	1
	43450
	_
	16145
	59995
	1
	43450
	_
	16145
	59995
	V=1362 м3

	8.
	-,,-, Свободы,26
	
	1
	41210
	_
	_
	41210
	1
	41210
	_
	_
	41210
	V=1272 м3

	9.
	Жил. д., Пушкина, 4
	
	1
	40080
	_
	_
	40080
	1
	40080
	_
	_
	40080
	V=1229 м3

	10.
	-,,-, Пушкина,6
	
	1
	40950
	_
	_
	40950
	1
	40950
	_
	_
	40950
	V=1262м3

	11.
	-,,-, Пушкина, 8
	
	1
	40215
	_
	_
	40215
	1
	40215
	_
	_
	40215
	V=1233 м3

	12.
	-,,-, Пушкина, 10
	
	1
	31990
	_
	_
	31990
	1
	31990
	_
	_
	31990
	V=1195 м3

	13.
	-,,-, Пушкина, 12
	
	1
	39400
	_
	_
	39400
	1
	39400
	_
	_
	39400
	V=1202 м3

	14.
	Детский сад № 6
	
	1
	76310
	_
	_
	76310
	1
	76310
	_
	_
	76310
	V=3676 м3

	15.
	5 кв. жилой дом,

Южная, 8
	
	1
	33890
	_
	_
	33890
	1
	33890
	_
	_
	33890
	V=947 м3

	16.
	Жил. дом, Южная, 6
	
	1
	36070
	_
	_
	36070
	1
	36070
	_
	_
	36070
	V=1030 м3

	17.
	Жилой дом, Энергетиков, 7а
	
	1
	41965
	_
	4895
	46860
	1
	41965
	_
	4895
	46860
	V=1302 м3

	18.
	14 кв. жилой жом,

Пушкина, 14
	
	1
	74930
	_
	_
	74930
	1
	74930
	_
	_
	74930
	V=2679 м3

	19.
	10 кв. жилой дом, 

Пушкина, 18
	
	1
	58750
	_
	_
	58750
	1
	58750
	_
	_
	58750
	V=2033 м3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	20.
	16 кв. жилой дом, Ворошилова,20
	
	1
	80790
	_
	_
	80790
	1
	80790
	_
	_
	80790
	V=2946 м3

	21.
	4 кв. жилой дом,

Энергетиков 9б
	
	1
	41810
	_
	_
	41810
	1
	41810
	_
	_
	41810
	V=1295 м3

	22.
	Детский сад № 3
	
	1
	54600
	_
	_
	54600
	1
	54600
	_
	_
	54600
	V=2630 м3

	23.
	4 кв. жилой дом, 

Энергетиков, 5а
	
	1
	42770
	_
	_
	42770
	1
	42770
	_
	_
	42770
	V=1336 м3

	24.
	Дом культуры
	
	1
	153250
	_
	_
	153250
	1
	153250
	_
	_
	153250
	V=8983 м3

	
	Всего по «Г».
	
	
	1692910
	
	105635
	1798545
	
	1692910
	_
	105635
	1798545
	

	Д. Котельная № 5

	1.
	27кв. жилой дом,

Октябрьская, 25
	
	1
	129835
	
	
	129835
	1
	129835
	_
	
	129835
	V=5377 м3

	2.
	8 кв. жилой дом,

Октябрьская, 24
	
	1
	58610
	
	
	58610
	1
	58610
	
	
	58610
	V=2028 м3

	3.
	2 кв. жилой дом, Ленинградская, 4 
	
	1
	29035
	
	2015
	31050
	1
	29035
	
	2015
	31050
	V=792 м3

	4.
	4 кв. жилой дом, 

Ленинградская, 5
	
	1
	38800
	
	
	38800
	1
	38800
	
	
	38800
	V=1172 м3

	5.
	12 кв. жилой дом, 

Ленинградская, 1
	
	1
	69010
	
	
	69010
	1
	69010
	
	
	69010
	V=2420 м3

	6.
	8 кв. жилой дом,

Ленинградская, 3
	
	1
	51410
	
	3750
	55160
	1
	51410
	
	3750
	55160
	V=1711 м3

	7.
	18 кв. жилой дом, 

Прокатова, 18
	
	1
	91805
	
	12105
	103910
	1
	91805
	
	12105
	103910
	V=3501 м3

	8.
	Жилой дом,

Октябрьская, 23
	
	1
	10270
	
	
	10270
	1
	10270
	
	
	10270
	V=235 м3

	9.
	4 кв. жилой дом,

Ленинградская, 6
	
	1
	31585
	
	
	31585
	1
	31585
	
	
	31585
	V=872 м3

	10.
	Налоговая инспекция
	
	1
	71340
	
	
	71340
	1
	71340
	
	
	71340
	V=3937 м3

	11.
	Гараж
	
	1
	19960
	
	
	19960
	1
	19960
	
	
	19960
	V=651 м3

	12.
	70 кв. жилой дом,

Ленинградская, 14
	
	1
	309970
	
	37770
	347740
	1
	309970
	
	37770
	347740
	V=15096 м3

	13.
	28 кв. жилой дом,

Советская, 17
	
	1
	130780
	
	12395
	143175
	1
	130780
	
	12395
	143175
	V=5558 м3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	14.
	27 кв. жилой дом,

Ворошилова,6
	
	1
	131865
	
	15280
	147145
	1
	131865
	
	15280
	147145
	V=5438 м3

	15.
	Гастроном,

Советская, 8
	
	1
	8650
	
	
	8650
	1
	8650
	
	
	8650
	V=465 м3

	16.
	6 кв. жилой дом,

Энергетиков, 3а
	
	1
	40155
	
	3170
	43325
	1
	40155
	
	3170
	43325
	V=1225 м3

	17.
	4 кв. жилой дом,

Ворошилова, 18
	
	1
	41460
	
	
	41460
	1
	41460
	
	
	41460
	V=1282 м3

	18.
	2 кв. жилой дом,

Октябрьская, 20
	
	1
	10500
	
	
	10500
	1
	10500
	
	
	10500
	V=242 м3

	19.
	Нужды ЭТС
	
	
	234610
	
	
	234610
	
	234610
	
	
	234610
	

	
	Всего по  «Д»
	
	
	1509650
	
	86485
	1596135
	
	1509650
	
	86485
	1596135
	

	Е. Котельная № 6

	1.
	70 кв. жилой дом,

Энергетиков,17
	
	1
	322190
	_
	
	322190
	1
	322190
	_
	
	322190
	V=15691 м3

	2.
	70 кв. жилой дом, Механизаторов, 16
	
	1
	259720
	_
	
	259720
	1
	259720
	_
	
	259720
	V=12480м3

	3.
	60 кв. жилой дом, Пушкина, 9
	
	1
	255400
	_
	28750
	284150
	1
	255400
	_
	28750
	284150
	V=12175 м3

	4.
	16 кв. жилой дом, 

Энергетиков,6
	
	1
	90660
	
	
	90660
	1
	90660
	
	
	90660
	V=3436 м3

	5.
	12 кв. жилой дом, Энергетиков, 8
	
	1
	72305
	
	
	72305
	1
	72305
	
	
	72305
	V=2560м3

	6.
	12 кв. жилой дом, Энергетиков, 10
	
	1
	71420
	
	
	71420
	1
	71420
	
	
	71420
	V=2519м3

	7.
	16 кв. жилой дом, Энергетиков, 12
	
	1
	92185
	
	
	92185
	1
	92185
	
	
	92185
	V=3459 м3

	8.
	Жилой дом, 

Энергетиков, 4а
	
	1
	62700
	
	
	62700
	1
	62700
	
	
	62700
	V=2162 м3

	9.
	Здание ЧП Реева
	
	1
	24515
	
	
	24515
	1
	24515
	
	
	24515
	V=1309 м3

	10.  
	Гараж Реева
	
	1
	19905
	_
	
	19905
	1
	19905
	_
	
	19905
	-

	11.
	8 кв. жилой дом,

Советская, 21
	
	1
	51080
	
	
	51080
	1
	51080
	
	
	51080
	V=1700 м3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	12.
	70 кв. жилой дом,

Прокатова, 60
	
	1
	257950
	
	
	257950
	1
	257950
	
	
	257950
	V=12362 м3

	13.
	Детский сад № 145
	
	1
	45225
	
	
	45225
	1
	45225
	
	
	45225
	V=2195 м3

	14.
	70 кв. жилой дом,

Пушкина,7
	
	1
	301350
	
	37640
	338990
	1
	301350
	
	37640
	338990
	V=14676 м3

	15.
	18 кв. жилой дом, 

Энергетиков, 2а
	
	1
	97905
	
	
	97905
	1
	97905
	
	
	97905
	V=3773 м3

	16.
	Магазин,

Энергетиков, 2а
	
	1
	16020
	
	
	16020
	1
	16020
	
	
	16020
	V=861 м3

	17.
	Гараж,

Энергетиков, 2а 
	
	1
	7650
	
	
	7650
	1
	7650
	
	
	7650
	V=250 м3

	18.
	Пекарня,

Энергетиков, 2а
	
	1
	15930
	
	
	15930
	1
	15930
	
	
	15930
	V=910 м3

	19.
	4 кв. жилой дом,

Советская, 23
	
	1
	39530
	
	
	39530
	1
	39530
	
	
	39530
	V=1206 м3

	20.
	60 кв. жилой дом,

Прокатова, 58
	
	1
	262080
	
	36670
	298750
	1
	262080
	
	36670
	298750
	V=12661 м3

	21.
	Магазин минимаркет
	
	1
	34720
	
	
	34720
	1
	34720
	
	
	34720
	V=1478 м3

	
	Всего по  «Е»
	
	
	2400440
	
	103060
	2503500
	
	2400440
	
	103060
	2503500
	

	Ж. Котельная № 7

	1.
	Учебный корпус школы
	
	1
	245000
	
	
	245000
	1
	245000
	
	
	245000
	V=7867 м3

	2.
	Жилой корпус интерната
	
	1
	211000
	
	32670
	243670
	1
	211000
	
	32670
	243670
	V=9264 м3

	3.
	Столовая школы-интернат
	
	1
	41000
	
	17410
	58410
	1
	41000
	
	17410
	58410
	V=2321м3

	4.
	Прачечная школы- интернат
	
	1
	43000
	
	450
	43450
	1
	43000
	
	450
	43450
	V=523 м3

	5.
	Дом культуры
	65
	
	
	
	
	
	1
	263455
	199505
	50000
	512960
	

	6.
	Д/сад на 95 мест
	61
	
	
	
	
	
	1
	76160
	72000
	14400
	162520
	261-20-72

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по «Ж»
	
	
	309100
	
	50530
	359630
	
	879615


	271505
	114930
	1266070
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	З. Котельная № 18

	1.
	8 кв. жилой дом,

Энергетиков, 19
	
	1
	41430
	
	
	41430
	1
	41430
	
	
	41430
	V=1281 м3

	2.
	12 кв. жилой дом,

Восточная, 4
	
	1
	60000
	
	
	60000
	1
	60000
	
	
	60000
	V=2080 м3

	3.
	4 кв. жилой дом,

Восточная, 2а 
	
	1
	41680
	
	
	41680
	1
	41680
	
	
	41680
	V=1291 м3

	4.
	8 кв. жилой дом,

Восточная, 8 
	
	1
	41900
	
	
	41900
	1
	41900
	
	
	41900
	V=1300 м3

	5.
	40 кв. жилой дом,

Энергетиков, 17а
	
	1
	210615
	
	
	210615
	1
	210615
	
	
	210615
	V=9657 м3

	6.
	18 кв.ж.д.,Южная,20
	
	1
	112525
	
	
	112525
	1
	112525
	
	
	112525
	V=4468 м3

	7.
	12 кв. жилой дом,

пер. Майский, 5
	
	1
	69450
	
	
	69450
	1
	69450
	
	
	69450
	V=2440 м3

	8.
	18 кв. жилой дом,

пер. Майский, 1
	
	1
	93640
	
	
	93640
	1
	93640
	
	
	93640
	V=3586 м3

	9.
	70 кв. жилой дом,

Энергетиков, 19а
	
	1
	271245
	
	40940
	312185
	1
	271245
	
	40940
	312185
	 V=13210 м3

	10.
	8 кв. жилой дом, пер. Майский,2
	
	1
	51910
	
	
	51910
	1
	51910
	
	
	51910
	V=1734 м3

	11.
	8 кв. жилой дом,
Восточная, 10
	
	1
	46845
	
	
	46845
	1
	46845
	
	
	46845
	V=1507 м3

	12.
	12 кв. жилой дом, 

Восточная, 6
	
	1
	60980
	
	
	60980
	1
	60980
	
	
	60980
	V=2114 м3

	13.
	18 кв. жилой дом, 

пер. Майский, 3
	
	1
	93390
	
	
	93390
	1
	93390
	
	
	93390
	V=3569 м3

	14.
	18 кв. жилой дом, 

Восточная, 2 
	
	1
	87810
	
	
	87810
	1
	87810
	
	
	87810
	V=3287 м3

	15.
	Магазин № 8, Райпо
	
	1
	15490
	
	
	15490
	1
	15490
	
	
	15490
	V=555 м3

	16.
	Магазин ЧП,

Энергетиков, 21
	
	1
	53280
	
	
	53280
	1
	53280
	
	
	53280
	V=2057 м3

	17.
	Пристройка к ж.д.,

Энергетиков, 17
	
	1
	176345
	
	17300
	193645
	1
	176345
	
	17300
	193645
	V=7657 м3

	18.
	Гараж, -,,-
	
	1
	8140
	
	
	8140
	1
	8140
	
	
	8140
	V=266 м3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	19.
	Админ. пристройки,

Энергетиков, 17
	
	1
	2940
	
	
	2940
	1
	2940
	
	
	2940
	V=126 м3

	20.
	4эт.64 кв.жилой дом,
	
	
	
	
	
	
	9
	2360520
	
	929340
	3289860
	Перспект.и

	
	Всего по «З»
	
	
	1498185
	
	58240
	1556425
	
	3858705
	
	987580
	4846285
	

	И. Котельная № 19

	1.
	12 кв. жилой дом,

Свободы,18
	
	1
	55300
	
	
	55300
	1
	55300
	
	
	55300
	V=1910 м3

	2.
	Музлесдрев,4
	
	1
	48240
	
	
	48240
	1
	48240
	
	
	48240
	V=1583м3

	3.
	Музлесдрев,6
	
	1
	47395
	
	
	47395
	1
	47395
	
	
	47395
	V=1547м3

	4.
	Музлесдрев,7
	
	1
	19540
	
	
	19540
	1
	19540
	
	
	19540
	V=509м3

	5.
	Ж. дом, Свободы,22
	
	1
	133490
	
	
	133490
	1
	133490
	
	
	133490
	V=5431 м3

	6.
	Ленинградская, 49
	
	1
	9370
	
	
	9370
	1
	9370
	
	
	9370
	V=212м3

	7.
	Ленинградская, 51а
	
	1
	14570
	
	
	14570
	1
	14570
	
	
	14570
	V=398 м3

	8.
	Ленинградская,45
	
	1
	53770
	
	
	53770
	1
	53770
	
	
	53770
	V=1816 м3

	9.
	Ленинградская,42
	
	1
	14425
	
	
	14425
	1
	14425
	
	
	14425
	V=350м3

	10.
	Ленинградская,41а
	
	1
	21110
	
	
	21110
	1
	21110
	
	
	21110
	V=557 м3

	11.
	Пер. Больничный, 1
	
	1
	73390
	
	5400
	78790
	1
	73390
	
	5400
	78790
	V=2563 м3

	12.
	Ленинградская, 43а
	
	1
	18980
	
	
	73390
	1
	73390
	
	
	78790
	V=493м3

	13.
	Ж.дом, Каменная, 2
	
	1
	40185
	
	
	40185
	1
	40185
	
	
	40185
	V=1582 м3

	14.
	Гараж «Лидер»,

Ленина, 16
	
	1
	0
	
	
	0
	1
	0
	
	
	0
	V=0м3

	15.
	Магазин, «Лидер»

Свободы, 116
	
	1
	12600
	
	
	12600
	1
	12600
	
	
	12600
	V=677 м3

	16.
	РУПС, администр.
	
	1
	100775
	
	
	100775
	1
	100775
	
	
	100775
	V=4290 м3

	17.
	РУПС, гараж
	
	1
	10625
	
	
	10625
	1
	10625
	
	
	10625
	V=345м3

	18.
	РУПС, дизельная
	
	1
	8405
	
	
	8405
	1
	8405
	
	
	8405
	V=155 м3

	19.
	ЭТУС
	
	1
	105685
	
	
	105685
	1
	105685
	
	
	105685
	V=4499 м3

	20.
	Кинотеатр
	
	1
	74285
	
	
	74285
	1
	74285
	
	
	74285
	V=4278м3

	21.
	Прокуратура ,суд
	
	1
	42190
	
	
	42190
	1
	42190
	
	
	42190
	V=1796м3

	22.
	«Пищевик»
	
	1
	26905
	
	
	26905
	1
	26905
	
	
	26905
	V=1154 м3

	23.
	Центр внешколь-ной работы
	
	1
	67365
	
	
	67365
	1
	67365
	
	
	67365
	V=3614 м3

	24.
	Дом творчества
	
	1
	26995
	
	
	26995
	1
	26995
	
	
	26995
	V=1459м3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	25.
	Администр. здание,

Ленинградская, 41
	
	1
	86610
	
	
	86610
	1
	86610
	
	
	86610
	V=3687 м3

	26.
	ОАО Харовский ле-созавод, проходная
	
	1
	0
	
	
	0
	1
	0
	
	
	0
	0

	27.
	Школа № 1
	
	1
	245680
	
	
	245680
	1
	245680
	
	
	245680
	V=12504 м3

	28.
	СПТУ 55, учебный корпус
	
	1
	68080
	
	
	68080
	1
	68080
	
	
	68080
	V=3465 м3

	29.
	-,,-, Общежитие
	
	1
	135835
	
	12040
	147875
	1
	135835
	
	12040
	147875
	V=5653м3

	30.
	ПТП РТМ, адм. зд.
	
	1
	255300
	
	
	255300
	1
	255300
	
	
	255300
	V=13809 м3

	31.
	ПТП РТМ, цеха
	
	1
	222725
	
	
	222725
	1
	222725
	
	
	222725
	V=15064м3

	32.
	Здание пож.части 17
	
	1
	47535
	
	
	47535
	1
	47535
	
	
	47535
	V=1243 м3

	33.
	То же, гараж
	
	1
	47865
	
	
	47865
	1
	47865
	
	
	47865
	V=1554м3

	34.
	12 кв. жилой дом, Ленинградская, 37 
	
	1
	30355
	
	
	30355
	1
	30355
	
	
	30355
	V=0м3

	35.
	Гараж, адм. района,

Ул. Свободы
	
	1
	6470
	
	
	6470
	1
	6470
	
	
	6470
	V=211 м3

	
	Всего по «И»
	
	
	2116750
	
	17440
	2134190
	
	2116750
	
	17440
	2134190
	

	К. Котельная № 20

	1.
	Ж. дом,  Лесная, 2
	
	1
	19405
	
	
	19405
	1
	19405
	
	
	19405
	V=639 м3

	2.
	Ж.д., Лесная,4
	
	1
	18500
	
	
	18500
	1
	18500
	
	
	18500
	V=461 м3

	3.
	Ж.д., Лесная, 6
	
	1
	14885
	
	
	14885
	1
	14885
	
	
	14885
	V=366 м3

	4.
	Ж.д., Лесная, 8
	
	1
	14885
	
	
	14885
	1
	14885
	
	
	14885
	V=366 м3

	5.
	-,,-, Спортивная,1
	
	1
	40695
	
	
	40695
	1
	40695
	
	
	40695
	V=1252 м3

	6.
	-,,-, Спортивная, 3
	
	1
	32670
	
	
	32670
	1
	32670
	
	
	32670
	V=1233м3

	7.
	-,,-, Спортивная, 5
	
	1
	30205
	
	
	30205
	1
	30205
	
	
	30205
	V=1239м3

	8.
	-,,-, Спортивная, 7
	
	1
	37910
	
	
	37910
	1
	37910
	
	
	37910
	V=1132м3

	
	Всего по «К»
	
	
	209155
	
	
	209155
	
	209155
	
	
	209155
	

	
	Итого «А-К»
	
	
	
	
	
	13641030
	
	
	
	
	17837330
	

	Л. Котельная № 21 (Агропроминвест)

	1.
	Жилой дом,

Молодёжная, 3 
	
	1
	133890
	
	
	133890
	1
	133890
	
	
	133890
	Сущ.

	2.
	-,,-, Молодёжная, 5
	
	1
	109085
	
	
	109085
	1
	109085
	
	
	109085
	,,

	3.
	-,,-, Молодёжная, 6
	
	1
	42095
	
	
	42095
	1
	42095
	
	
	42095
	,,

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	4.
	-,,-, Молодёжная, 8
	
	1
	46550
	
	
	46550
	1
	46550
	
	
	46550
	Сущ.

	5.
	-,,-, Молодёжная, 10
	
	1
	14800
	
	
	14800
	1
	14800
	
	
	14800
	,,

	6.
	-,,-, Молодёжная, 20
	
	1
	41500
	
	
	41500
	1
	41500
	
	
	41500
	,,

	7.
	Жилой дом, Энергетиков, 35
	
	1
	134930
	
	
	134930
	1
	134930
	
	
	134930
	,,

	8.
	-,,-,Энергетиков, 33а
	
	1
	165585
	
	
	165585
	1
	165585
	
	
	165585
	,,

	9.
	-,,-, Энергетиков, 33
	
	1
	138295
	
	
	138295
	1
	138295
	
	
	138295
	,,

	10.
	4эт. 64кв. жил. дом,
	
	3
	786840
	
	309780
	1096620
	3
	786840
	
	309780
	786840
	Проектир.

	11.
	Д/сад на 95 мест
	64
	
	
	
	
	
	1
	76160
	72000
	14400
	162580
	

	
	Итого по «Л»
	
	
	1613570
	
	309780
	1923350
	
	1689730
	72000
	324180
	2085930
	

	
	М. Котельная 124 (Дистанция ж.д. ул. Архангельская)

	1.
	28 кв. ж.д.
	
	1
	130780
	
	12395
	143175
	1
	130780
	
	12395
	143175
	

	2.
	12 кв.ж.д
	
	1
	65190
	
	17850
	83040
	1
	65190
	
	17850
	83040
	

	3.
	4эт.64 кв. жилой дом
	
	4
	1049120
	
	413040
	1462160
	4
	1049120
	
	413040
	1462160
	

	
	Итого по «М»
	
	
	1245090
	
	443285
	1688375
	
	443285
	
	443285
	1688375
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего «А-М»
	
	
	
	
	
	17252755
	
	
	
	
	19923260
	

	Проектируемая котельная I ( ул. Механизаторов)

	1.
	Котельные №№ 1,3, 4,5,6,.7, 18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15100640
	Взамен

сущ.

	Проектируемая котельная II ( р-н ДОЗ)

	1.
	Торговый комплекс
	38
	1
	110840
	232840
	91000
	434680
	1
	110840
	232840
	91000
	434680
	

	2.
	Офисно-администр. здание
	61
	1
	39730
	
	
	39730
	1
	39730
	
	
	39730
	

	3.
	Аптека
	32
	1
	68000
	71400
	260000
	399400
	1
	68000
	232840
	260000
	399400
	254-8-25

	4.
	Начальная школа на 80 мест
	63
	
	
	
	
	
	1
	18000
	
	23100
	41100
	Тип.проект 221-1-336

	5.
	Д/сад на 95 мест
	64
	
	
	
	
	
	1
	76160
	72000
	14400
	162580
	261-20-72

	6.
	2эт. жилой дом
	
	
	
	
	
	
	15
	977850
	
	267750
	1245600
	

	
	Итого по кот. 
	
	
	218570
	304240
	351000
	873810
	
	1290580
	376240
	656250
	2323070
	


         Централизованным теплоснабжением обеспечиваются капитальные 2-4 этажные жилые и общественные здания, а также административные учреждения и промышленные предприятия.

          Источниками теплоснабжения являются существующие котельные. В связи с новым строительством в этих районах и увеличением нагрузок на существующие котельные, последние подлежат реконструкции с целью замены котлов на более производительные.

          Работа котельных предусматривается на твердом топливе – в основном каменный уголь. Теплоноситель – вода с параметрами 95-70 оС, для горячего водоснабжения -  60 оС.

         Теплоснабжение зданий промышленных предприятий и технологических процессов производства предусматривается от собственных котельных, реконструкция которых будет выполняться по мере амортизации существующего оборудования.

          Отопление существующего частного жилого сектора – печное; жилых микрорайонов индивидуальной застройки – от автономных источников тепла.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий предусматривается от встроенно - пристроенных котельных. 

Проектом предусматривается:

- на первую очередь – выполнение мероприятий, предусмотренных «Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Харовского муниципального района на 2007-2012 г.г.».

         В центральном ( I ), юго-восточном ( II ) и северном ( III ) микрорайонах предусматривается реконструкция котельных №№ 1, 3, 18, 19 с целью увеличения их производительности, замены устаревших видов оборудования.

        Кроме того, необходимо выполнить мероприятия по переоборудованию котельных №№ 5,7, а также котельной «Агропроминвест» и выполнить реконструкцию котельной «Харовсклеспром» с увеличением производительности её до 30 Гкал/час.

        В связи с подключением объектов первой очереди строительства в этих микрорайонах предусматривается перекладка существующих тепловых сетей с целью увеличения диаметров трубопроводов теплосети.

        В районе жилого строительства по ул. Архангельская (за вокзалом), предусматривается реконструкция котельной Дистанции гражданских сооружений РЖД с целью увеличения её производительности до 2,0 Гкал/час и перекладка существующей теплосети от этой котельной.

         В западном ( V ) микрорайоне предусматривается строительство новой котельной начальной производительностью 1,0 Гкал/час и тепловых сетей к объектам первой очереди строительства;

-  на расчётный срок – мероприятия по ликвидации многочисленных малых и непроизводительных котельных с низким коэффициентом полезного действия.         

        С этой целью предусматривается строительство новой отдельно стоящей котельной теплопроизводительностью не менее 20 Гкал/час. Размещение этой котельной предлагается в зелёной зоне, на перекрестке улиц Южная и Механизаторов. Данное предложение позволяет ликвидировать котельные центрального микрорайона города №№ 1,3,4,5,6,7,18. Эти котельные предусматривается перевести в режим работы тепловых пунктов.

        В западном микрорайоне предусматривается расширение новой котельной с целью увеличения её производительности до 3,0 Гкал/час.

       На перспективу, со строительством газопровода высокого давления в направлении к городу Харовску, проектом предусматривается переоборудовать котельные, в первую очередь высокопроизводительные, работающие на твердых видах топлива (дрова, каменный уголь), на сжигание природного газа.

        В случае отсутствия возможности реконструкции котельной «Харовсклеспром» (как вариант) для обеспечения теплоснабжения посёлка «Лесдок» предусматривается строительство котельной производительностью до 30 Гкал/час в районе стекольного завода (ул. Заводская, ул. Чапаева).  Параметры теплоносителя – перегретая вода 130-70 оС. Топливо – природный газ (резервное- мазут).

        Вместе с тем, выполнить перекладку изношенных тепловых сетей и построить теплотрассы к тепловым пунктам и зданиям перспективного строительства. 

9.3.4. Котельные установки.

                  Учитывая отдалённость источников теплоснабжения, имеющих достаточно высокую производительность по выработке тепла, от жилой и общественной застройки западного микрорайона, проектом предусматривается строительство новой котельной в районе деревообрабатывающего предприятия. Тепловая мощность котельной составит: на первую очередь – 1,0 Гкал/час; на расчётный срок – 3,0 Гкал/час.

         К установке предусматриваются котлы типа «Нева-1» в количестве трёх агрегатов. Работа котлов принимается на твёрдом топливе – в основном дрова. Теплоноситель – вода 95-70 оС. 

         В центральной  части города предусматривается строительство новой котельной на расчётный срок. Котельная запроектирована с тремя котлами типа КВ-ГМ-10 производительностью 10 Гкал/час каждый. Топливо – мазут, печное; с переводом работы котельных установок на природный газ. Теплоноситель – перегретая вода с параметрами 130-70 оС.

        Строительство новых котельных должно выполняться по действующим типовым проектам.

9.3.5. Тепловые сети.


Для подачи теплоносителя от источников теплоты к потребителям запроектированы тепловые сети в соответствии со схемой теплоснабжения, приведенной на чертеже ГП-ТСГ-1.

Прокладка теплосети принята подземной, двухтрубной,  в непроходных лотковых каналах марки КЛ по альбомам типовых деталей серии 3.006.1-2/87. Схема сети теплоснабжения –тупиковая. 
          На тепловых сетях предусматриваются тепловые камеры для установки отключающих устройств. Трубопроводы теплосети принимаются стальными, изолированные пенополиуретаном с полиэтиленовым покрытием типа ППУ ПЭ. 

Состав сооружений систем теплоснабжения.

                                                                                                              Таблица 9.3.5   

	№№

п/п
	Наименование сооружений
	Един.

измер.
	Сроки строительства
	Примеча-

ние

	
	
	
	Расчетный срок
	1-я очередь стр
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Прокладка тепловых сетей в непроходном канале:

КЛ 60-45 -  КЛ 90-45, всего:
	пог. м
	6370
	2295
	

	2.
	Реконструкция существую-щих котельных:

- демонтаж сущ. оборудов.
	объект
	7


	5


	

	3.
	Строительство котельной

Производительностью -

3 –30 Гкал/час
	объект
	3
	1
	

	4.
	Реконструкция (перекладка) тепловых сетей
	пог.м
	4160
	3795
	


9.4. Газоснабжение

9.4.1. Существующее положение.


Централизованной системы газоснабжения в г. Харовске нет из-за отсутствия в Харовском   районе сетей и сооружений природного газа. Газоснабжение существующего жилого фонда осуществляется сжиженным углеводородным газом, доставляемым автотранспортом в ёмкостях и баллонах с Вологодской газонаполнительной станции (ГНС) на газонаполнительный пункт (ГНП) г. Харовска.


Непосредственно населению газ поступает с ГНП:

в баллонах – грузовым автотранспортом, а/м «клетка»;

в групповые резервуарные установки (ГРУ) – сливом из ёмкостей автоцистерн. 

        Из 20 ГРУ в работе находятся 6 (23 ёмкости); баллонными установками пользуется 3407 абонентов.

        Газ используется для целей пищеприготовления. Годовая реализация сжиженного газа в городе Харовск составляет 170 тонн.

        Привозной сжиженный газ хранится на производственной базе ООО «Харовскнефтегаз». Объём хранения газа составляет : 58 тонн в ёмкостях; обменный фонд баллонов  - 200 ед.

        Работы по снабжению населения сжиженным газом, ремонт, эксплуатацию, техническое обслуживание газового оборудования, а также монтаж газобаллонных установок в г. Харовске осуществляет диспетчерский участок ООО «Харовскнефтегаз».

9.4.2. Расчетные показатели потребности газа.

          Годовая потребность в сжиженном газе определена по формуле:

                                              Qy = qo x m,     где

qo – укрупненный показатель потребления газа (СУГ) в год, тыс. ккал на одного человека; данные приняты по Приложению А “Нормы расхода газа на коммунально-бытовые нужды” (ГОСТ 51617) СП 42-101-2003;

при наличии централизованного горячего водоснабжения qo = 920 ;

при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей qo=2250;

при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения qo  =1380;

m – количество жителей пользующихся газом, чел.

На первую очередь:    Qy  = 920 х 2200 х 2.5 = 5060000 тыс. ккал/год ;

                                      Qy  = 2250 х 1245  = 2801250 тыс. ккал/год;

                                      Qy  = 1380 х 5465  = 7541700 тыс. ккал/год;

Всего: 5060000 + 2801250 + 7541700 =  15402950 или 15402,95 Гкал/год.  

На расчетный срок:     Qy = 920 х 3150 х 2,5 = 7245000 тыс. ккал/год;

                                      Qy = 2250 х 5050 = 11362500 тыс. ккал/год;

                                       Qy = 1380 х 1365 = 1883700 тыс. ккал/год;

Всего: 7245000 + 11362500 + 1883700 =  20491200 или 20491,2 Гкал/год.

        При теплоте сгорания газа 8000 ккал/м3 расчётный годовой расход газа составит: на 1-ю очередь – 1925,4 тыс.м3, на расчётный срок – 2561,4 тыс. м3 . 

9.4.3. Проектное решение.

        Раздел “Газоснабжение” выполнен на основании технических условий от 07.12 2007 № 209, выданных Управляющей организацией ООО “Харовскнефтегаз”, а также в соответствии с требованиями действующих СНиП 42-01-2002 “Газораспределительные системы”, СП 42-101-2003

        Сведений о газификации г. Харовска  природным газом в пределах расчетного срока строительства не представлено. В связи с этим газоснабжение жилых зданий осуществляется привозным сжиженным углеводородным газом (СУГ). Газ используется только для целей пищеприготовления.

        Существующие и вновь пректируемые одно-двухквартирные усадебные дома газифицируются от индивидуальных баллонных установок. Доставка баллонов потребителям предусматривается по существующей схеме.

         Многоквартиные 3-5 этажные жилые дома снабжаются газом от групповых резервуарных установок, располагаемых на площадках внутри кварталов. Проектом предусматривается четыре групповые резервуарные установки СУГ: в юго-восточном районе – 2 групповые резервуарные установки; в западном микрорайоне – одна установка; в южном микрорайоне – одна резервуарная установка.

         Монтаж групповых резервуарных установок, трубопроводов сжиженного газа к жилым домам, их защиту от коррозии выполнять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

        В соответствии с решением комиссии по обследованию территории и выбору участков развития города Харовск Вологодской области: о перспективе газификации города природным газом, в проекте рассмотрен данный вопрос.

9.4.4. Газификация г. Харовска природным газом.

        К г. Харовску природный газ может быть подведён со стороны г. Сокола. Прокладка магистрального газопровода 1-й категории высокого давления (0,6-1,2 МПа) возможна вдоль автотрассы Сокол – Харовск – Вожега. На расстоянии 1,5км от городской черты  Харовска предусматривается строительство газораспределительной станции ГРС. На ГРС давление природного газа понижается (0,3-0,6 МПа), Газопровод высокого давления второй категории (до 0,3 МПа) прокладывается вдоль дороги в сторону г. Харовска.    

9.4.5. Расчетные показатели потребности газа.

    Годовая потребность в природном газе по г. Харовску определена по формуле:

Qгод = Qгод.нас.+ Qгод.кот. + Qком-быт. (1), где

Qгод.нас  - годовое потребление газа населением, тыс. куб. м;

Qгод.кот. – годовой расход газа по котельным, тыс. куб. м;

Qком-быт -годовой расход газа на коммунально-бытовые нужды, тыс. куб. м;

Qгод.нас = qо х   m (2), где

qo – укрупненный показатель потребления газа, м3/год на одного человека;

       Показатели потребления газа м3/год на одного человека приняты по п. 3.12 СП 42-101-2003 “Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб”:

- при наличии централизованного горячего водоснабжения qo=125; 

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей qo=300; 

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения qo=220 м3/год

m – количество жителей пользующихся газом, чел.     

Qгод.нас = 125х7875 + 300х5050 + 220х1365 = 2799675или 2800 тыс.м3/год

*Qгод.кот. = Qгод. от + Qгод.в.. + Qгод.г.в. (3), где

Qгод. от – годовой раход газа на отопление зданий, тыс. куб. м;

Qгод.в.  -  годовой расход газа на вентиляцию помещений, тыс. куб. м;

Qгод.г.в -  годовой расход газа на горячее водоснабжение, тыс. куб. м

*Годовые расходы газа  по котельным определены по данным раздела “Теплоснабжение”.

Qгод.кот  = 183433,5 Гкал.

        При теплоте сгорания газа 8000 ккал/м3 годовой объём газа по котельным составит: 

183433,6 х 106 : 8000 = 22929187,5 или 22930 тыс. м3/год;

        Расход газа на нужды предприятий бытового обслуживания  Qком-быт  - принят 5% от Qгод.нас  ( п. 3.13 СП).

Qком-быт  = 0,05 х 2800 = 140 тыс. м3/год

Итого годовой объём расхода природного газа по городу Харовску составит: Qгод = 2800 + 22930 + 140 = 25870 тыс. м3/год ;

         Газ используется для целей отопления зданий, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

         Основные газопроводы на территории города предусматривается проложить: 

вдоль  проектируемой окружной дороги, затем по ул. Механизаторов к проектируемой котельной I; 

2-я нитка газопровода – вдоль дороги на Вожегу, затем по ул. Северной до котельной ООО «Харовсклеспром»;  

3-я нитка газопровода  - вдоль дороги на Вожегу и далее в микрорайон Санатория. 

         Для понижения давления газа в магистральных трубопроводах в городе предусматривается строительство газорегуляторных пунктов: всего 11 ГРП и 9 ШРП ( шкафных), в том числе в западном МКР – 5 ГРП и 7ШРП. 

         Для обеспечения проектируемых котельных топливом – природный газ, к ним подводятся газопроводы в.д. . Для снижения давления газа с Р = 0,6 МПа до 0,3 МПа и менее, в соответствии с паспортными характеристиками котлов, в зданиях котельных предусматривается устройство редукционных установок – ГРУ.

        Часовой расход газа по  городу определен по формуле:

qчас. = Kч.мах x Qгод  (1) CП 42-101-2003, где

Kч.мах  - коэффициент часового максимума;

Qгод   - годовой расход газа, м3/год.

qчас. = Kч.мах1 x Qгод нас. +  Kч.мах2 x Qгод кот. + Kч.мах3 x Qгод ком-быт. ,где

Kч.мах1 - коэффициент часового максимума при расходе газа на нужды населения;

Kч.мах2 - коэффициент часового максимума при расходе газа на нужды котельных;

Kч.мах3  - коэффициент часового максимума при расходе газа на комму-нально-бытовые нужды ;

Qгод нас – годовой расход газа на нужды населения, м3/год;

Qгод кот – годовой расход газа на нужды котельной, м3/год.

Qгод ком-быт. – годовой расход газа на коммунально-бытовые нужды

qчас.=1/2200x2800 х 103 +1/3600x 22930х103 +1/2000 x 140х103 =7712 м3/ч ;

        Диаметр газопровода в.д. от ГРС до г. Харовска определен ориентировочно по формуле 15 п.3.39 СП 42-101-2003:

                                        m 1         А х В x po x Qчm 

d y =                  Pуд., где

d y – расчетный диаметр газопровода, см

А,В,m,m1 - коэффициенты, определяемые по таблицам 6,7 СП 42–101–2003;

 po – плотность газа при нормальных условиях; кг/м3

Qчас – расчетный часовой расход газа, м3/час;

Руд. – удельные потери давления, МПа/м (для сетей высокого давле-ния);

       Расчётный диаметр газопровода высокого давления от ГРС составит 315 мм.

         Газопроводы высокого давления диаметром 110-315мм от ГРС до г. Харовска, до ГРП, ШРП  и ГРУ    принимаются из полиэтилено-вых труб по ГОСТ Р 50838-95*.

        Прокладка газопровода низкого давления – подземная, из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838-95*, диаметр которых определяется при рабочем проектировании. На схеме газоснабжения газопроводы низкого давления не нанесены, решаются в рабочем проектировании.

         Прокладку газопроводов высокого, низкого давления и сооружения ГРП осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002, СП 42-101-2003, и “Правил безопасности в газовом хозяйстве”. 

         Глубину заложения подземного газапровода следует принять 1,0 – 1,6м до верха трубы. Дно траншеи до укладки газопровода выравнивается слоем крупного- или  среднезернистого  песка толщиной 100 мм. 

Состав сооружений:

                                                                                         


 Таблица 9.4.1  

	№№

п/п
	Наименование
	Един.
	Сроки строительства
	Примеча

ние

	
	
	измер
	Расчетный
	в т.ч. 1оч.
	

	1. 
	Групповые резервуарные установки
	соор.
	4
	2
	ГОСТ Р 50838-95

	2.
	Газопровод в.д.из полиэтиленовых труб, всего:
	пог.м
	19090
	-
	

	3.
	Устройство газорегуляторно-го пункта (ГРП),
	соор.
	11
	-
	

	4.
	Устройство шкафного регуля-торного пункта (ШП)
	,,
	9
	-
	


9.5 Электроснабжение
9.5.1. Общая часть

Электротехническая часть проекта генерального плана г.Харовск выполнена согласно следующих документов, предоставленных для проектирования:

1. Акт обследования территории и выбора участков развития г. Харовск .

2. Генеральный план г. Харовск, разработанный ЗАО “Архитектурно-планировочном бюро-сервис” 2008г.

3. Перечень трансформаторных подстанций в г.Харовск, представленный ООО “ Харовские теплосети ”.

4. Технические условия для разработки телефонизации г. Харовск в составе генерального плана, выданные Харовским  ЛУ-11.
9.5.2.Существующее положение

Электроснабжение г. Харовск  Вологодской области осуществляется от трансформаторных подстанций на нарпяжении 10/0,4кв через РП-1(10 кВ), РП-2(10 кВ), встроенное ТП, ТП-11 с встроенным РП 10 кВ, ТП-53 с встроенным РП 10 кВ электроснабжение, которых выполняется от РУ-10кв РТП-110/35/10 – “Харовск” и от РУ-10 кВ РТП-110/35/10 – “Тяговая подстанция”  линиями 10кв.

9.5.3.Проектное решение
Электроснабжение г. Харовск  Вологодской области предусматривается выполнить 

Генеральным планом г. Харовск предусматривается возведение новых зданий и сооружений. В связи с этим  предусматривается возведение  8 новых трансформаторных подстанций закрытого типа, кирпичного исполнения и замена мощности трансформаторов в 11 трансформаторных подстанциях, установка КРУН-10 кВ взамен РП-2.Так же проложить кабельную линию 10 кВ от РУ-10 кВ от ТП-5 до КРУН-10 кВ РП-2. Для обеспечения ремонтопригодности и необходимой категории надежности данные подстанции по возможности  подключаются двумя взаиморезервируемыми фидерами.2 категория потребителей также может обеспечиваться дизельными электростанциями (ДЭС). Питание проектируемых трансформаторных подстанций осуществляется  ВЛ-10 кВ; питание всех потребителей проектируемых районов села осуществляется ВЛИ-0.4 кВ выполненной изолированным самонесущим проводом СИП-2А на ж/б опорах СВ-9,5.

Уличное освещение осуществляется светильниками ЖКУ-250 с натриевыми лампами ДНАТ-250 установленными на опорах ВЛИ-0.4 кВ. 
По результатам расчета электрических нагрузок электроснабжение г.Харовск будет осуществляться от 71 существующей ТП-10/0,4кв и 8 проектируемых ТП 10/0,4кв.

Расчет электрических нагрузок и выбор мощности трансформаторов представлен в таблице №1. При расчете электрических нагрузок учитывались требования ПУЭ (изд.7), РД 34.20.-185.-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» с изменениями и дополнениями от 29.06.99 за №213, СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и «Рекомендации по проектированию инженерного оборудования сельских населенных пунктов» Часть 5.

Расчетные нагрузки на вводах жилых и общественно-комунальных зданий приняты по паспортам типовых и индивидуальных проектов. Трансформаторные подстанции 10/0,4 располагаются в центре нагрузок с учетом наиболее экономичного расположения сетей 10 и 0,4кв для электропитания потребителей на уровне перспективных норм. Необходимость строительства новых ВЛ-10кв и ТП-10/0,4; их характеристики, типы и мощности трансформаторов будут определяться при конкретном проектировании.
Электроснабжение проектируемой промышленной зоны осуществляется от двух ТП 10/0,4 кВ. Мощность потребителей проектируемой промышленной зоны составляет 30% от проектируемой  мощности потребителей всего города по укрупнённым показателям.
В связи со значительным ростом электрических нагрузок должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

1. Применение автономных источников электропитания (ДЭС) для обеспечения категорийности электроснабжения соответствующих объектов.

2. Замена линий 0.4 кВ, где это необходимо.
3. При необходимости замена соответствующего электрооборудования РУ-10кв РТП-110/35/10 «Харовск».

План распределительных сетей напряжением 10кв и расстановки ТП-10/0,4кв смотреть на листе марки ЭС-1 настоящего проекта.

Таблица 9.5.3.1.
	№ п/п
	Наименование 
	Существующие ТП
	Проектируемые ТП

	
	
	
	I очередь
	Расчетный срок

	1.
	Общая расчетная нагрузка (кВа)
	10800,0
	2777,0
	2862,0

	2.
	Установленная мощность трансформаторов, кВа
	26980,0
	6130,0
	4380,0


    Расчет электрических нагрузок по жилой зоне

                                         Таблица №9.5.3.2

	№

п/п


	Наименование

Потребителя
	Типовой проект
	Кол-во зданий или помещений


	Кол-во

Квартир
	Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт
	Коэффициент несовпадения максимумов
	Нагрузка с 

учетом коэффициента максим. Квт
	Коэф

мощ-

ности
	Полная нагрузка на вводе потребит. Кв

	
	
	
	1

очередь
	Расч.

срок
	1

очередь
	Расч.

срок
	1

очередь
	Расч. срок
	1

очередь
	Расч. срок
	1

очередь
	Расч. срок
	Cos
	1

очередь
	Расч. срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	ТП №19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Существующие нагрузки

ТП №19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10

	2.
	Усадебная застройка
	Индивид-й проект
	
	31

	
	31

	
	96,1
	
	1
	
	96,1
	0,96
	
	100.1

	3.
	КНС №8
	
	
	1
	
	1
	
	5,5
	
	1
	
	5,5
	0,8
	
	6,9

	
	Наружное освещение
	
	
	
	
	
	
	7,5
	
	0,5
	
	3,75
	0,85
	
	4,4

	
	Итого 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	121,4

	
	Всего с учётом потерь в сетях 5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	126,5

	
	К-во х мощ-ть тр-ров в кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1х250

	
	ТП №14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Существующие нагрузки

ТП №14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	240
	240

	2.
	Магазин “Смешанной торговли”
	271-15-30.89
	1
	1
	
	
	8,6
	8,6
	0,8
	0,8
	6,88
	6,88
	0,9
	7,64
	7,64

	3.
	Индивидуальная жилая застройка
	Инд.проект
	98
	98
	98
	98
	254,8
	196,0
	1
	1
	254,8
	196,0
	0,96
	244,6
	188,2

	4.
	Магазин “Овощи и фрукты”
	274-13-105.84
	1
	1
	
	
	37,3
	37,3
	0,8
	0,8
	29,84
	29,84
	0,9
	33,2
	33,2

	5.
	КНС №2,№1
	
	
	1
	
	1
	11
	11
	1
	1
	1
	1
	0,8
	13,8
	13,8

	
	Наружное освещение
	
	
	
	
	
	15,0
	15,0
	0,5
	0,5
	7,5
	7,5
	0,85
	8,82
	8,82

	
	Итого 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	547,6
	490,6

	
	Всего с учётом потерь в сетях 5 %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	574,8
	518,3


продолжение таблицы №9.5.3.2

	№

п/п


	Наименование

Потребителя
	Типовой проект
	Кол-во зданий или помещений


	Кол-во

Квартир
	Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт
	Коэффициент несовпадения максимумов
	Нагрузка с

учетом коэффициента максим. Квт
	Коэф

мощ-

ности
	Полная нагрузка на вводе потребит. Кв

	
	
	
	1

очередь
	Расч.

срок
	1

очередь
	Расч.

срок
	1

очередь
	Расч. срок
	1

очередь
	Расч. срок
	1

очередь
	Расч. срок
	Cos
	1

очередь
	Расч. срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	К-во х мощ-ть тр-ров в кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2х400
	2х400

	
	ТП № I
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	КНС №5
	
	1
	1
	1
	1
	5,5
	5,5
	1
	1
	5,5
	5,5
	0,8
	6,9
	6,9

	2.
	Административное

здание
	261-20-72
	1
	1
	
	
	20,0
	20,0
	0,8
	0,8
	16,0
	16,0
	0,9
	17.7
	17.7

	3.
	Аптека
	Инд.проект
	1
	1
	
	
	5,0
	5,0
	0,8
	0,8
	4,0
	4,0
	0,9
	4,4
	4,4

	4.
	Торговый комплекс
	Инд.проект
	1
	1
	-
	-
	60,0
	60,0
	0,8
	0,8
	48,0
	48,0
	0,9
	53,3
	53,3

	5.
	Усадебная застройка
	Индивид-й проект
	19
	19

	19
	19

	104,5
	74,1
	1
	1
	104,5
	74,1
	0,96
	104,5
	74,1

	6.
	Насосная станция 2

подъёма ВБ-2
	Индивид-й проект
	1
	1
	1
	1
	63,3
	63,3
	1
	1
	63,3
	63,3
	0,8
	79,12
	79,12

	7.
	Котельная
	Индивид-й проект
	
	1
	
	1
	
	35,0
	
	1,0
	
	35,0
	0,8
	
	44,0

	
	Наружное освещение
	
	
	
	
	
	7,5
	7,5
	0,5
	0,5
	3,75
	3,75
	0,85
	4,4
	4,4

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	270,32
	314,32

	
	Всего с учётом потерь в сетях 5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	291,6
	330,1

	
	К-во х мощ-ть тр-ров в кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2х250
	2х250

	
	ТП №I I
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Детский ясли- сад
	214-1-280.84
	
	1
	
	
	
	58,2
	
	0,8
	
	46,6
	0,95
	
	49,0

	2.
	Начальная школа

на 80 уч-ся
	221-1-336
	
	1
	
	
	
	40,0
	
	0,7
	
	28,0
	0,95
	
	29,5

	3.
	3-5 этажная жилая застройка
	Индивид-й проект
	
	8
	
	182
	
	145,6
	
	1,0
	
	145,6
	0,96
	
	151,6


продолжение таблицы №9.5.3.2

	№

п/п


	Наименование

Потребителя
	Типовой проект
	Кол-во зданий или помещений


	Кол-во

Квартир
	Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт
	Коэффициент несовпадения максимумов
	Нагрузка с 

учетом коэффициента максим. Квт
	Коэф

мощ-

ности
	Полная нагрузка на вводе потребит. Кв

	
	
	
	1

очередь
	Расч.

срок
	1

очередь
	Расч.

срок
	1

очередь
	Расч. срок
	1

очередь
	Расч. срок
	1

очередь
	Расч. срок
	Cos
	1

очередь
	Расч. срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	4.
	Усадебная застройка
	Индивид-й проект
	
	119

	
	119

	
	238,0
	
	1,0
	
	238,0
	0,96
	
	247,2

	
	Наружное освещение
	
	
	
	
	
	
	15,0
	
	0,5
	
	7,5
	0,85
	
	8,8

	
	Итого 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	486,5

	
	Всего с учётом потерь в сетях 5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	510,8

	
	К-во х мощ-ть тр-ров в кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2х400

	
	ТП №54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Существующие нагрузки

ТП №54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	62,5

	2.
	Торговый комплекс 
	 Инд.проект
	
	2
	
	2
	
	120,0
	
	0,8
	
	96,0
	0,9
	
	106,6

	3.
	Усадебная застройка
	Индивид-й проект
	
	60

	
	19

	
	126,0
	
	1
	
	126,0
	0,96
	
	131,25

	4.
	КНС №6
	
	
	1
	
	1
	
	5,5
	
	1
	
	5,5
	0,8
	
	6,9

	
	Наружное освещение
	
	
	
	
	
	
	7,5
	
	0,5
	
	3,75
	0,85
	
	4,4

	
	Итого 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	311,3

	
	Всего с учётом потерь в сетях 5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	326,8

	
	К-во х мощ-ть тр-ров в кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1х400



	
	ТП №68
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Существующие нагрузки

ТП №68
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	72,0
	72,0


продолжение таблицы №9.5.3.2

	№

п/п


	Наименование

Потребителя
	Типовой проект
	Кол-во зданий или помещений


	Кол-во

Квартир
	Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт
	Коэффициент несовпадения максимумов
	Нагрузка с 

учетом коэффициента максим. Квт
	Коэф

мощ-

ности
	Полная нагрузка на вводе потребит. Кв

	
	
	
	1

очередь
	Расч.

срок
	1

очередь
	Расч.

срок
	1

очередь
	Расч. срок
	1

очередь
	Расч. срок
	1

очередь
	Расч. срок
	Cos
	1

очередь
	Расч. срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	2.
	Дом культуры на 500 мест 
	 264-12-189
	1
	1
	1
	1
	187,0
	187,0
	0,8
	0,8
	149,6
	149,6
	0,9
	166,2
	166,2

	
	Итого 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	238,2
	238,2

	
	Всего с учётом потерь в сетях 5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	250,1
	250,1

	
	К-во х мощ-ть тр-ров в кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1х400
	1х400

	
	ТП№ III
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Насосная станция 2

подъёма ВБ-2
	Индивид-й проект
	1
	1
	1
	1
	63,3
	63,3
	1
	1
	63,3
	63,3
	0,8
	79,12
	79,12

	
	Наружное освещение
	
	
	
	
	
	
	7,5
	
	0,5
	
	3,75
	0,85
	
	4,4

	
	Итого 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	83.5

	
	Всего с учётом потерь в сетях 5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	87.6

	
	К-во х мощ-ть тр-ров в кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2х100

	
	ТП №4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Существующие нагрузки

ТП №4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	80,0
	80.0

	2.
	Торговый комплекс 
	 Инд.проект
	1
	1
	1
	1
	60,0
	60,0
	0,8
	0,8
	48,0
	48,0
	0,9
	53,3
	53,3

	3.
	Рынок
	Индивид-й проект
	1
	1

	1
	1

	40,0
	40,0
	0,8
	0,8
	32,0
	32,0
	0,9
	35,5
	35,5

	
	Наружное освещение
	
	
	
	
	
	7,5
	7,5
	0,5
	0,5
	3,75
	3,75
	0,85
	4,4
	4,4

	
	Итого 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	173,2
	173,2

	
	Всего с учётом потерь в сетях 5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	181,9
	181,9

	
	К-во х мощ-ть тр-ров в кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1х400
	1х400




продолжение таблицы №9.5.3.2

	№

п/п


	Наименование

Потребителя
	Типовой проект
	Кол-во зданий или помещений


	Кол-во

Квартир
	Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт
	Коэффициент несовпадения максимумов
	Нагрузка с 

учетом коэффициента максим. Квт
	Коэф

мощ-

ности
	Полная нагрузка на вводе потребит. Кв

	
	
	
	1

очередь
	Расч.

срок
	1

очередь
	Расч.

срок
	1

очередь
	Расч. срок
	1

очередь
	Расч. срок
	1

очередь
	Расч. срок
	Cos
	1

очередь
	Расч. срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	ТП №6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Существующие нагрузки

ТП №6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	384,0
	384,0

	2.
	Центр традиционной

Народной культуры 
	 Инд.проект
	1
	1
	1
	1
	60,0
	60,0
	0,8
	0,8
	48,0
	48,0
	0,9
	53,3
	53,3

	3.
	Администрация
	261-20-72
	1
	1

	1
	1

	30,0
	30,0
	0,8
	0,8
	24,0
	24,0
	0,9
	26,7
	26,7

	4.
	ФОК
	294-2-71
	1
	1
	1
	1
	54,3
	54,3
	0,8
	0,8
	43,44
	43,44
	0,9
	48,2
	48,2

	5.
	КНС №7
	
	1
	1
	1
	1
	22,0
	22,0
	1
	1
	22,0
	22,0
	0,8
	27,5
	27,5

	
	Наружное освещение
	
	
	
	
	
	7,5
	7,5
	0,5
	0,5
	3,75
	3,75
	0,85
	4,4
	4,4

	
	Итого 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	544,1
	544,1

	
	Всего с учётом потерь в сетях 5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	571,3
	571,3

	
	К-во х мощ-ть тр-ров в кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2х400
	2х400



	
	ТП №11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Существующие нагрузки

ТП №11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	173.8
	173.8

	2.
	Музей 
	 Инд.проект
	1
	1
	1
	1
	60,0
	60,0
	0,8
	0,8
	48,0
	48,0
	0,9
	53,3
	53,3

	3.
	Усадебная застройка
	Индивид-й проект
	45
	45

	45
	45

	175,5
	117,0
	1
	1
	175,0
	117,0
	0,96
	182,3
	121,8

	
	Наружное освещение
	
	
	
	
	
	7,5
	7,5
	0,5
	0,5
	3,75
	3,75
	0,85
	4,4
	4,4

	
	Итого 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	413,8
	353,3


продолжение таблицы №9.5.3.2

	№

п/п


	Наименование

Потребителя
	Типовой проект
	Кол-во зданий или помещений


	Кол-во

Квартир
	Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт
	Коэффициент несовпадения максимумов
	Нагрузка с 

учетом коэффициента максим. Квт
	Коэф

мощ-

ности
	Полная нагрузка на вводе потребит. Кв

	
	
	
	1

очередь
	Расч.

срок
	1

очередь
	Расч.

срок
	1

очередь
	Расч. срок
	1

очередь
	Расч. срок
	1

очередь
	Расч. срок
	Cos
	1

очередь
	Расч. срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	Всего с учётом потерь в сетях 5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	434,9
	370,96

	
	К-во х мощ-ть тр-ров в кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2х400
	2х400



	
	ТП №24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Существующие нагрузки

ТП №24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	226,0

	2.
	Военкомат
	Инд.проект
	
	1

	
	1

	
	30,0
	
	0,8
	
	24,0
	0,9
	
	26,7

	3.
	Секционная застройка
	Инд.проект
	
	12
	
	640
	
	441,6
	
	1
	
	441,6
	0,96
	
	460,0

	
	Наружное освещение
	
	
	
	
	
	
	7,5
	
	0,5
	
	3,75
	0,85
	
	4,4

	
	Итого 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	717.1

	
	Всего с учётом потерь в сетях 5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	753,0

	
	К-во х мощ-ть тр-ров в кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1х400

1х630

	
	ТП №49
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Существующие нагрузки

ТП №49
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	172,0
	172,0

	2.
	Секционная застройка
	Инд.проект
	5
	5
	216
	216
	292,4
	166,5
	1
	1
	292,4
	166,5
	0,96
	304,6
	172,4

	
	Наружное освещение
	
	
	
	
	
	7,5
	7,5
	0,5
	0,5
	3,75
	3,75
	0,85
	4,4
	4,4

	
	Итого 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	481,0
	348,8

	
	Всего с учётом потерь в сетях 5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	500,4
	366,2


окончание таблицы №9.5.3.2

	№

п/п


	Наименование

Потребителя
	Типовой проект
	Кол-во зданий или помещений


	Кол-во

Квартир
	Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт
	Коэффициент несовпадения максимумов
	Нагрузка с 

учетом коэффициента максим. Квт
	Коэф

мощ-

ности
	Полная нагрузка на вводе потребит. Кв

	
	
	
	1

очередь
	Расч.

срок
	1

очередь
	Расч.

срок
	1

очередь
	Расч. срок
	1

очередь
	Расч. срок
	1

очередь
	Расч. срок
	Cos
	1

очередь
	Расч. срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	К-во х мощ-ть тр-ров в кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1х630
	1х630

	
	ТП№ IV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Котельная
	Индивид-й проект
	1
	1
	1
	1
	350,0
	350,0
	1
	1
	350,0
	350,0
	0,8
	437,5
	437,5

	
	Итого 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	437,5
	437,5

	
	Всего с учётом потерь в сетях 5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	459,3
	459,3

	
	К-во х мощ-ть тр-ров в кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2х250
	2х250

	
	ТП №35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Существующие нагрузки

ТП №35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	28,0
	28,0

	2.
	Детский ясли- сад 
	214-1-280.84
	2
	2
	2
	2
	116,4
	116,4
	0,8
	0,8
	93,2
	93,2
	0,95
	98,1
	98,1

	3.
	Дом культуры
	264-12-189
	1
	1
	1
	1
	189,0
	189,0
	0,8
	0,8
	151,2
	151,2
	0,92
	164,3
	164,3

	4.
	Усадебная застройка
	Инд.проект
	111
	111
	111
	111
	288,6
	222,0
	1
	1
	288,6
	222,0
	0,96
	300,6
	231,2

	
	Наружное освещение
	
	
	
	
	
	
	7,5
	7,5
	0,5
	0,5
	3,75
	0,85
	4,4
	4,4

	
	Итого 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	594,8
	427,9

	
	Всего с учётом потерь в сетях 5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	624,6
	449,3

	
	К-во х мощ-ть тр-ров в кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2х400
	2х400

	
	ТП №22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


окончание таблицы №9.5.3.2

	№

п/п


	Наименование

Потребителя
	Типовой проект
	Кол-во зданий или помещений


	Кол-во

Квартир
	Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт
	Коэффициент несовпадения максимумов
	Нагрузка с 

учетом коэффициента максим. Квт
	Коэф

мощ-

ности
	Полная нагрузка на вводе потребит. Кв

	
	
	
	1

очередь
	Расч.

Срок
	1

очередь
	Расч.

Срок
	1

очередь
	Расч. Срок
	1

очередь
	Расч. Срок
	1

очередь
	Расч. Срок
	Cos
	1

очередь
	Расч. Срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Существующие нагрузки

ТП №22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	60.0
	60.0

	1.
	Административное

здание
	261-20-72
	1
	1

	1
	1

	30,0
	30,0
	0,8
	0,8
	24,0
	24,0
	0,9
	26,7
	26,7

	2.
	Торговый комплекс
	 Инд.проект
	2
	2
	2
	2
	120,0
	120,0
	0,8
	0,8
	96,0
	96,0
	0,9
	106,6
	106,6

	
	Наружное освещение
	
	
	
	
	
	7,5
	7,5
	0,5
	0,5
	3,75
	3,75
	0,85
	4,4
	4,4

	
	Итого 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	137,7
	137,7

	
	Всего с учётом потерь в сетях 5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	144,5
	144,5

	
	К-во х мощ-ть тр-ров в кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2х250
	2х250

	
	ТП №V
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Промышленная зона на 

перспективу развития
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	380,0

	
	Итого 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	380.0

	
	Всего с учётом потерь в сетях 5 %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	400

	
	Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2х250

	
	ТП №VI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Промышленная зона на 

перспективу развития
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	380,0

	
	Итого 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	380.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№

п/п


	Наименование

Потребителя
	Типовой проект
	Кол-во зданий или помещений


	Кол-во

Квартир
	Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт
	Коэффициент несовпадения максимумов
	Нагрузка с 

учетом коэффициента максим. Квт
	Коэф

мощ-

ности
	Полная нагрузка на вводе потребит. Кв

	
	
	
	1

очередь
	Расч.

Срок
	1

очередь
	Расч.

Срок
	1

очередь
	Расч. Срок
	1

очередь
	Расч. Срок
	1

очередь
	Расч. Срок
	Cos
	1

очередь
	Расч. Срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	Всего с учётом потерь в сетях 5 %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	400

	
	Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2х250

	
	ТП №VII
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Промышленная зона на 

перспективу развития
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	380,0

	
	Итого 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	380.0

	
	Всего с учётом потерь в сетях 5 %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	400

	
	Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2х250

	
	ТП №VIII
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Промышленная зона на 

перспективу развития
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	152.4

	
	Итого 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	152.4

	
	Всего с учётом потерь в сетях 5 %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160.0

	
	Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2х100


Загрузка трансформатора 75%

9.6.Телефонизация, радиофикация и телевидение
9.6.1.Существующее положение.

В настоящее время телефонная связь осуществляется от существующей АТСК 100/2000 на 2900 номеров, номеров расположенной в здании. 
Территория г.Харовск находится в зоне уверенного приема ретранслятора. 

Для приема телепередач первой и второй программ необходимо устанавливать  телеантенны типов АТКГ(В) и  АТИГ.

9.6.2.Проектное решение.

Телефонизация и радиофикация предусматривается согласно генерального плана. Потребность телефонов по жилой зоне на основании нормативов должна составить 300 телефонов на 1000 жителей для первой очереди строительства и 500 телефонов на расчетный срок. На первую очередь замена существуещей АТС на новую цифровую модель Si 2000, проектируемая станционная ёмкость 6500 портов с перспективой развития на 20 лет. Для приема телепередач первой и второй программы необходимо устанавливать на зданиях телеантенны типов АТКГ(В)  и  АТИГ. В западном районе телефонную канализацию переносим с территории жилой застройки.

Распределительную телефонную сеть предполагается монтировать кабелями марки ТППБ, соответствующих сечений. Абонентские радиотрансляционные линии рекомендуется монтировать стоечными, а в случае целесообразности использовать опоры ВЛ-380/220в. Также требуется выполнить реконструкцию распределительных сетей в городской черте.

10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНПЛАНА

Основные технико-экономические показатели приведены в таблице 10.1. 

Таблица 10.1.
	№№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Сущ. 
	Расчетный срок.

	1
	2
	3
	4
	5

	
	I. Территория
	
	
	

	1.
	Общая площадь в черте города
	га
	1036  при факт. площ. застройки 555,22 
	1727

	2.
	Кварталы жилой и общественной застройки, из них:
	га
	332,3
	572,5

	
	- усадебной и блокированной
	га
	292,26
	515,3

	
	-застройки многоквартирными секционными домами
	
	
	

	
	-общественной застройки
	га
	40,04
	57,24

	
	-резервных территорий, из них:
	га
	-
	-

	
	В СЗЗ от промпредприятий и коммунально-складских зон
	га
	31,14*
	31,14*

	3.
	Земли общего пользования, из них:
	га
	72,37
	220,87

	
	-зеленых насаждений общего пользования и спорт.сооружений 
	га
	10,71
	116,81

	
	-магистральных улиц, уличной сети, площадей, дорог
	га
	61,66
	104,06

	4.
	Земли производственной и коммунально-складской застройки
	га
	149,3
	208   

	
	-промпредприятия
	га
	93,69
	134,19

	
	-коммунально-складские
	га
	21,76
	38,26

	
	-дороги, проезды
	га
	18,85
	20,55

	
	-прочие (для Р.С.-резерв)
	га
	15
	15

	5.
	Прочие территории, из них:
	га
	579,18
	797,1

	
	-леса (лесопарки)
	га
	292,9
	477

	
	-огороды, овраги, неиспользованные земли
	га
	172,88
	181,7

	
	-СЗЗ
	га
	113,4
	120,2

	
	II. Население.
	
	
	

	6.
	Численность населения города
	чел.
	11098
	17711

	7.
	Плотность населения
	чел/га
	10,7
	10,3

	
	III. Жилищное строительство
	
	
	

	8.
	Жилой фонд, всего:
	тыс. м2
	235,6
	442,5-477,9

	9.
	Средняя обеспеченность общей площадью жилого фонда
	м2/чел
	21,3
	25-27

	
	IV. Учреждения культурно-бытового обслуживания.
	
	
	

	10.
	Учреждения культуры
	мест
	600
	1600

	11.
	Детские дошкольные учреждения
	мест
	440
	1010

	12.
	Общеобразовательные школы
	мест
	1760
	1840

	
	V. Водоснабжение.
	
	
	

	13.
	Суммарное водопотребление, всего:


	м3/сутки
	1024,93
	3887,28

	14.
	Мощность всех сооружений водозабора
	м3/сутки
	6350,40
	6861,60

	15.
	Водопотребление в среднем на человека
	л/сутки
	92,35
	219,48

	
	VI. Водоотведение.
	
	
	

	16.
	Общее поступление сточных вод, всего:
	м3/сутки
	864,65
	3517,90

	17.
	Мощность головных очистных сооружений канализации
	м3/сутки
	2310
1400
	2310
2000

	18.
	Водоотведение в среднем на  1 чел.
	л/сутки
	77,91
	198,63

	
	VII.Теплоснабжение.
	
	
	

	19.
	Потребление тепла от централизованных источников
	Гкал/час
	
	

	
	VIII. Электроснабжение.
	
	
	

	20.
	Суммарное потребление электроэнергии
	млн кВт час в год
	94.6
	114.7

	
	IX. Санитарная очистка территории
	
	
	

	21.
	Объем бытового мусора
	тонн 
	-
	5102,2

	22.
	Усовершенствованный полигон ТБО
	га 
	2
	6

	
	X. Охрана окружающей среды.
	
	
	

	23.
	Санитарно-защитные зоны
	га
	113,4
	120,2

	24.
	Водоохранные зоны, в том числе:

-прибрежные защитные полосы
	га
	177,6
	229,5


ПРИЛОЖЕНИЯ

1
4

